PRZEKROJ A-A
1 Rt _ ©
1
N /// _ /// 2*2
w \ _ //// m
4 1 - 238
bA// ! N\ SOMO
N _ A Zz
_ N &
B N2 | N Ip2 B B :
E— 7 | N I@I N . Wu
|/w N
8 N ls R
\ N R
| o\o/w \_,,zO 0 D1 INg
— < == <[ |
T /\\\\/ \\\\\ |\ 2 \ _
N ! | |W
PRZEKROJ B-B
IC
R
A A

PRZEKROJ C-C
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|zol. pozioma

papa zgrzewalna
polimerowo- asfaltowa

Oznaczenia katéw

na terenie nieutwardzonym
obetonowac pierscieniem o srd 2,0 m

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Poz. | Nazwa elementu llos¢ |Materiaf
Wtaz kanatowy @600 kl.D400 .l
1 L 1 [zeliwo
z wypefnieniem betonowym
2 |Pierscienie dystansowe beton B45
3 |Zwezka redukcyjna "1000/625 1 |zelbet
4 |Uszczelki qumowe typu BS @1000
5 |Kregi betonowe @1000, h 250,500,1000 beton B45
6 |Stopnie ztazowe oo pove.
7 |Dno studni @1000, h 650,750,950 beton B45
8 |Przejscie szczelne do studni bet. systemowe PVC PVC strukturdne
DN150 (DN200) SN8 wklejone fabrycznie w Sciang PVC pefne
9 |Tréjnik PVC 200/150, 150/150 PVC, SN8
10 |Kolano PVC, DN150 PVC, SN8

Uwagi
1. Rzedne wierzchu wiazu studni zlokalizowanych
w drogach utwardzonych dostosowac do niwelety drogi

2. Dla kaskady (np K2) wiekszej niz 60 cm zastosowac

rozwigzanie wg rysunku (tréjnik, rura spadowa, kolano)
3. Zestawienie wymiarow studzienek zatgczono

do opisu technicznego - Zatgcznik 1

4. Rzedna NO okreslona jest w osi studni - slizg kanatu
wyprofilowac zgodnie ze spadkiem podanym na profilu

STUDZIENKA KANALIZACYJNA Dw1,0m

Podz: 1:50

Projektowat:
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11,2010

Obiekt:

w ulicy Armii Krajowej w Sobétce

Kanalizacja sanitarna
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Zastrzega sie prawa autorskie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ANNA PROKOPOWICZ

Nazwa rysunku:

STUDZIENKA KANALIZACYJNA

Dw =1,0m

Numer rysunku:
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