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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
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sobétka-AK-ks-przytacza

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45110000-1 |Roboty ziemne i rozbiérkowe 1 31
2|45231300-8 |Roboty montazowe - kanat grawitacyjny 32 37
3]45233123-7 |Odbudowa nawierzchni 38 44

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3833 Uzytkownik: bd




sobétka-AK-ks-przytacza

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45110000-1 |Roboty ziemne i rozbiérkowe
1|ST-2 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- [km
d.l 0119-04 gi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
(54.8+34.0)/1000 km 0.089
RAZEM 0.089
2|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
dl 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
30%-wyw6z na czasowy odktad
90%-wykop mechaniczny
9%-kat Il, 19%-kat Ill, 72% kat IV
(54.8+34)*0.9*1.5 119.88
A (obliczenia pomocnicze) ========
119.88
poz.A*(30%*9%*90%) m3 291
RAZEM 291
3|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
dl 0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2A*0.3*0.19*0.9 m3 6.15
RAZEM 6.15
4|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
dl 0206-05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.2A*0.3*0.72*0.9 m3 23.30
RAZEM 23.30
5|ST-2 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
dl 0301-01 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-11)
poz.2A*0.3*0.09*.1 m3 0.32
RAZEM 0.32
6|ST-2 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
dl 0301-02 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
poz.2A*0.3*0.19*0.1 m3 0.68
RAZEM 0.68
7|ST-2 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
dl 0301-03 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IV)
poz.2A*0.3*0.72*0.1 m3 2.59
RAZEM 2.59
8|ST-2 KNR 2-01 |Nakfady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1l 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 8
p0z.32+p0z.33 m3 25.48
3.14*0.425"2/4*1.5*4 m3 0.85
RAZEM 26.33
9|ST-2 optata za sktadowanie gruntu m3
dl kalk. wias-
na
poz.8 m3 26.33
RAZEM 26.33
10({ST-2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
dl 0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-I|
poz.2A*0.7*0.09*0.9 m3 6.80
RAZEM 6.80
11|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
dl 0218-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
poz.2A*0.7*0.19*0.9 m3 14.35
RAZEM 14.35
12|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi |m3
dl 0218-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lV
poz.2A*0.7*0.72*0.9 m3 54.38
RAZEM 54.38
13|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurocig- |m3
dl 0317-0401 |gi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé
0.8-1.5m
poz.2A*0.7*0.09*0.1 m3 0.76
RAZEM 0.76
14|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurocig- |m3
dl 0317-0501 |gi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé
0.8-1.5m
poz.2A*0.7%(0.19+0.72)*0.1 m3 7.64
RAZEM 7.64
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15|ST-2 KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m?2
dl 0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z
kalk. witas- |rozbior.(szer.do 1m)
na
2.0*1.5*poz.35 m?2 266.40
RAZEM 266.40
16|ST-2 Pompowanie wody z wykopéw- powierzchniowe pompa spalino- |godz.
dl kalk. wias- |wa- przyjeto
na
10 godz. 10.00
RAZEM 10.00
17|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
dl 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.2+p0z.3+p0z.4-p0z.8 m3 81.56
RAZEM 81.56
18|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
dl 0320-0401 |tach kat.I-II; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
p0z.13+poz.5 m3 1.08
RAZEM 1.08
19|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
dl 0320-0501 |tach kat.lll-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
p0z.14+p0z.6+poz.7 m3 10.91
RAZEM 10.91
20|ST-2 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1 0236-01 kat. I-111
p0z.17+p0z.18+p0z.19 m3 93.55
RAZEM 93.55
21| ST-1 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
dl 0803-03 tumicznych o grubosci 7 cm
0803-04
(16.9+23.6)*1.4 m?2 56.70
RAZEM 56.70
22| ST-1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1 0810-01
analogia
37.9*1.4 m?2 53.06
RAZEM 53.06
23| ST-1 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm |m2
d.1l 0126-01 za pomoca spycharek
0126-02
10.4*2.0 m?2 20.80
RAZEM 20.80
24| ST-1 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 |m?2
dl 0510-01 cm - humus z odktadu
0510-02
poz.23 m2 20.80
RAZEM 20.80
25| ST-1 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
dl 0108-18 ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 10 km
0108-20
poz.21*0.07 m3 3.97
RAZEM 3.97
26| ST-1 optata za utylizacje gruzu m3
dl kalk. whas-
na
p0z.25+2.38 m3 6.35
RAZEM 6.35
27|ST-2 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- [kpl.
dl 18 0901-01 |nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
28|ST-2 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
dl 18 0901-06 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 6.00
RAZEM 6.00
29|ST-2 KNNR 5 Rury ostonowe AROT na kable m
d.1 0705-01
6*1.5 m 9.00
RAZEM 9.00
30|ST-2 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie-  |kpl.
d.1 18 0903-01 |tosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
31|ST-2 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz-  |kpl.
d.1l 18 0903-06 |pietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
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RAZEM 3.00
2 45231300-8 |Roboty monta zowe - kanat grawitacyjny
32|ST-3 KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.2 18 0511-01
0.9%(54.8+34)*0.1 m3 7.99
RAZEM 7.99
33|ST-3 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2 0501-09
0.9%(54.8+34)*(0.16+0.3) 36.76
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.76
-3.14*0.08"2*(54.8+34) -1.78
B (obliczenia pomocnicze) ========
-1.78
(poz.A+poz.B)*0.5 m3 17.49
RAZEM 17.49
34|ST-3 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianiem m3
d.2 0501-08
1.0*88.8*(0.16+0.3) 40.85
A (obliczenia pomocnicze) ========
40.85
-3.14*0.08"2*88.8 -1.78
B (obliczenia pomocnicze) ========
-1.78
(poz.A+poz.B)*0.5 m3 19.54
RAZEM 19.54
35|ST-3 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2 18 0408-02
54.8+34 m 88.80
RAZEM 88.80
36|ST-3 KNR-W 2- |Studnie niewtazowe $rednicy 425 stud.
d.2 18 0517-01
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
37|ST-3 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2 0804-01
88.8 m 88.80
RAZEM 88.80
3 45233123-7 |Odbudowa nawierzchni
38|ST-4 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3 0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
po0z.21+p0z.22 m?2 109.76
RAZEM 109.76
39|ST-4 KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerze- |m?2
d.3 0104-03 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.38 m?2 109.76
RAZEM 109.76
40|ST -4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po|m?2
d.3 0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
p0z.21+p0z.22 m2 109.76
RAZEM 109.76
41|ST-4 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-|m2
d.3 0311-01 rowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4
cm
poz.21 m?2 56.70
RAZEM 56.70
42|ST-4 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi-|m2
d.3 0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3
cm
poz.21 m2 56.70
RAZEM 56.70
43|ST-4 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3 1004-07 Krotnos¢ = 2
poz.21 m2 56.70
RAZEM 56.70
44|ST -4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod-|m2
d.3 0511-03 sypce cementowo-piaskowej -50%kostki z odzysku
poz.22 m2 53.06
RAZEM 53.06
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