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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

GMINA SOBOTKA Rynek 1 55-050 Sobétka

1.2. Nazwa opracowania

Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Sobétka- ulica Armii Krajowej

1.3. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania postuzyly nastepujace materiaty:

1. Umowa

2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

3. Decyzja lokalizacyjna celu publicznego.

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

5. Uzgodnienia z Inwestorem.

6.Techniczne warunki podtagczenia wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Soboétce
7. Uzgodnienia z uzytkownikami sieci podziemnych na trasie projektowanej kanalizacji

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt podstawowy i wykonawczy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowos$ci Sobétka ulica Armii Krajowe;.

Projekt opracowano w branzy technologicznej z elementami konstrukcji oraz w branzy
elektrycznej.

Czesc¢ technologiczna obejmuje nastepujace obiekty:

- sie¢ kanalizacji gtbwnej z przytaczami do granic do poszczegdlnych posesji

- pompownie sciekéw P1; oraz zagospodarowanie terenu pompowni

W czesci elektrycznej wykonano projekt zasilania pompowni w energie elektryczna.

2. UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI

Mieszkancy wsi odprowadzajg scieki do czesto nieszczelnych przydomowych szamb , do
istniejacej kanalizacji deszczowej lub bezposrednio do istniejgcych rowdw melioracyjnych.
Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi stan srodowiska ; zmniejszy sie stopieh zanieczyszczenia wod
gruntowych oraz powierzchniowych. Wybudowanie kanalizacji uzbroi tereny przewidziane w planie
zagospodarowania pod zabudowe mieszkaniowq .

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

3.1. Polozenie
Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Sobdtka w rejonie ulic: Armii Krajowej i Piotra
Wiasta, Swietej Anny. Teren objety inwestycjg liczy ogétem ca 50 mieszkancéw, sezonowo 120
mieszkancow
Wiaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej do studzienki, przy
skrzyzowaniu ul. Armii Krajowej z ulica Swietej Anny.



3.2. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- wodociagi z przytaczami
- kable energetyczne
- kable telefoniczne
- kanalizacja deszczowa
W rejonie inwestycji znajduje sie rowniez uzbrojenie nadziemne — stupy i linie energetyczne,
stupy oswietleniowe itp.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Szczegodtowa charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych, rodzaju i kategorii gruntéw na
trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej jest oméwiona w osobnym opracowaniu.

Na trasie projektowanej sieci wykonano 4 szt. odkrywek geologicznych.

Na badanym terenie wystepujg ztozone warunki geologiczne.

Wode gruntowg stwierdzono w 2 otworach na gtebokoéci 1,2-1,8 m p.p.t.

Przy budowie kanalizacji na gtebokosci do 3,0 m mozna sie spodziewaé¢ doptywu wody do
wykopéw. llos¢ wody w wykopie bedzie zalezata od gtebokosci wykopu , pory roku, wysokosci
opadow. Woda gruntowa moze mie¢ charakter agresywny w stosunku do metali i betonu.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwadniania wykopdw,
mozliwoscig wystepowania otoczakéw i duzych gtazéw, ewentualng koniecznoscig uzycia materiatéw
wybuchowych, oblepiajacym charakterem glin. Grunty kat. II- 9%; kat. lll -19%; kat. IV-72%.

4. CZESC TECHNOLOGICZNA

4.1. Ogolny opis kanalizacji sanitarnej

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna w zwigzku z jej usytuowaniem obejmuje 2 zlewnie kolektorow
KS.

Kanaty gtéwne zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o srednicy DN 200,
wzdtuz drég, w poboczach wzdtuz pasa zabudowy.

Kanaty przykanalikow zaprojektowano z rur PVC o $rednicy DN 150 od granicy dziatki do
kolektora gtéwnego.

Projekt obejmuje tez przepompownie sciekéw ze schroniska oraz rurocigg ttoczny KT .

Pompownia P 1 zlokalizowana na dziatce 11 AM-31 obreb Sobétka-Miasto na terenie zaplecza
schroniska. Pompownie zaprojektowano w prefabrykowanej komorze z betonu B45 o srednicy 1200
mm. W pompowni zainstalowane bedg dwie pompy ( 1 pracujaca + 1 rezerwowa). Zasilanie
pompowni z szafki ZK zlokalizowanej na granicy dziatki wg warunkéw ZE.

Catkowita dlugosé projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi:
. DN200 ZL =1277,9 m; przylaczy kanalizacyjnych DN 150 L=70,8 m
rurociggow ttocznych Dz 90 PE-HD 2L = 160,0 m.

Kanalizacje zaprojektowano na gtebokosci od 1,2 m pod terenem do gtebokosci 2,0 m pod
terenem.

Wykopy o szerokosci ok. 1,0 m , umocnione, o gtebokosci od 1,2 do 2,0 m

4.2. Kanaly grawitacyjne

Kanaty zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych , o sztywnosci obwodowej SN 8 kN /m? ( np.
rury produkcji Wavin).



Dtugos¢ projektowanych kanatéw grawitacyjnych wynosi: ZL = 1348,7 m.

Z uwagi na potozenie wysokosciowe nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie $ciekow
sanitarnych z catego obszaru opracowania do systemu kanalizacji w Sobétce. Schronisko wymaga
zaprojektowania pompowni $ciekéw.

Na sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych D 1000 oraz
inspekcyjne z tworzyw sztucznych. Przed posesjami kanalizacje kohczy sie studzienkg DN 425 z
tworzywa sztucznego do ktérej w przysztosci bedg sie mogli podtaczy¢ mieszkancy.

Przy realizacji inwestycji nalezy rzedne wtazéw studzienek dopasowac do niwelety istniejgcych i
projektowanych drég.

Projekt obejmuje sie¢ gtéwng wraz z kanatami do poszczegdlnych posesji do granicy dziatki.
Przytacza kanalizacyjne na terenie dziatki od budynku do granicy dziatki beda realizowane wedtug
odrebnego projektu.

Przebieg kolektoréw warunkowany jest spadkami terenu. Kanalizacja przebiega w poboczu drég
gminnych. Trase projektowanego kanatu przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1: 500 .

4.4. Pompownia Sciekow

4.4.1. Obliczenie wysokosci podnoszenia pomp

Wspotczynniki nierdwnomiernosci dobowej i godzinowej przyjeto Nd = 1,3; Nh =1,6.
Do obliczenia wydajnosci pompowni przyjeto wspotczynnik zwiekszajacy réwny 1,3.
Wyniki obliczen i doboru pomp zestawiono w tabeli.

P1 —schronisko
Pompownia
Typ pompowni lokalna
Rzedna terenu
pompowni m npm 287,75
Rzedna najwyzszego
punktu m npm 286,40
Odlegtos¢ do najw.
Punktu m 160,0
Rzedna doptywu do
pompowni m npm 286,30
Rzedna osi wylotu do
studz. rozpreznej m npm 281,30
Wysokosé
geometryczna m 3,30
dtugosé ttocznego m 160,0
Srednica PE100,
PN10 mm Dz90
q \s 0,63
Q pompowni=gx1,3 \s 0,82
straty w pompowni
m 1,5
straty na wyptywie
m 1




Doboru pomp w pompowni oraz szczegoétowych obliczeh dokonat dystrybutor pompowni-
firma Meprozet sp. z 0.0 w Brzegu.

Charakterystyka Jedn P1

Pompa 65 PZM
1.1./SZ-4

Wydajnos$¢ pompy Q | m/h 16,63

Wysokosé m 6,8
podnoszenia pompy

H

Nominalna moc kw 1,1
silnika

Charakterystyki pomp wraz z ofertg sg zatgcznikiem niniejszej dokumentaciji.

Zestawienie parametréw dobranych pompowni przedstawiono w tabeli.
Pompownie sg zaprojektowane zgodnie z wymaganiami ZWiK w Sobdtce , w standardzie
posiadanych i eksploatowanych przez nie urzadzen.

Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosc¢, a druga
stanowita jej 100% czynng rezerwe.
Zastosowano wirnik o swobodnym przeptywie.

4.4.2. Wyposazenie pompowni i sterowanie

Projektowane wyposazenie standardowe pompowni zapewnia dystrybutor np. Meprozet; Instal-
compact lub inny spetniajacy wymagania inwestora i zapewniajacy okreslone parametry
techniczne.

Elementy wyposazenia standartowego zbiornikowej pompowni —dostawa przez
dystrybutora:

Ip Nazwa elementu llosé materiat
Zbiornik pompowni 1 kpl beton
1
Wiaz prostokatny 1 szt. Stal kwasoodporna
2 1.4301
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno- 1 kpl PCV
3 wywiewnej
Pompa zatapialna zgodnie z tabelg 2 szt. -
4
Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
5
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal
6 kwasoodporna1.4301
Prowadnice 2 kpl. Stal




7 kwasoodporna1.4301
Orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, 2 szt. Stal
8 kotnierzami ze stali kwasoodporne;j. kwasoodporna1.4301
tacznik poziomy rurociagu 1 szt. -
9
Zawor zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo
10
Zasuwa odcinajgca klinowa 2 szt. zeliwo
11
System zamykania zasuw z poziomu terenu 2 kpl Stal
12 kwasoodporna1.4301
Klucz do zasuw 1 szt -
13
System podpdr i zamocowan 2 kpl Stal
14 kwasoodporna1.4301
Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal
15 kwasoodporna1.4301
Zurawik 1 szt -
16

Korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie sciekéw

Silniki pomp musza posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

Pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

Pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej

Rurociagi wewnatrz pompowni, prowadnice pomp, potgczenia kotnierzowe, srubowe, wszystkie
elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wewnatrz pompowni nalezy wykonac
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw,

Armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekéw,

Zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

Obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub Cardana.

Wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow.

Pompownia jest wyposazona we wtaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz
pomp. Wtaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowotane.

Witaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajacg samoczynne jego zamkniecie w trakcie
obstugi pompowni.

Pompownie przystosowane sg do pracy bez statej obstugi. Praca pomp jest monitorowana
automatycznie poprzez komputer i modem telemetryczny.
Szafy sterownicze pompowni wyposazone sg w gniazda umozliwiajgce podtgczenie przewoznego
agregatu pradotwodrczego.

Szafka sterownicza bedzie wyposazona w modem telemetryczny MeproGSM pozwalajacy na
przesytanie informacji o stanie pracy pompowni poprzez telefonie komorkowa.

Pomiar poziomu $ciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej.

Zastosowane urzgdzenia i systemy sterownicze sg kompatybilne z istniejgcym systemem
zdalnego monitoringu i sterowania obiektéw w ZWiK w Sobdtce.

Z kazdej pompowni bedzie przekazywana informacja do dyspozytorni przepompowni sciekdw w
Sobétce:



e awaria pompy 1

e awaria pomp y2

¢ liczba wystgpien zaniku napiecia

e poziom alarmowy spietrzen sciekow

e czas sumaryczny pracy kazdej pompy

e bigd/awaria sondy hydrostatycznej

e 0 wamaniu —otwarcie wtazu zbiornika lub skrzynki sterowniczej

Informacja w formie wiadomosci tekstowych SMS wysytana bedzie do oséb nadzorujacych prace
pompowni.

5. SYNTEZA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Material i montaz rur

Kanalizacja sanitarna gtéwna zaprojektowana jest z rur PVC DN 200,DN150 SN 8. Sato rury
dwuscienne o petnej wewnetrznej srednicy. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonane z
rur kanalizacyjnych kielichowych , PVC o wytrzymatosci SN 8 o srednicy DN 200 o dtugosci 1277,9
m; DN 150 o dtugosci 70,8m. Dopuszcza sie zastosowanie rur dwusciennych z innych materiatéw np.
PVC, PE pod warunkiem utrzymania wytrzymatosci rur —SN8. Proponuje sie zastosowanie rur
systemu XS produkcji Vavin lub innych rownowaznych.

Konstrukcja rury dwusciennej zapewnia jej elastycznos¢; dzieki temu rura moze ulegac przy
wiekszych obcigzeniach czesciowemu odksztatceniu przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych i
szczelnych potaczen. Na zatamaniach trasy kanatéw zaprojektowano sporadycznie tuki o katach 15 ;
30; 45 stopni.

Rury i ksztattki kielichowe zaopatrzone sg w specjalnie profilowane gumowe uszczelki, ktére sg

montowane fabrycznie i wstepnie smarowane. Unikatowa konstrukcja uszczelek zapewnia
niezawodne i szczelne potgczenie rur.

Kanalizacja ttoczna wykonana zostanie z rur z polietylenu PE100 zgrzewanych doczotowo o
Srednicach Dz 90 PE o dtugosci 160,0 m

Ksztaltki na rurociggu ttocznym przyjeto z tego samego materiatu.

taczenie rur i ksztattek PEHD poprzez zgrzewanie doczotowe. Montaz rur nalezy prowadzi¢

zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta.

Rury uktadaé na zageszczonej podsypce o grubosci 10 cm ze zwiru grubego lub réwno
granulowanego ttucznia o wielkosci ziaren max. 14 mm.w przypadku gdy podfoze rodzime stanowig,
piaski grube, srednie i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajgce kamieni,
mozna posadowié¢ rury bezposrednio na podtozu rodzimym.

Gdy dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci np. muty, torfy, grunt nalezy wymienic¢ na
zgeszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej powinny posiadaé
odpowiednie aprobaty COBRI Instal.

5.2. Uzbrojenie.

Obejmuje studzienki rewizyjne i potgczeniowe. Bedg one usytuowane w punktach zmiany
kierunku trasy kanatu oraz w miejscu doptywu kanatéw bocznych.

Rozstaw studzienek co 50-70 m.

Studzienki potaczeniowe i rewizyjne co ok. 100.0m usytuowane w drogach zaprojektowano z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z kregéw o srednicy 1000 mm.

Studzienki prefabrykowane produkowane sg z betonu klasy nie nizszej niz B 45,
wodoszczelnego, matonasigkliwego, mrozoodpornego.

Proponuje sie zastosowanie studzienek typu BS.

Elementy studzienek taczone sg za pomoca uszczelek gumowych typu BS.

Cokoty studzienek zostang fabrycznie wyposazone we wklejone kré¢ce, do ktérych poprzez
taczniki zostang przytaczone rury kanatu .



Kineta studni zostanie wykonana z betonu wodoszczelnego.

Studzienki inspekcyjne zaprojektowano jako matogabarytowe z tworzywa sztucznego np typu
TEGRA 600 prod. Wavin.
Studzienki z tworzywa sztucznego wyposazone sg w:
- kinete z PP o srednicy 600 mm
- rure karbowang stanowigca trzon studzienki d 600
- stozek betonowy
- pokrywe betonowg
- teleskopowy adapter do wtazow
- uszczelke
- wihaz zeliwny D400

Studzienki rewizyjne i koncowe na przykanalikach zaprojektowano jako matogabarytowe z
tworzywa sztucznego np typu Wavin. Przyjeto studzienki z tworzyw sztucznych, o érednicy 425
mm.

Studzienki z tworzywa sztucznego np produkcji WAVIN wyposazone sg w
klnete z PP o $rednicy 425 mm
rure karbowang stanowigca trzon studzienki d 425
- stozek betonowy
- pokrywe betonowg
- teleskopowy adapter do wtazow
- uszczelke
- wihaz zeliwny D400

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano odpowietrzacz z zaworem odpowietrzajaco —
napowietrzajacym do bezposredniego montazu w gruncie.

Studzienke rozprezng nalezy wyposazy¢ w biofiltr montowany pod wtazem aby wyeliminowac
nieprzyjemne zapachy powstajgce przy rozprezaniu sie sciekow.

5.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wystepujace na trasie projektowanej kanalizacji uzbrojenie wrysowano na profilach.

Przed przystapieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie przy udziale
ich administratoréw. W rejonie zabudowanh gospodarczych moga wystepowac nie zinwentaryzowane
uzbrojenia. Wobec powyzszego roboty ziemne nalezy tu prowadzi¢ recznie - ze szczegoéing
ostroznoscia.

Brak zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskich. W przypadkach ich
uszkodzenia nalezy jg naprawic.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wody zabezpieczy¢ w wykopie przez podwieszenie.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zastosowac dwudzielne rury
ochronne o dtugoéci 1,0m.

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przekopow kontrolnych. Prace ziemne prowadzi¢ po uprzednim powiadomieniu wiascicieli
urzadzen, zgodnie z uzgodnieniami i sztukg budowlanag.

5.4. Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownia P1

Pompownia zlokalizowana na dz. 11 AM-31 obreb Sobétka na terenie schroniska PTTK
Powierzchnia terenu zajeta przez pompownie 1 2m?,

Dojazd do pompowni z istniejacej drogi gminnej. Teren wokét zbiornika pompowni oraz szafki
sterowniczej utwardzi¢ na dtugosci 3,0 m i szerokosci 2,0 m. Projektuje sie nawierzchnie z kostki
betonowej ograniczong kraweznikami betonowyml 15 x 30 x100 cm utozonymi na tawie betonowej B-
10 o grubosci 15 cm. Powierzchnia kostki 4,7 m?

Pompownia nie bedzie specjalnie ogrodzona



5.4.1. Zaopatrzenie energetyczne.

Zasilanie pompowni zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakfad
Energetyczny EnergiaPro w Srodzie Slaskiej. Pompownie zasilana bedzie kablami niskiego napiecia
utozonymi w ziemi od ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na stupie do szafek firmowych
zlokalizowanych przy pompowni. Projekt zasilania energetycznego pompowni jest zamieszczony w
osobnym opracowaniu.

6. ROBOTY ZIEMNE

6.1. Trasowanie rurociggu

Trasy projektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych i ci$nieniowych zostang wytyczone w
terenie objetym zakresem przedmiotowej inwestycji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 os$ projektowanej trasy kanatéw sanitarnych wyznaczajq
punkty okreslone przez wspotrzedne geodezyjne na zatamaniach trasy oraz domiary do punktéw
statych w terenie. Budowa kanatéw grawitacyjnych z zachowaniem wtasciwych rzednych ich dna i
spadkéw ma decydujace znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania catego projektowanego uktadu
kanalizacji. Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa: BN-
83/8836-02.

Trase rurociggu tfoczonego nalezy oznaczy¢ w terenie tasmg lokalizacyjng koloru
jasnobrgzowego o szerokosci 200 mm utozong na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

6.2. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod budowe projektowanej sieci nalezy wykonywa¢ wg BN-8836-02 gtéwnie
mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami sposobem recznym. Z uwagi na
potrzebe umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji, roboty nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami. W
danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezaco oszalowac, rozeprzec i
zabezpieczy¢. nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na
dzien nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla bezpiecznego dojscia i dojazdu
do nieruchomosci przylegtych do pasa robot.

Przewiduje sie sktadowanie urobku przy wykopie gdy trasa przebiega po uzytkach zielonych. W
pozostatych przypadkach przewiduje sie sktadowanie urobku poza pasem budowy w miejscu
wskazanym przez inwestora.

Dla zapewnienia statecznosci scian wykopu budowlanego przyjeto na catej dtugosci trasy projek-
towanej sieci kanalizacji sanitarnej zastosowanie $cian pionowych umocnionych obudowg dwustronng
w potfgczeniu z rozparciem $cian. Zostato to podyktowane brakiem mozliwosci zajecia szerokiego
pasa terenu z uwagi na istniejgce liczne uzbrojenie podziemne, trase projektowanej sieci
kanalizacyjnej prowadzong w granicach pasa drogowego istniejacych ulic, bliskoscig zabudowy oraz
bezpieczenstwem ludzi pracujgcych w wykopach budowlanych.

Wykopy budowlane nalezy wykona¢ z szalunkéw ptytowych, np. w obudowie klatkowej dla wy-
kopdéw kanatowych SBH.

W miejscach lokalizacji zbiorczych studzienek czerpalnych dla pomp odwadniajgcych wykopy
nalezy poszerzy¢ obudowy wykopow o 0,60 m (jednostronnie). W miejscach lokalizacji studzienek
kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowa¢ do wymiaru wykopu budowlanego, ;.
poszerzenie do szerokosci 2,4 m (tgcznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi wykopu liniowego dla
kanatu) 3,0 m.

Zabezpieczenie $cian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczesnie z
odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku.

Rzeczywista gtebokos¢ wykopdw jest wieksza od podanej na profilu podiuznym gtebokosci dna
projektowanej kanalizacji w studzienkach kanalizacyjnych o warto$¢ 0,10 m ze wzgledu na ko-
niecznos¢ potozenia warstwy podsypki na catej trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.



6.3. Zasypka kanalow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i préb szczelnoéci nalezy dokonaé¢ odbioru
geodezyjnego, a nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow. W pierwszej kolejnosci
nalezy podsypac rure z bokéw dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad
lico rury. Jako optymalny wskaznik zageszczenia Proktora dla rur PVC i PE przyjmuje sie 98 %.

Wymagania dotyczace jakosci materiatu obsypkowego:

¢ wyklucza sie zawarto$¢ w gruncie zasypki (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciezkich
przedmiotow mogacych uszkodzi¢ rury,

e materiat dajacy sie zageszczaé, o wystarczajgcej nosnosci.

Zasypywanie w potgczeniu z polewaniem powinno nastepowac¢ warstwowo o odpowiednio
dobranej wysokosci warstwy. Nalezy przy tym zwracaé uwage, aby zageszczanie materiatu uzytego
do zasypki tworzyto jednorodne potgczenie z gruntem rodzimym $cian wykopu.

Pozostatg do zasypania cze$¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego
wlasciwego zageszczenia.

Szczegodlnie doktadnie nalezy zagesci¢ grunt w obrebie drég ziemnych. Laki nalezy doprowadzic¢
do stanu pierwotnego poprzez zageszczenie gruntu oraz obsianie trawg terenu wykopu.

Zniszczony w czasie robot drenaz pdl nalezy odbudowac.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw niespoistych , nie dajgcych sie zageszczac ,
przy wjazdach do posesji, oraz w obrebie pasa drogowego nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.
Stopienh zgeszczenia gruntu pod drogami publicznymi jest okreslony w uzgodnieniu przez wtasciciela
drogi. Zalecane zageszczenie pod drogami wynosi od 0,98 do 1,0 stopnia Proktora .

6.4. Odbior techniczny i proby ciSnienia

Odbidr techniczny i préby cisnienia rurociggu ttocznego wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-
10725. Dtugos¢ badanego odcinka rurociggu nie powinna przekracza¢ 500 m. Przewiduje sie 1
prébe cisnienia. Cisnienie prébne dla rurociggu ttocznego 10 atm. Prébe szczelnosci przeprowadzié
przy cisnieniu p=6 atm.

W odbiorze na szczelno$¢ kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac préb szczelnosci:

* na eksfiltracje wody do gruntu

* na infiltracje wody do przewodu.

Préby wykonaé wg PN-92/B-10735.

Wybudowane kanaty nalezy sprawdzi¢ przez kamerowanie.
W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac:
+ zdeformowania i pekniecia rur kanatowych,

potgczenia rur i stany ich taczy,

infiltracje wéd gruntowych,

rozgatezienia kanatow,

przeszkody utrudniajgce przeptyw Sciekéw w kanale.

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu
dokumentacje, ktéra obejmie:

+ zapis na ptycie DVD z opisem miejsca inspekciji,

 zdjecia uszkodzonych miejsc kanatu z oceng techniczng,

» sprawozdanie z przegladu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkéw kanatéw, biezacy pomiar
odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene stanu technicznego).



7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji przewiduje sie odbudowe nawierzchni drogi.
Schemat zabudowania wykopu waskoprzestrzennego i konstrukcji jezdni.

Nawierzchnia ulicy
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Sposéb odbudowania konstrukcji jezdni ulicy:

a) Konstrukcje jezdni w pierwszej fazie robdt usuwamy na szerokosci wykopu

b) przy zasypywaniu wykopu, jezeli znajdujemy sie okoto 0,6 m ponizej konstrukcji jezdni rozbieramy
konstrukcje nawierzchni na szerokosci 0,8 m po kazdej stronie wykopu, a podbudowe na
szerokosci 0 0,1 m mniejsze;j

c) wybieramy partie gruntu na szerokosci jakg umozliwia rozebrana podbudowa do gtebokosci 0,6 m
d) zasypujemy caly wykop jednoczesnie z zageszczeniem minimum do Js = 1,00

e) odbudowa konstrukcji jezdni (warstwa mrozoochronna, podbudowa i nawierzchnia) powinna byc¢
wykonana z tych samych materiatéw, ktére wchodzg w sktad konstrukcji jezdni

f) jezeli szeroko$¢ odbudowywanej konstrukcji osigga takie wymiary, ze obejmujg mniej niz 1,0 m od
kraweznika lub krawedzi jezdni, to nalezy rozebraé catg konstrukcje az do kraweznika.

8. WARUNKI BHP

Catos¢ przedmiotowych robét nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych

obowigzujgcymi przepisami, a w tym:
¢ Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych - Dz. U. nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.



9. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzewostanu w obrebie wykopdw. Istniejacy
drzewostan zostat zamierzony na mapach do celoéw projektowych.. W wypadku prowadzenia robét
w rejonie wystepowania drzew prowadzacy roboty budowlane obowigzany jest do :

- pnie drzew rosnacych w bezposrednim sagsiedztwie przeprowadzanych robét ziemnych
zostang ostoniete poprzez tkanine jutowa, maty stomiane lub trzcinowe oraz deski potagczone
drutem

- roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego wykonane bedg recznie.

- odstoniete korzenie drzew zostang ostoniete matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem.

- bedzie przestrzegana zasada , aby pod koronami drzew nie byly sktadowane materiaty badz
ziemia z wykopow.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegac¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach, ktére sg
integralnymi zatagcznikami projektu budowlanego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane instytucije i
uzytkownikoéw, ktoérych przewody znajduja sie w poblizu trasy kanatdéw o terminie rozpoczecia robét .
W miejscach skrzyzowanh kabli z projektowanymi sieciami zastosowac¢ na kablach rury dwudzielne
typu AROT.

Budowe kanalizacji prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem tj ZWiK w Sobdtce.

W trakcie budowy nalezy przestrzegaé¢ aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP.

Wykonawca po zakonczeniu robét jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych uszkodzen
istniejacej sieci drenarskiej. Po zasypaniu i zageszczeniu gruntu po wykonanych robotach ziemnych
na trasie kanalizacji nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego w szczegdélnosci nalezy
rozplantowa¢ humus oraz wywiez¢ nadmiar gruntu zgodnie z ustaleniami z inwestorem tjf UMiG na
wysypisko komunalne.

W trakcie wykonywanych prac zwigzanych z budowg kanalizacji mogg wystgpi¢ przypadki
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego ( kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych,
gazociggu, wodociggu, kanalizacji deszczowej, oraz sieci drenarskiej). W przypadku uszkodzenia
rurociggu wodociggowego lub kabla energetycznego nn Ilub wn nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczy¢ miejsce awarii w celu niedopuszczenia osob postronnych i natychmiast powiadomic
odpowiednie stuzby ratownicze, porzadkowe i administracyjne, a nastepnie wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Do usuniecia awarii  kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, sieci wodociggowo -
kanalizacyjnych nalezy wezwa¢ odpowiednie stuzby. Wszystkie wymienione dziatania muszg byc¢
wykonywane bez jakiejkolwiek zwtoki az do usunigcia awarii wtacznie.

Lokalizacje osi kanatu i studzienek nanies¢ w terenie na podstawie wspotrzednych
lokalizacyjnych oraz wymiaréw podanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

Po utozeniu odcinka rurociggu przeznaczonego do odbioru technicznego dokonac¢ odbioru przy
udziale wszystkich zainteresowanych stron, a po jego zakonczeniu powiadomi¢ OPGK o
koniecznosci dokonania inwentaryzacji geodezyjne;.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normatywami, a w
szczegolnosci:

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.



10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Kierownik budowy zgodnie z art 2 la, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na placu budowy nie ma obiektéw podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
1. Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty ziemne.

2.

3. Roboty budowlano — montazowe.
4. Roboty wykonczeniowe.
5.
1

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.
Wykonanie drég, wejs¢ i przejsé¢ dla pieszych.
Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.
Urzadzenie pomieszczeh higieniczno sanitarnych i socjalnych.
Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego.
Zapewnienie tacznosci telefoniczne;.

e Urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.
Ad. 2 Roboty ziemne.

o Wykopy pod stopy fundamentowe pompowni , zbiornika oraz sieci kanalizacyjnej
Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu robét ziemnych.:

Ad

o Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu)

e Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu)

e Potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

o Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé sciane obudowy z grodzic G62 tgczonych na
nasuwanie. Obudowe $cian wykopu wykona¢ zgodnie z  projektem  wykonawczym
konstrukgiji.

Ad. 3 Roboty budowlano montazowe.
Zagrozenie wystepujace przy wykonaniu robét budowlano montazowych — upadek pracownika z
wysokosci brak zabezpieczenia obrysu stropu).

Ad. 4 Roboty wykornczeniowe.

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia).
e Uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej ( brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Ad. 5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenie wystepujace przy wykonaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych.

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu).

e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy ( barak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem od realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

1. Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.
2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.




3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy,
obuwia roboczego

PODSTWA PRAWNA OPRACOWANIA ,,PLANU BIOZ”

1.

2.
3.
4

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. nr.21 poz.94 z p6zn. zm.)
Art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106).

ustawa z dnia 21 grudnia 1994r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz.1321 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. nr 62 poz.285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bhp pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. nr 62 poz.290).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U. nr 60 poz.278).

11. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ODSTAPIENIACH OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego dopuszcza sie jako nieistotne odstepstwa od

projektu budowlanego w zakresie niewielkich przesunie¢ obiektéw zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zmiana trasy przytgcza na terenie prywatnych posesji na wniosek wtasciciela uwaza sie za

dopuszczalne odstgpienie.

Wszelkie zmiany powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i mie¢ aprobate Inspektora

Nadzoru lub Projektanta.
Okreslenie, czy zmiana jest nieistotna - tzn. nie wptywa negatywnie na sposob dziatania kanalizaciji
nastgpi w ramach nadzoru autorskiego na budowie projektanta lub inspektora nadzoru.



