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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOBOTKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w Sobétce”

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Specyfikacja techniczna STO ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje i wspolne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w w
ulicach Armii Krajowej i Piotra Wiosta w Sobdtce.

Specyfikacje techniczng nalezy odczytywac i rozumieé jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu (zgodnie z Ustawg o zamdwieniach publicznych) i realizacji oraz
rozliczaniu ww. robét.

1.2.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z pompownig
Sciekéw dla schroniska PTTK.

Teren inwestycji jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa & 150 mm , kanalizacje deszczows, siec¢
gazowa, kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz czesciowo w kanalizacje sanitarna.

1.2.2. Zakres robé6t budowlanych

budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej —DN 200 mm; DN150 mm z tworzyw sztucznych
budowa przytaczy kanalizacyjnych DN 150 PVC

budowa rurociggéw ttocznych —Dz 90 mm z PEHD

budowa przepompowni sciekéw

rozbidrka i odbudowa nawierzchni

budowa ztgcza kablowego i linii zasilajgcej pompownie

e oObstuga geodezyjna catosci inwestyciji

Ustalenia zawarte w niniejszej STO ,, Wymagania ogdlne” obejmujg wymagania wspoélne dla Robét
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST — 1 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
ST — 2 Roboty ziemne

ST - 3 Roboty montazowe

ST — 4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
ST - 5 Roboty elektryczne

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacja
Techniczna uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét oraz
aktualne Prawo Budowlane.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych i
towarzyszacych

1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy
Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:

e wyposazenia w baraki socjalne,
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o dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,
o dostawy energii do zaplecza i placu budowy,
e utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy.

1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Organizacje ruchu zastepczego Wykonawca uzgodni i wykonana we wkasnym zakresie.
Zakres robo6t z wykonaniem objazdow /przejazddw i organizacje ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru, z policjg i odpowiednim Zarzgdem
Drdg, projektu organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

utozenie tymczasowych kfadek dla pieszych i mostkéw przejazdowych,

optaty/dzierzawy terenu (dotyczace zajecia pasa drogowego),

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i

drenazu,

o tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

Utrzymanie objazdéw/przejazdow i Organizacji Ruchu obejmuije:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazdow i Organizacji Ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3.2. Roboty towarzyszace

Geodezyjna obstuga inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu Robot.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje:

a) tyczenie,

b) inwentaryzacje powykonawcza.

Ad. a) Wytyczenie trasy
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza;:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych;

e wytyczenie osi kanatéw w terenie przez uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

e wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kokéw osiowych. Kotki osiowe wbic
na zatamaniach w osi studzienek;

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych);

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e cCigg reperdw nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej;

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK .

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
tyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Ad b) Inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca ma obowigzek wykonania:

e geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét
e sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ( map powykonawczych).

Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Warunki terenowo — prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Sobdtka.

Wiaczenie projektowanych kanatéw kanalizacji do istniejgcego kolektora DN 300 kanalizacji
ogolnosptawne;.

Pompownia PI zlokalizowana jest na dz. 11 AM-31 na terenie zaplecza schroniska PTTK.
Sie¢ kanalizacyjna gtéwnie zlokalizowana jest w drogach nalezacych do Gminy.

1.4.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przed przystgpieniem do Roboét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji
Harmonogram Robo6t , Projekt Organizacji Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich powinny
by¢ wykonywane roboty budowlane, plan BIOZ, Plan Zapewnienia Jakosci.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspodtrzedne punktow trasy oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,
dwa komplety ST oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, rysunki obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce
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Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca, jesli to konieczne, we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru
projekt tymczasowych drég technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych drég.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej

Przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Ponadto Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg catosci wykonanych
robot opisang w punkcie 1.3.2 .

Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zataczniki do Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzys¢ btedéw lub opuszczen w w/w Dokumentach, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne wykazywacé bliskg zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Zapotrzebowanie terenu

Przewiduje sie zajecie pasa terenu o szerokosci 3 m przy catkowitym odwozie ziemi z wykopow, 4+6
m przy czesciowym odwozie ziemi, a do 10 m przy sktadowaniu ziemi wzdtuz wykopow. Urobek
wydobywany z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu lub poza strefg
klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg obudowane.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Robét oraz utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, znaki i sygnaty ostrzegawcze,
dozorcéw itp., zapewniajgc w ten sposdb ochrone Robét, wygode spotecznosci oraz bezpieczenstwo
pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg zatwierdzone przez inspektora
nadzoru przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
w Cene Przetargowa.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru — tablice informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce
przez caty okres realizacji Robdt w dobrym stanie.
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Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.
Ochrona i utrzymanie ruchu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektor nadzoru
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi i podziemnych, takich
jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami instalacji i
urzadzen podziemnych, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego planu ich
lokalizacji. Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wytyczy¢ pod nadzorem
wiasciciela sieci i zabezpieczy¢ zgodnie z jego wymogami.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych witascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod — kan. na Terenie Budowy Wykonawca
jest zobowigzany do natychmiastowej naprawy i zapewnienia ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrécic teren do stanu pierwotnego.

Na terenach drog nalezy odbudowac¢ podbudowe i nawierzchnie drég i chodnikéw (zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacja Techniczng ST — 4). Na terenach poza pasem drogowym,
tam gdzie wystepujg grunty urodzajne, rozscieli¢ uprzednio zdjetg warstwe humusu. Ponadto nalezy
odbudowac¢ ogrodzenia i inne elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia
Robét.

1.4.4. Ochrona srodowiska

a)Ogolne wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robot chroni¢ srodowisko na
terenie budowy, na terenach zapleczy buddéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest:

* nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazow,

* prowadzi¢ wlasciwg gospodarke odpadami,

* nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

* nie zanieczyszczaé wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi,
* przestrzegac¢ warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

c) Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt Materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona zabytkow

Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony konserwatorskiej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw. Wykonawca w przypadku odnalezienia na terenie budowy
budowli lub przedmiotéw zabytkowych jest zobowigzany wstrzymaé roboty oraz powiadomié o tym
inspektora nadzoru i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Inspektor w porozumieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw podejmie decyzje w sprawie dalszego prowadzenia robét.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy [6+8]. W szczegdlnosci:

o Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow i
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i sanitarne.

o Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i osob zatrudnionych na budowie.

o Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

e Pracownicy obstugujacy maszyny i urzagdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji,
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Wykonawca zgodnie z art.. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem Robot sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét.

Szczegotowy zakres i forme Planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) [5].

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na zagrozenia bezpieczenhstwa zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robdt liniowych i rozbiérkowo — montazowych w terenie zabudowanym tj.:

¢ wykonanie gtebokich wykopdéw (koniecznie jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
Dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow);
o whasciwy roztadunek ciezkich materiatow;
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o skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych;

e zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci drogi, w obszarze zwartej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0oséb trzecich ij.
mieszkancow. Stwarza to koniecznos$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajacych na
dojscie do poses;ji;

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonawcow, to winien by¢
ustawiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku
tym poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzgledni¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
miodocianych.

Nalezy przestrzegac przepisdw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych [9].

1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Ogdélne wymagania dotyczace Zaplecza Budowy ujeto w opisie robét tymczasowych w
punkcie1.3.1.1.niniejszej STO.

Potrzebe zorganizowania zaplecza budowy ustali wykonawca.

Zaplecze zorganizuje wykonawca w porozumieniu z Inwestorem oraz inspektorem nadzoru.

Typ, rodzaj i ilos¢ obiektéw tymczasowych ustali Wykonawca we wiasnym zakresie, w oparciu o
wymagania i uzgodni je z inspektorem nadzoru.

Sposob podtaczenia i rozliczenia za korzystanie z mediéw Wykonawca ustali z Zaktadem Gospodarki
Komunalnej w Sobdétce. Na Terenie Budowy skfadowiska materiatdw i wyrobéw budowlanych,
powinny by¢ witasciwie usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania terenu
budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych. Miejsca sktadowania powinny by¢ zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie skladowanych materiatdw, wysokosé sktadowania i
sposéb pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami i odpowiednimi ST.

1.4.8. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Zakres robot zwigzanych z wykonywaniem objazdow, przejazdéw i Organizacje Ruchu ujeto w opisie
robot tymczasowych w punkcie 1.3.1.2. niniejszej STO.

Organizacje Ruchu zastepczego Wykonawca uzgodni i wykonana we wiasnym zakresie.

1.4.9. Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1,m w odlegtosci min.
1,0 m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a porze nocnej i po zmroku
zaopatrzy¢ w swiatta ostrzegawcze.

1.4.10. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe ktadki dla pieszych i mostki
przejazdowe umozliwiajgce dojazd do posesji, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i
pojazdow.
Koszt zainstalowania ktadek dla pieszych i mostkéw przejazdowych powinien sie zawiera¢é w cenie
ofertowe;.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. W sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) przedmiot Zamdéwienia obejmuje roboty budowlane
posiadajace nastepujace kody i nazwy (gtébwny przedmiot zamoéwienia zaznaczono drukiem
wyttuszczonym) :

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

45200000-9 ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
45230000-8 lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagéw, ciaggoéw komunikacyjnych i

45231000-5 linii energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 nawierzchni autostrad, drog

1.6. Definicje pojec¢ i okreslen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Inspektor nadzoru - imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba lub instytucja
reprezentujgca go i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydowania w zasadniczych
kwestiach dotyczacych prowadzenia Kontraktu.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wilasciwy organ zgodnie zobowigzujacymi przepisami, opatrzony
pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcymi do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajacego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczeh, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wymaganych badan i préb zwigzanych z realizacja Kontraktu 3.1.2. oraz ocena
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania Robdét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna opinie techniczna wyrobu i

stwierdzajacy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkow.
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich aprobat.

Lista autoryzowanych instytucji jest umieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 2z 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995 r., pozycja 48).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslona norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ) certyfikat potwierdza zgodnos¢ wyrobu z PN lub ( w
przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Techniczne;.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacji, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania Robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH, NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE
Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM
| KONTROLA JAKOSCI

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

odpowiadaé wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow;
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mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. Certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do robét.
Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.2, Zrédta uzyskania materiatéw (do robét ziemnych i
drogowych)

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty z
danego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu
Robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych (do robét ziemnych i
drogowych)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskiwanie
Materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane 94 z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Humus i odkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie Robot.

Wszystkie odpowiednie Materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystywane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tym, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontakcie.

Eksploatacja zrédet Materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw (do robét ziemnych i
drogowych)

Wytwérnie Materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosownych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji;

inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.5. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowac¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. Musza by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwtocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate
w czasie transportu nalezy zgtaszaé bezzwiocznie przewoznikowi na pisSmie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i sktadowane
w oddzielnym miejscu.

Sposob roztadunku zalezy od decyzji wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnos¢.
Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzié, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢
0s0b oraz czy ich zadania zostaty wiasciwie okre$lone. Nalezy tez sprawdzié, czy sprzet mechaniczny
ma wystarczajacy udzwig oraz czy spetnione sg wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa.

2.6. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektora nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robét miejsca tymczasowego skfadowania
Materiatbw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,
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w przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transport, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
Materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robét, poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét
tzn. doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
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wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pidmie przez
inspektora nadzoru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéow i/lub elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji Robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania robét

W przypadku zmiany technologii realizacji Robét Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt wykonawcy.

Rozpoczecie Robot Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie
z warunkami Pozwolenia na budowe.

Przy wykonaniu Rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp.

5.3. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

o date akceptacji przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramu
Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) wystepujgce podczas prowadzenia Robdt,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét, dane dotyczace jakosci
Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prze[prowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdét i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dziennika laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci Materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty e stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Operaty Geodezyjne,

Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektor
nadzoru programu Zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z ST i
dokumentacja projektowa, oraz poleceniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

Czes¢ ogolng opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

Organizacje Ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow

Robdt,

e system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji

inspektorowi nadzoru.

Czes¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrone tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i stosowanych Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah Materiatow oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, =zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektor
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Ze strony wykonawcy i producenta
Materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r.(Dz. U.113/98);

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

6.1. Polskg Norma lub
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6.2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST;
e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r.
(Dz.U.99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane w ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z ST i Dokumentacjg
Projektowa, w jednostkach ustalonych w tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obmiaru Robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréow i potwierdzone szkicami geodezyjnymi
podpisanymi przez uprawnionego geodete.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materialow
Jesli specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej:

o dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w
metrach [m] poziomo wzdtuz linii osiowej,

e powierzchnie bedg obliczone w [m2] jako iloczyn dtugosci dwéch skrajnych bokow
prostopadtych do siebie,

e objetosci bedg wyliczone w [m3] jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru roboét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do obioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST, Dokumentacje Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy) robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci ) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do obioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pidmie o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbior ostateczny Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy /98).z powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét”.

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potraceh, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do obioru ostatecznego robét

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego sa: ,Protokét Obioru ostatecznego
Robét”, i , Protokdt przekazania sieci do eksploatacji” sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

¢ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

o specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zmienne),

o protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci(PZJ),

protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewoddw kanalizacyjnych,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét wtascicielom urzadzen,

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robdét,

e date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Odbioru Ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Przyjecie kanalizacji na majatek i do eksploatacji nastapi na podstawie , Protokotu Odbioru

Ostatecznego Robot” i ,Protokotu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu gwarancji 9okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Obiorze Ostatecznym oraz tych,
ktére wystapity w Okresie gwarancji.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w specyfikacji przetargowe;j
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

9.1. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych przyjeta przez Zamawiajacego w
Dokumentach Kontraktowych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

o wartosé pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia;

e Kkoszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt.1.4.2. ( ¢ ) niniejszej STO (,Dokumentacja
Projektowa do opracowania przez Wykonawce”);

e Kkoszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp., ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty ogélne Przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w Okresie Gwarancyjnym:;

e podatki obliczone zgodnie zobowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

e ubezpieczenie robot, sprzetu, personelu, budowy i NW oséb trzecich.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych

Organizacja zaplecza budowy

W kwocie ryczattowej zamodwienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposazenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza Budowy. Nalezy skalkulowa¢ koszt wyposazenia w baraki socjalne,
dostawe wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zapleczu Budowy.
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Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji Ruchu nalezy
wliczy¢é w cene jednostkowg Robat.

9.3. Opis sposobu rozliczania robé6t towarzyszacych

Geodezyjna obstuga inwestycji

Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje Techniczne dla inwestycji: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w
Sobotce”, zostaty opracowane w oparciu o nastepujacg Dokumentacje Projektowa;:

o Projekt kanalizacji — czes¢ sanitarna, projektant Anna Prokopowicz

o Projekt wewnetrznej linii zasilajgcej i instalacji odbiorczej pompowni sciekéw- czesé
elektryczna ,projektant Leon Krefft

o Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych, rodzaju i kategorii gruntéw- opracowanie
Matgorzata Stowik

Opracowanie dokumentéw: Pracownia Projektowa Anna Prokopowicz, ul. Szczesliwa 12/8 ; Wroctaw

10.2. Normy

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003. Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz.41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001 r. Poz,627 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Z 200 r. Nr 71 poz.838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Z 1993 r. Nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26,
poz. 313).

PN — EN 45014:2000 Ogodlne deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych. (Dz. U. z 1998r.Nr 107,p0z.679 i z 2002r. Nr 8 poz.71, Nr 25 poz. 256).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci. (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne kartograficzne. (Dz. U. z 2000r. Nr 100,
poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38, poz. 455).

Instrukcja techniczna O — 1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK1979 r.
Instrukcja techniczna G — 3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK Warszawa 1980 r.
Instrukcja techniczna G — 1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979 r.

Instrukcja techniczna G — 2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1980 r.

Instrukcja techniczna G — 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1
ROBOTY ROZBIORKOWE
NAWIERZCHNI

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

grupa:
45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa:
45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
Roboty ziemne
kategoria:

45111000 — 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 1) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych nawierzchni drég przy budowie kanalizacji w ulicy Armii Krajowej w
Sobétce.

1.2. Zakres stosowania ST -1

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST -1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni i elementow drég na trasie budowanej kanalizacji.

Zakres Robét objetych niniejszg ST jest nastepujacy:

1.3.1. Rozebranie jezdni asfaltowej

Mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej o grub. 8 cm
Reczne rozebranie nawierzchni asfaltowej — gr. 8 cm
Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia — gr. 20 cm
Wywiezienie gruzu asfaltowego na odlegtos¢ do 30 km
Wywiezienie ttucznia na odlegtos$é do 5 km

1.3.2. Rozebranie chodnika z kostki betonowej

Reczne rozebranie kostki betonowej (z odzyskiem )

Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia
Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia — gr. 10 cm

Wywiezienie gruzu i ttucznia na odlegtos¢ do 5 km

1.3.3. Rozbidérka kraweznikéw betonowych

e Reczne rozebranie kraweznikow
e Rozebranie tawy betonowej pod krawezniki
o Wywiezienie materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 30 km

1.3.4. Rozbidérka obrzezy chodnikowych

o Reczne rozebranie obrzezy betonowych chodnikéw
o Wywiezienie materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 30 km

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjg Techniczng
STO ,Wymagania ogdlne” oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Robo6t oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjag,
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami inspektora nadzoru.
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Ogdlne wymagania dotyczace organizacji Robét podano w Specyfikacji Technicznej STO
~Vymagania ogolne” — pkt 1.4.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania Sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine” — pkt. 3.

Sprzet do robét rozbidrkowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robot. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robot rozbidrkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

pity spalinowe do ciecia asfaltu i betonu
mioty pneumatyczne

zrywarka

spycharka

koparka

samochody samowytadowcze
samochdd skrzyniowy

zuraw samochodowy

tadowarka kotowa

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Warunki ogdlne stosowania srodkéw transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Do transportu materiatu z prac rozbiérkowych stosuje sie samochody samowytadowcze i inne srodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do Robét nalezy:

zapoznac sie z planami sytuacyjno — wysokosciowymi;

z whascicielem drogi- uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia robot;
ustali¢ miejsce Terenu Budowy w tym Zaplecza

ustali¢ miejsce sktadowania gruzu;

nalezy wytyczy¢ os$ kanatéw w drogach przez uprawnionego geodete;
wyznaczy¢ granice rozbieranej nawierzchni drég;

zabezpieczy¢ teren prac .
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Gruz i materiaty z rozbidrki nawierzchni i elementéw drog nalezy wywiez¢ na miejsce wybrane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Wstepnie przyjmuje sie wywdz gruzu z
rozbidrek na odlegtos¢ do 5 km, a materiatdow niebezpiecznych (np. gruzu asfaltowego z rozbidrki
nawierzchni ) na odlegtos¢ do 30 km

W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnie
jezdni i chodnikéw.

Granice rozbieranej nawierzchni powinny by¢ ustalone na podstawie geodezyjnego wytyczenia
przebiegu projektowanego kanatu z uwzglednieniem szerokosci wykopu dla danego rodzaju i srednicy
rur kanatowych oraz poszerzenia po 50 cm z kazdej strony wykopu.

Prace zwigzane z rozbiérka nawierzchni powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
witadzami. Obiekty znajdujace sie w pasie robdt, nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru i o ile wynika to z odrebnych przepiséw — przez
odpowiednie wtadze.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie wszystkich warstw nawierzchni drogowych wskazanych przez
inspektora nadzoru. Wstepnie przyjeto grubos¢ warstw nawierzchni do rozbiorki analogicznie do
zaprojektowanych przekrojéw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni drég. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych mozna wykonywaé mechanicznie
lub recznie z odcieciem krawedzi jezdni przy pomocy pity tarczowej na catej wysokosci warstw
bitumicznych. Sposéb rozbidrki uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce nawierzchni drég i chodnikéw powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone zgodnie z projektem Organizacji Ruchu Zastepczego. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STO ‘Wymagania ogdlne” — pkt. 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami inspektora
nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych nawierzchni robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét oraz sprawdzeniu materiatéw do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej STO ,, Wymagania ogdlne” — pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robét rozbidrkowych jest odpowiednio:

m? - rozebranej jezdni lub chodnika (dla kazdego rodzaju drogi — wg pkt. 1.3.) z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki — z doktadnosciag do 0,1 m?,
m - rozebranych kraweznikéw, obrzezy z wywozem — z doktadnoscig do 0,1 m .
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8. ODBIOR TECHNICZNY

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,wymagania ogdlne’ — pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,, Wymagania ogélne” — pkt. 9 .
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.
Zakres Robdt jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

przygotowanie obiektéw do rozbidrki ( w tym: wyznaczenie granic rozbieranej nawierzchni),
wykonanie robét rozbiérkowych wg pkt. 1.3.,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.,

Sktadowe wymienione w pkt.9.1. STO

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonywaé zgodnie z przepisami podanymi w Sto ,, Wymagania ogolne” — pkt.10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -2
ROBOTY ZIEMNE

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

grupa:
45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;.
klasa:
45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
kategoria:

45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 2 ) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych przy budowie pompowni, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w
miejscowosci Sobdtka.

1.2. Zakres stosowania ST — 2

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST — 2

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru Robét ziemnych
przy wykonaniu wykopdw, uksztattowaniu podtoza oraz zasypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, ze w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na trasie
kanalizacji uzyska sie nadwyzke ziemi. Ziemie te nalezy wywiez¢ na miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Warunki geologiczne i poziom wéd gruntowych

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono na niektérych odcinkach konieczno$¢ odwadniania
wykopéw. Naptyw wody do wykopdw moze pojawi¢ sie po diugotrwatych opadach. Ewentualng
koniecznos$c¢ i sposdb prowadzenia odwodnienia wykopdw jak i wymiany gruntéw okreéli inspektor
nadzoru.

Opis Robé6t ziemnych

Sieci bedg uktadane w wykopach otwartych waskoprzestrzennych, umocnionych.
Kanaty posadowiono na gtebokosci od 1,2 +2,2 m pod terenem.

Rurociag ttoczny posadowiony jest na gtebokosci 1,50-1,2 m

Przy uktadaniu sieci przewiduje sie zakup i dowéz podsypki pod przewody. Nalezy takze wymienic
grunt w strefie prowadzenia rury 30 cm ponad wierzch rury) na grunt niespoisty tzn. warstwe
ochronng piaskowo — zwirowg zageszczong do 95-98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Pod drogami i ulicami nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej wysokosci wykopu (pomniejszonej o
wysokos¢ konstrukcji odbudowywanej nawierzchni ) przez zastosowanie pospotki. Zasypywanie nad
strefg ochronng rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami max.30 cm; zageszczenie 98%
wg Proctora — w pasie drogowym, 95% wg Proctora poza pasem drogowym.

Zakres Robo6t objetych niniejszg ST jest nastepujacy:
1.3.1. Zdjecie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej i rozscielenie po zakoniczeniu roboét

a. Mechaniczne zdjecie humusu na odktad obok wykopu
b. Formowanie humusu w pryzmy
c. Rozscielenie humusu po zasypaniu wykopow

1.3.2. Wykonanie wykopéw liniowych waskoprzestrzennych oraz wykopoéw obiektowych
pod studzienki i pompownie

Wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odktad staty (na odl. do 5 km)

Wykopy w gruncie z czasowym odwozem ziemi — odktad tymczasowy (do 1 km)

Wykopy w gruncie na odktad miejscowy — obok wykopu

Petne umocnienie $cian wykopow

PON =
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5. Rozbiérka obudowy wykopdw

1.3.3. Zabezpieczenie istniejacych kabli

1.3.4. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejacych rurociagéw i kanatéw

1.3.5. Wykonanie podtoza pod kanaly oraz warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej)
pospotka dowieziong

Zakup i dostarczenie pospdtki do miejsca wbudowania

Wykonanie podsypki o grubosci 10 cm z zageszczeniem

Wykonanie obsypki z obu stron do 60 — 70 % wysokosci rury z zageszczeniem
Wykonanie zasypki wstepnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem

PN

1.3.6.Zasypywanie wykopéw gruntem z odkltadu miejscowego i tymczasowego

- Zasypka gtéwna wykopow warstwami max 30 cm z zageszczeniem (Dpr = 95%)
- Przemieszczenie gruntow spycharkami

1.3.7. Zasypywanie wykopow pospétka dowieziong (pod drogami)

1. Zakup i dostarczenie pospétki do miejsca wbudowania
2. Zasypka gtéwna wykopdw warstwami max 30 cm, z zageszczeniem (Dpr = 98%)
3. Przemieszczenie gruntu spycharkami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng STO ,Wymagania ogdlne”
oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Niektére okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu:

Podloze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a zasypkg wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Nasyp — budowla ziemna wzniesiona nad poziomem terenu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace organizacji Robét podano w Specyfikacji Technicznej STO: ,,
wymagania ogoélne” — pkt.1.4.
Rury i kable krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne stosowania Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO — pkt.2.
Do wykonania Robét ziemnych stosuje sie nastepujace materiaty:
1. Materiaty wbudowane:

e grunt wydobyty z wykopdw i skladowany na odktad do zasypywania kanatow i studzienek — wg
PN —86 — B — 02480 i PN — 81/B — 03020,
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e ( do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy stosowac grunty sypkie, srednio
lub gruboziarniste, dobrze zageszczajace sie, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Do
zasypki mozna uzy¢ grunt wydobyty z wykopu, jesli spetnia w/w wymagania),

piasek na podsypke i warstwe ochronng - wg PN —B — 11113,

pospotka do zasypki —wg PN - B — 11111,

rury ostonowe dwudzielne & 58 mm do zabezpieczenia kabli,

rury ostonowe dwudzielne do zabezpieczenia gazociggu

2. Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu prac):

¢ Obudowa zmechanizowana — segmentowa ptytowa $cian wykopow,

o Krawedziaki 10 x 10 cm, deski, podktady drewniane, prety stalowe @ 6 mm dla
zabezpieczenia istniejacych kabli, rurociggéw i kanatéw,

e Materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Warunki ogdélne stosowania Sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine” — pkt. 3.

Sprzet do robét ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania roboét. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m.in.:

spycharek,

koparek podsiebiernych

samochodéw samowytadowczych 5 — 10 t,

wyciggu do urobku ziemi z napedem elektrycznym,
przewoznego zespotu pradotwdérczego,

niwelatoréw,

walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego,

ubijaka spalinowego,

lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzasowej),
Sredniej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej),
samochodu dostawczego do 0,9 t,

samochodu skrzyniowego do 5 t,

zurawia samochodowego do 4 t,

tadowarki kotowej,

réwniarki,

topat, szpadli, grabi,

drabiny o dtugosci do 2,5 m,

4. TRANSPORT MATERIALOW

Warunki ogdlne stosowania srodkow transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 4.

Do transportu gruntu wydobytego z wykopdw stosuje sie samochody samowytadowcze i inne srodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkow.

Jezeli piasek lub zwir przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okreslonego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczyé materiat przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt.5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i Harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne.

5.1. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do Robét nalezy:

e zapoznac sie z planami sytuacyjno — wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacych i
projektowanych sieci kanalizacyjnych i obiektéw na sieci, lokalizacja uzbrojenia podziemnego;
z whascicielami terenéw uzgodnié protokolarnie warunki i termin prowadzenia robdét;

ustali¢ miejsce Terenu Budowy;

ustali¢ miejsce sktadowania urobku;

ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowsa;

nalezy wytyczy¢ os kanatéw w terenie przez uprawnionego geodete;

dokonac¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych. Kotki osiowe wbi¢ na
zatamaniach w osi studzienek;

ciag reperéw nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej;

zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z Organizacja Ruchu;

o powiadomié wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia robot ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 5.

Do wykonywania wykopéw nalezy przystgpi¢ po wykonaniu robét rozbidrkowych nawierzchni ujetych
w ST -1.

Wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN — B — 10736:99 oraz PN — EN 1610: 2002.

Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach o $cianach pionowych, waskoprzestrzennych o
szerokosciach (B) dostosowanych do materiatu rur kanatowych:

Dla rur kanalizacyjnych DN 200mm B=1,20m
Dla rur cisnieniowych 90 PE B=09m

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez obmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami opadowymi i
powierzchniowymi. Przewazenie mozna to uzyskac¢ przez odpowiednie wyprofilowanie terenu.

Wykopy pod realizowany odcinek kanatu rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadu kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Urzadzenia odprowadzajgce wody poza obszar robot nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty
czas trwania robét.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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W Specyfikacji nie oméwiono sposobu odwodnienia wykopdw, z uwagi na brak badan
geotechnicznych. W razie wystgpienia wod gruntowych w obrebie wykopoéw, Wykonawca we wtasnym
zakresie opracuje sposob odwodnienia i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.
Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopdéw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekraczac £ 2 cm.

Tolerancja dla szerokosci wykopu nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

5.2.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, w pasie roboét ziemnych, na trasie gdzie wystepujg
grunty urodzajne nalezy zdja¢ wierzchnig ok. 40 — to cm warstwe gleby (humusu) i ztozy¢ obok
wykopow.

Humus nalezy zdejmowac recznie przy uzyciu fopat i szpadli, gdyz wykonanie tych robét na
zapleczach budynkoéw sprzetem zmechanizowanym (zgarniarkami ) bedzie niemozliwe.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zniszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakohczeniu robét budowlanych ziemie urodzajng uzupetnic, rozplanowac i zrekultywowac.

5.2.3. Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbidrki nawierzchni (ST -1) lub usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluznic
grunt recznie za pomoca topat lub mechanicznie koparkami. Przyjeto wykopdw wykonywanych
mechanicznie recznie.

W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Wydobywang ziemie na odktad miejscowy nalezy sktadowac w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane;j
ziemi.

Odspojenie gruntéw skalistych — mechanicznie z wywozem i wymiang gruntu.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy ( na odlegtosé do 5 km)) na miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykop powinien by¢ gtebszy o 10 cm w stosunku do rzednych posadowienia rurociggu.

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie,
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.

5.2.4. Obudowa scian i rozbiérka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych sieci.

Sciany wykopéw liniowych i wykopdw punktowych dla studzienek nalezy zabezpieczyé obudowg
zmechanizowang ptytowo — segmentowa.

Obudowy nalezy usuwac réwnoczes$nie z zasypywaniem wykopdw.

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji

Ewentualng koniecznos$¢ odwodnienia wykopow okreéli inspektor nadzoru w trakcie wykonywania
prac. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji sposdb prowadzenia prac
odwodnieniowych wykopow i uzgodni czas pompowania.

5.2.6. Podtoze dla rur z tworzyw sztucznych
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Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu —
tolerancja rzednych dna wykopu = 3 cm.

Rurociagi grawitacyjne i ttoczne nalezy uktadaé w suchym wykopie, na wyrdwnanym podtozu z

zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem.

o Podtoze dla rur: - podsypka z piasku o grubosci 10 cm (ziarna do 20 mm bez frakcji
pylastych);

e Zageszczenie podsypki do 95 % wg Proctora;

o Gorna warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczenia, mato by¢ luzna warstwa piasku grubosci
3 + 5 cm — warstwa wyrdwnawcza;

o Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane , aby rury po ich utozeniu opieraty sie na
catej dlugosci. Rura posadowiona na warstwie wyrownawczej (o grubosci 3 + 5 cm) powinna
opiera¢ co najmniej na ¥4 obwodu.

o W miegjscach taczenia rur, w podtozu nalezy wykonac¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2 — 3 krotnej szerokosci ztgcza;

e Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podtoza od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm;

e Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinno by¢ wieksze niz 10 %

e Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie powinno
przekraczac = 1 cm;

e Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka;

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

Materiat podtoza nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o 5 cm.

W przypadku wystapienia gruntéw stabonosnych (ze wzgledu na brak badan geologicznych okresli to
inspektor nadzoru w trakcie prowadzenia robét ziemnych) nalezy dodatkowo wzmocnié podtoze przez
wymiane gruntu podtoza naturalnego na 20 — to cm warstwe pospétki zageszczonej do 95 % wg
Proctora.

5.2.7. Zasypka i zageszczenie gruntu
Zasypke przewodow nalezy wykonac zgodnie z norma PN- B — 10736:99.

Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu ukfadania przewoddéw i montazu studzienek
kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci
odcinka kanalizaciji i rurociggu ttocznego

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylgczeniem
odcinkéw na ztgczach.

2. Po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy.

3. Wykonanie zasypki gtébwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym Ilub pospétka,
warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnienia wykopu. Zasypke pod
drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej
nawierzchni.

Po wykonaniu tgczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatdbw mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanat nie ulegt
zniszczeniu.

Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.

Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotykac
bezposrednio rury.

Nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na podbicie pachwin.

40



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOBOTKA

Obsypka

Obsypke nalezy wykonaé z piasku. Z pierwszej warstwy grubosci 10 + 15 cm wykonaé wsparcie dla
rurociagu na kat 120° (aby rura opierata sie na min 1/3 swojego obwodu0 stanowigce tozysko no$ne
rury o stopniu zageszczenia pachwin do 97% w skali Proctora.

Nastepne warstwy obsypki do 60 — 70 % wysokosci rury zageszczaé do stopnia Dpr = 95% przy
pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej ( max. Ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkiej zageszczarki
ptytowej o dziataniu wstrzgsowym (max. Ciezar roboczy do 1,0 kNO. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym.

Zasypka wstepna

Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke wstepna piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
uzywajac lekkich urzadzeh zageszczajacych — jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno
wynosi¢ minimum Dpr = 95%.

Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywaé zasypke gtéwna gruntem rodzimym lub pospotka.

Warstwa przykrywajaca, wystepujaca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury
moze by¢ zageszczona za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych ( maksymalny
cigzar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (maksymalny ciezar
roboczy 5,00 kNO. Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczenia gruntu wolno dopiero stosowac przy
przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.

Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosié:

e w terenach nieutwardzonych nie mniegj niz 95% wg Proctora

e naterenach pod drogami nie mniej niz 98%wg Proctora (wskazane jest zageszczenie do
100% wg Proctora ostatniego 1 metra wysokosci wykopu pod odtwarzang nawierzchnig
jezdni asfaltowych).

Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci:

e 0,15 m — przy zageszczaniu recznym;
e 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym.

UWAGI:

e Pod drogami i ulicami nalezy dokona¢ wymiany gruntu przez zastosowanie pospotki — PN- B —
11111,

e Zasypka powinna by¢ dokfadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie podczas
zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sasiadujacego — dlatego
przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebraé umocnienie wykopu ( na wysokosci
tej warstwy),

e Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora,

e Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,, Wymagania ogdlne”- pkt.6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét ziemnych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Badanie materiatbw uzytych do roboét ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cen z
wymaganiami ST, dokumentacji Projektowej i norm materiatowych.
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Zastosowane materialty musza odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne z
Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja Projektowa.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych badz wykonanych Robét z ST, Dokumentacja Projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu, a po
zakonczeniu Robét na sprawdzeniu czy humus zostat wszedzie prawidtowo rozscielony.

Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:

PN — B — 06050:99- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN — B- 10736:99 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — EN 1610:2002 — budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

W szczegdlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

e Dbadanie materiatow i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem

woda gruntowa i opadowa, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp (zejscia do wykopdw —

drabiny) powinny by¢ rozmieszczone co 20 m;

badanie metod wykonywania wykopow;

badanie odchylenia osi wykopow;

sprawdzenie szerokosci wykopow;

sprawdzenie rzednych dna wykopow;

sprawdzenie zabezpieczenia rurociggow, kabli w obrebie wykopu;

badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny

grunt rodzimy, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi

warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN — 86/B — 02480;

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci zageszczenia warstwy podtoza piaskowo — zwirowego
przez obmiar i ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy zbadac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z
doktadnoscig do 1 cm, zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.5.2.6.;

e badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu oraz badania wskaznikéw zageszczenia obsypki i zasypki.

e Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoécig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50 m. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.7.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchytki i wymagania ni ujeta w niniejszej ST regulujg normy;

PN — B- 10736.99 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN —EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 7.

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie PN- B-
06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla robdt ziemnych sa;

m?® wykonania wykopow na odktad miejscowy z petnym umocnieniem $cian wykopow i rozbidrka

umocnienia:

- wywozu nadmiaru ziemi;

- transportu gruntu na/z odktadu tymczasowego;

- wykonania podioza i warstwy ochronnej z zageszczeniem;

- wykonania zasypki z zageszczeniem;

~  zdjecia i rozscielenie warstwy humusu — z doktadnoscig do 0,1 m?
montazu zabezpieczenia istniejgcego kabla,

montazu i demontazu konstrukcji podwieszania istn. rurociggu lub kanatu.

8. ODBIOR TECHNICZNY

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,, Wymagania ogélne” — pkt. 8.

Odbidr robét ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN — EN 1610:2002 oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” ( Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 9).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania — wg pkt.6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i opadowa, wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci obcych
w obrebie wykopu;

e przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci);

e podtoza wzmocnionego w tym jego grubos$¢, usytuowania w planie, rzednych i zageszczenia;

e warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikéw ich zageszczenia;

e jakosci materiatéw wbudowanych.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,, wymagania ogdlne ,, — pkt. 9.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.
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Zakres roboét jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

przygotowanie robét ziemnych;

wykonanie robét wg pkt. 1.3.;

opfaty za sktadowanie;

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;
sktadowe wymienione w pkt.9.1. STO

Geodezyjna obstuge inwestycji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
PN — 86 — B — 02480
PN —81/B — 03020

PN — 88/B — 04481
PN -B-06714 - 15
BN —77/8931 - 12
PN — B — 06050:1999
PN - B —10736:1999

PN — EN 1610:2002
PN-B-11111

PN-B-11113

PN - B - 12074 — 1998

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Urzadzenia wodno — melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze.

lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjantéw pomocy Phare w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych (Warszawa, sierpien 2003 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
ROBOTY MONTAZOWE

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

grupa:
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
klasa:
45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
kategoria:

45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 3) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych przy budowie pompowni sciekéw i kanalizacji sanitarnej dla Sobotki
Zachodnie;.

1.2. Zakres stosowania ST-3

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST -3

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robdt zwigzanych z
montazem kanatéw sanitarnych wraz ze studzienkami i pompownig oraz wigczenie ich do istniejacej
kanalizaciji.

Wykopy, podioza i zasypki dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sgw ST - 2 —
»~ Roboty ziemne”.

W zakres Robét ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1.3.1. Wykonanie kanatéw z rur z tworzyw sztucznych

-0 sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m? o srednicy:
DN 200, DN 150 ( pod drogami, ciggami komunikacyjnymi)

o Utozenie rur i ksztaltek na podsypce piaskowej
¢ Wykonanie potaczen kielichowych
¢ Wykonanie proby szczelnosci ztgcz

1.3.2. Wykonanie rurociagu ttocznego

z rur PE100, SDR17, PN10
DN 80 .

e Ulozenie rur i ksztattek na podsypce piaskowej
¢ Wykonanie potgczeh zgrzewanych
¢ Wykonanie proby szczelnosci i cisnienia

1.3.3.Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000

Wykonanie podioza z betonu pod studzienke

Montaz studzienki z elementéw prefabrykowanych DN1000
Osadzenie wtazu kanalizacyjnego typu ciezkiego

Whpiecie kanatu

1.3.4. Montaz studzienek inspekcyjnych DN 425; DN 600

Wykonanie podsypki pod studzienke

Posadowienie kinety

Montaz studzienki z elementéw z tworzyw sztucznych
Regulacja wlazu kanalizacyjnego

Whpiecie kanatu
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1.3.5. Montaz pompowni
91200 mm — 1 szt.

Wykonanie podtoza z betonu B-10 pod pompownie

Montaz studni z elementdw prefabrykowanych

Osadzenie wtazu kanalizacyjnego typu ciezkiego ®800
Montaz wyposazenia pompowni — przez dostawce pompowni
Whpiecie kanatu

Wiaczenie rurociggu ttocznego

Montaz rury wentylacyjnej

1.3.6. Wykonanie wpieé kanaléw do studzienki istniejacej

Przebudowa kinety i studni

Montaz studni z elementéw prefabrykowanych D1500
Odwiercenie otworu

Osadzenie krocca przejsciowego

Whpiecie kanatu

1.3.7. Wykonanie préb szczelnosci kanatéw

Wykonanie préby na eksfiltracje
1.3.8. Inspekcje kamera wykonanych kanatéw giéwnych

1.3.9.Wykonanie rozruchu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacja Techniczna Sto ,Wymagania ogdine”

Oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami, a w szczegdlnosci PN —EN 752- 1:2000, PN — EN
1610:2002, PN —-92/B- 10729.

Pojecia ogélne

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odlegtos$¢ poza przeszkode terenowa
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Rurka sygnalizacyjna — przewdd podtgczony do jednego konca rury ochronnej stuzacy do
zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

Scieki bytowo — gospodarcze - scieki, ktére powstaja gtéwnie z metabolizmu ludzkiego oraz
dziatalnosci gospodarstw domowych (odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepow i
innych urzgdzen sanitarnych).

Kanalizacja sanitarna — sie¢ przewodow zewnetrznych wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami
pomocniczymi, przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo — gospodarczych (sanitarnych).

Kanat sanitarny — budowla liniowa, zazwyczaj podziemna, przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania $ciekéw sanitarnych z wiecej niz jednego zrédta.

Kolektor — kanat sanitarny gtéwny zbierajacy $cieki z wiekszego obszaru, poprzez wigczone do niego
kanaty zbiorcze i boczne.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw sanitarnych z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Kanat boczny — kanat odprowadzajacy scieki sanitarne do kanatu zbiorczego.

Przytacze kanalizacyjne — kanat faczacy wewnetrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, zakoficzony wylotem do studzienki przytgcza.
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Obudowa kanatu — betonowa obudowa rury kanalizacyjnej, stuzaca do przenoszenia obcigzeh
zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu kanalizacyjnego posadowionego z nienormatywnym
przykryciem pod powierzchnia terenu.

DN - srednica nominalna rury

DZ — srednica zewnetrzna rury

Studzienka rewizyjna- obiekt inzynieryjny wystepujacy na kanale nie przetazowym przeznaczony do
kontroli stanu przewoddw kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka inspekcyjna — studzienka rewizyjna nie wtazowa przeznaczona do wykonania prac
eksploatacyjnych z powierzchni terenu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg techniczna i Poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace organizacji Robét podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,
Wymagania ogdlne” -- pkt. 1.4.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt.2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé zgodne z dyspozycjg Art. 10
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami tzn. posiadac certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych Materiatéw z PN.

Do wykonania Robot objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujace Materiaty:

rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE) @ 200, @ 150
rury cisnieniowe z polietylenu o srednicy DN 80,

studzienki betonowe z elementéw prefabrykowanych @ 1000, 1500 tgczone na uszczelke
studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 ; 600 ( PP,PE)

pompownie z polimerobetonu lub z betonowych elementéw prefabrykowanych

elementy wyposazenia pompowni

materiaty pomocnicze.

2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne

2.1.1. Kanaty z rur z tworzyw sztucznych
Do budowy kanatéw sanitarnych z stosuje sie nastepujgce materiaty:

¢ Rury kielichowe, o przekroju kotowym, PVC | tagczone na kielich z uszczelka, o $rednicach i
sztywnosciach obwodowych: DN 200mm, DN 150 mm SDR 34; SN = 8000
N/m?Dtugosé rur L =6,0 mi 3,0 m.

o Ksztaltki z materiatu j.w: tréjniki kanalizacyjne, nasuwki, korki, przejscia szczelne do
wmurowania, dwuztgczki, ztgczki do potgczenh.

e Przejscia szczelne do studni betonowych

W $rednicach dn >200 zaleca sie stosowal rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej przynajmniej nastepujacych parametréw technicznych:
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srednicy, sztywnosci obwodowej, technologii produkcji rury (rury lite jednorodne / rury lite
tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym).

Nalezy stosowac rury i ksztattki posiadajgce odpowiednig aprobate techniczna.

Nalezy stosowac rury i ksztattki wg PN — EN 1401 — 1:1999.

2.1.2. Rurociag ttoczny z rur PE
Do budowy rurociggu ttocznego z rur PE stosuje sie nastepujace materiaty:

e rury i ksztaltki z polietylenu, tagczone przez zgrzewanie doczotowe z PE100, SDR 17, PN10
Dz 90;
o ksztattki z materiatu j.w.

Nalezy stosowac rury i ksztattki PE posiadajgce odpowiednig aprobate techniczng

2.1.3. Sktadowanie rur PP,PE,PVC

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°Ci opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
nie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym i twardym podiozu, najlepiej w oryginalnych zestawach, a
gdy to niemozliwe — na podktadach i przektadkach drewnianych. Wysokos$¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacije.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg kotkéw i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konhce rur sfazowac .

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkdw ostroznosci.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.2. Studzienki z elementoéw prefabrykowanych

Na kolektorze i kanatach zbiorczych zaprojektowano studzienki rewizyjne: przelotowe, potgczeniowe i
spadowe z elementéw prefabrykowanych w ksztatcie kota w przekroju poziomym, o srednicy
wewnetrznej DN 1000 mm.

Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ z betonu B — 30, wodoszczelnego (W —8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50) wg DIN 4034- 1 i tagczy¢é za pomoca uszczelek
gumowych stozkowych.

Stopnie wlazowe z zeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym —wg PN — 64/H — 74086,
osadzi¢ fabrycznie w elementach prefabrykowanych — mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci co
25 lub 30 cm.

Studzienki nalezy montowac¢ na podtozu z betonu B — 10 — wg PN — 88/B — 06250, o grubosci 10 cm.

Wszystkie typy studzienek ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:

czesci dolnej,

komory roboczej,

zwienczenia studzienki,

kaskady — tylko w studzienkach spadowych.

Czes¢ dolna

Czesc¢ dolna (denna) studni powinna by¢ z materiatow trwatych i posadowiona na podtozu betonowym
j.w.

Do wykonania czesci dolnych nalezy zastosowac:
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¢ elementy denne prefabrykowane z betonu j.w. , z uszczelkg gumowa, ze spocznikiem i
wyprofilowana indywidualna kinetg z betonu wodoszczelnego B- 20;
e elementy denne o wymiarach:

DN 1000 mm h =800, 1000, 1200 i 1300 mm.

W elementach dennych, w trakcie prefabrykacji, nalezy osadzi¢ szczelne przejscia systemowe dla rur
kanatowych (ksztattki dostudzienne) dostarczone przez dostawce rur.

Komora robocza
Do wykonania scian studzienek kanalizacyjnych powyzej czesci dolnych nalezy zastosowac :

o Kregi betonowe prefabrykowane z betonu j.w., taczone na uszczelki gumowe, o Srednicach i
wysokosciach:

DN 1000 mm h =250, 500 mm

Zwienczenie studzienek

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych stanowia: zwezka redukcyjna, pierscienie dystansowe i wtaz
kanatowy.

Zwezka redukcyjna
Do przykrycia studzienek nalezy zastosowac:

o Zwezki redukcyjne prefabrykowane z betonu j.w., taczone z kregami za pomocg uszczelki
gumowej, o srednicach i wysokosciach:

- DN 1000/600 mm h=620i 320 mm

Zwezki redukcyjne wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe.

Pierscienie dystansowe

Do regulacji wysoko$ci osadzania wtazu przewidziano pierscienie dystansowe betonowe, z otworem o
Srednicy & 625 mm, o wysokosciach h = 60, 80 i 100 mm.

Pierscienie dystansowe taczone sg za pomoca zaprawy cementowej, 0 grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

Wiaz kanatowy

W studzienkach kanalizacyjnych, zgodnie z norma PN — EN — 124:2000, zastosowa¢ wtazy Zzeliwne
okragte typu ciezkiego klasy D — 400, o przeswicie @ 600 mm, bez wentylacji, z wktadkg gumowa, z
wypetnieniem betonowym, z 2 ryglami, zabezpieczone przed obrotem.

2.2.1. Sktadowanie elementéw prefabrykowanych

1. Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo — transportowe;

2. Pomiedzy poszczegdlinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow;

3. Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéow
montazowych;

4. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byc¢
sktadowany osobno;

5. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podfoza minimum 15 cm;
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6. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé
ustawione na podktadach o przekroju prostokgatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu;

7. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowy utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.2.2. Sktadowanie wtazéw

Wiazy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

2.3. Studzienki z tworzyw sztucznych DN 425;600

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki inspekcyjne z elementéw z tworzyw
sztucznych, w ksztatcie kota w przekroju poziomym, o srednicy nominalnej DN 600mm.

Studzienki przytaczy o srednicy DN 425 mm nalezy wykonac¢ z elementéw z tworzyw sztucznych,
szczelnych na infiltracje wod gruntowych do studzienki i eksfiltracje sciekéw do gruntu. Nalezy
sprawdzi¢ czy producent posiada aprobate techniczng na studzienki.

Studzienki nalezy montowac na warstwie wyréwnawczej (podsypce) z piasku, o grubosci 10 cm.

Czes¢ dolna
W studzienkach inspekcyjnych i przytaczy cze$é dolna stanowi:
o kineta przelotowa dla studzienki DN 600 (425) mm, przelot o $rednicy @ 200 (150) mm,

wykonana z polipropylenu (PP) wraz z uszczelks;
e zaslepka & 200 (150) mm.

Komora robocza
Do wykonania sciany studzienki inspekcyjnej i przytacza, powyzej czesci dolnej nalezy zastosowac:
e rure trzonowa z rury karbowanej PP o srednicy DN 600 (425) mm. Rura trzonowa dostarczana

jest w standardowej dtugosci — 2,0 m, do zgdanej dlugosci nalezy jg przyciaé na budowie za
pomoca pity recznej lub mechanicznej (miejsce ciecia nalezy zawsze ogradowac ).

Zwienczenie studzienki
Zwienczenie studzienki przytacza stanowig;

e rura teleskopowa wraz z uszczelka do rury karbowane;j i teleskopowej dostarczanej przez
producenta;

o wihaz zeliwny o nosnosci 40 T (klasy D 400) do rury teleskopowe;.

Zwienczenia studzienek powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma PN — EN 124:2000.

2.4. Pompownia sciekow
Pompownia w catosci zostanie dostarczona i zmontowana przez producenta w przygotowanym,
zabezpieczonym obudowg i odwodnionym wykopie.

Pompownia w postaci studni z polimerobetonu lub studni zelbetowej z betonu B45 zgodnie z PN-EN
206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

o $rednicy wewnetrznej Dw =1,2m — 1,5m wentylowana w wykonaniu ze skrzynka zaciskowa. Dno
pompowni ze stopg przeciw wyporowg, kregi przediuzajgce tgczone na uszczelki. Sciany zewnetrzne
pompowni zabezpieczone powtoka bitumiczna.

Betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czesc¢ 1,
posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

Dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty sie w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny,

Element denny musi by¢ wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm,
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Poszczegodlne elementy obudowy taczone ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,

Otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

Srednica obudowy zapewnia mozliwos$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni

Witaz Zeliwny typu ciezkiego ®800 klasy D400
Wyposazenie jednej pompowni stanowia;

2 pompy do $ciekéw z wirnikiem Vortex

2 uniwersalne zeliwne stopy sprzegajace z uchwytami kotnierzowymi,

2 rury prowadzace ze stali nierdzewnej,

2 zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z otworami rewizyjnymi,

2 zasuwy kotnierzowe z gumowanym trzpieniem obstugiwane z poziomu terenu,

ksztattki i odcinki kotnierzowe wykonane z Zeliwa GG25, pozostate elementy ze stali
nierdzewnej 1.4301,

zacisk do podtgczenia przewodu uziemiajgcego,

wylot @65 zakonczony gwintem zewnetrznym lub ksztattkg kotnierzowa,

2 tahcuchy z szeklami do pomp o nosnosci 200kg ze stali nierdzewnej,

zabezpieczenie przejscia @80 armatury przez sciane zbiornika pompowni typu szczelnego
Rurociagi ttoczne DN65 ze stali nierdzewnej 0H18N9 Dz84x2, taczone na kotnierze lub
spawane. Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych. Wszystkie spoiny powinny
by¢ wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy zgodnie z wymaganiami odpowiednich
rozdziatéw normy 1SO 9606.

Kréciec wentylacyjny ©@100 wyprowadzony poprzez sciane pompowni na zewnatrz

Drabinki ztazowe z uchwytem ze stali nierdzewne;

Sterowanie pracg pomp przy pomocy ptywakow i sondy hydrostatycznej

Skrzynka sterownicza pompowni - firmowa w obudowie wolnostojacej na fundamencie
betonowym wyposazona w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu prgdotwdrczego
o Rurociggi wewnatrz pompowni, prowadnice pomp, potgczenia kotnierzowe, srubowe,
wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wewnatrz pompowni
nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie Sciekow.

Pompownia jest wyposazona we wtaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie
w Swietle wiazu).

Wiaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni.

Aby uniemozliwi¢ pojawienie sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano potaczenia
wyréownawcze. Przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtdéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Armatura pompowni sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana przez dostawce w zbiorniku
pompowni.

Pompownie przystosowane sg do pracy bez statej obstugi. Praca pomp jest monitorowana
automatycznie poprzez komputer i modem telemetryczny.

2.4.1. Zagospodarowanie terenu pompowni
Teren pompowni jest ogrodzony. Jest to zaplecze schroniska PTTK.

2.5. Materiaty pomocnicze do kanalizacji
Inne materiaty do wykonania robét to m.in.:

e smar do kielichdw i tgcznikéw odpowiedni dla kazdego rodzaju rur,
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smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek

drewno na podkfady;

woda ;

beton klasy B-10 do wykonania podtoza pod studzienki i pod obudowy kaskad;
beton klasy B-20 do wykonania obudowy kaskad i kinet w studzienkach istniejacych;
deski iglaste obrzynane nasycane kl.lll do wykonania szalunkéw.

Beton - wymagania

Beton uzywany przy robotach montazowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania (wedtug PN-88/B-
06250):

podtoze pod studzienki i obudowy kaskad - beton o wytrzymatosci B-10
obudowy kaskad - beton o wytrzymatosci B-20,

kinety w studzienkach istniejacych - beton o wytrzymatosci B-20,
nasigkliwo$c¢, ponizej 4%,

stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W-8,

stopienh mrozoodpornosci co najmniej F-50.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 3.

Sprzet do rob6t montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robot. Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét.

Wykonawca powinien wykazywaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m.in.:

samochodu skrzyniowego do 5 t,
zurawia samochodowego 5 — 6 t,
ciggnika siodtowego z naczepg 16 t,
agregatu pradotwoérczego,
samochodu dostawczego do 0,9 t.
betoniarki i pojemnika do betonu.
obcinarki.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Warunki ogdlne stosowania srodkéw transportu podano w STO ,Wymagania ogélne”- pkt.4.

Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. Muszg byc¢
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce.
Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwiocznie przewoznikowi na pismie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob roztadunku materiatéw zalezy od decyzji wykonawcy i
przeprowadzony jest na jego odpowiedzialnosc.

4.3. Transport rur

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét | wiasciwosci materiatow. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej
powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy
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pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym oraz zalecen producenta.

4.4. Transport prefabrykatéow

e Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

e Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $srodka transportowego ;

e Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie ;

o Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami ;

e Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ;

e Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podkfadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi ;

o Prefabrykaty posiadajagce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podkfadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni ;

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszone za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
rébwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegolne ciegna

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Witazy moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport materiatéw sypkich do betonu

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN — 88/6731 — 08.

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt.5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinna by¢ wykonywana siec.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza (wg ST — 2) mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa i instrukcjami producentéow
oraz zgodnie z wymogami norm PN — EN 1610:2002.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.
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Pod nawierzchniami utwardzonymi drég i chodnikéw nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC klasy

”S”!

5.3. Warunki ogdélne uktadania sieci kanalizacyjnej

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci
posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na wyrownanym podtozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Materiaty uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.
Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opuszczacé recznie lub za pomoca paséw nosnych. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury kielichowe nalezy ukfadac¢ kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu
Sciekow.

Kazda rura PVC po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac na catej swej
dtugosci na co najmniej 74 obwodu.

W miejscach taczenia rur (pod kielichami), w podtozu nalezy wykonaé niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza;

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych.
Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 2 cm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze przekraczaé¢ + 1 cm.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowsg , przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem).

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci, aby grunt nad kanatem uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Whpiecia projektowanych kanatéw do kolektora KS -1 wykonaé po odkopaniu istniejgcych
studzienek na tym kolektorze i usunieciu korkéw. Zaktada sie, ze studzienki sg przygotowane
do wpiecia nowych kanatéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Montaz rur kielichowych kanalizacyjnych

Rury z tworzyw sztucznych mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.
Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkéw potfaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza sie znajdowacé na
jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocag kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych kohcéw rur i oznaczenie gtebokoéci ztacza,
oczyszczenie kielicha i bosego konca,

pokrycie smarem sfazowanej powierzchni bosego konca rury.
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Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac pilnikiem bosy koniec rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé¢ ztgcza.

Zigcza kielichowe nalezy wykonaé wciskajac bosy zukosowany koniec rury nasmarowany smarem
silikonowym do kielicha, w ktérym musi znajdowac¢ sie fabrycznie osadzony pierscien uszczelniajacy.
Do weciskania bosego konca rury nalezy uzywac wciskarek. Jezeli uzywa sie tomu jako dzwigni, to
miedzy narzedziem a koncem rury nalezy umiesci¢ deske dla ochrony.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5. Roboty montazowe z rur i ksztattek PE-HD

Przewody ci$nieniowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN— EN — 805:2002 oraz
instrukcjami producenta.

Rury cisnieniowe z PE nalezy taczy¢ w zakresie $rednic:
@ 32--63 mm — przez zgrzewanie elektrooporowe;
@ 90 — 225 mm — przez zgrzewanie doczotowe.

Potaczenia z armaturg kotnierzowg nalezy wykonywaé przy uzyciu tulei kotnierzowych i kotnierzy
luznych stalowych PN 10 oraz ksztattek zaciskowych.

Zgrzewanie doczolowe

e do zgrzewania stosowac tylko rury o tej samej grupie wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej
samej $rednicy i grubosci Scianki;

przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czy faczone krawedzie sg suche i czyste;
koncowki rur ustawi¢ wspotosiowo, powinny one wystawaé po okoto 25 mm na zewnatrz;
rury obréci¢ w taki sposdb aby ich oznaczenia znajdowaty sie na gorze;

nalezy docisng¢ koncowki rur i wyrdwnaé powierzchnie fgczace za pomocg struga;
nastepnie nalezy wykonac zgrzewanie rur zgodnie z technologig zalecana przez producenta;
po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowac ztgcza.

Zgrzewanie elektrooporowe

o wykonywa¢ nalezy przy pomocy ksztattek odpowiadajacych cisnieniu roboczemu i rodzajowi
surowca, z ktérego wykonane sg rury robocze;

e przed potgczeniem rur nalezy przycig¢ rure prostopadle do jej osi;

e do potgczen stosowacé ksztattki elektrooporowe zapakowane fabrycznie w worki foliowe, w
przypadku gdy nie sg zapakowane nalezy je przemy¢ wewnatrz ptynem czyszczacym,;

e czyste i suche elementy unieruchomié w zacisku montazowym i sprawdzi¢ gtebokos¢
wcisniecia;

e przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki.

Potaczenia kolnierzowe

Rury i ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podkiadkg i nakretkg w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu
uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.

5.6. Oznakowanie trasy rurociagu i uzbrojenia

Trase rury z polietylenu nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjna (PE) koloru jasno brgzowego ( dla
rurociggu ttocznego) o szerokosci 200 mm z wtopiona wkitadka z drutu miedzianego. Tasme uktadaé
30 cm ponad grzbietem rury.

5.7.Préba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 805:2002. W
Dokumentacji Projektowej przyjeto probe cisnienia 1 Mpa.
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Rurociagi przy probie cis$nienia muszg by¢ rozparte. Armatura winna by¢ montowana dopiero po
prébie szczelnosci.

5.8. Montaz studzienek

Studzienki nalezy wykonaé w catosci z trwatych elementéw prefabrykowanych, tgczonych na uszczelki
- wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami: PN-92/B-10729 i PN-EN124:2000. Montaz
studzienek wykonac¢ wg instrukcji producenta prefabrykatow.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na warstwie z betonu B-10 grubosci 10 cm.
Studzienki montowa¢ w odwodnionym wykopie.

Do montazu elementéw prefabrykowanych nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym
nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu naktadanego na uszczelke.

Wiaz kanatowy nalezy montowaé na zwezce redukcyjnej betonowej, nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni i osiowo nad stopniami wlkazowymi. Regulacje wtazéw do terenu wykonaé za pomocg
pierscieni dystansowych. Witazy kanalizacyjne w terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢
przez obetonowanie lub obrukowanie wokét na powierzchni o srednicy 2 m.

W studzienkach spadowych nalezy wykonac kaskady z ksztattek kielichowych w obudowie z betonu
B-20. Obudowa ksztattek pionowego spadu powinna stanowi¢ otuline o grub. ok. 15 cm. Obudowe
posadowi¢ na podiozu betonowym B-10 zaizolowanym papg na lepiku.

Zewnetrzne powierzchnie obudowy kaskad zaizolowaé przez smarowanie roztworem asfaltowym do
gruntowania ABIZOL 2 x (R + Pg).

Wiaczenie kanatébw do studzienek wykonaé w miejscach fabrycznie osadzonych systemowych
kré¢cow dostudziennych.

5.9. Montaz studzienek z tworzywa sztucznego
Studzienki inspekcyjne DN 425 na kanatach bocznych nalezy wykonaé¢ z elementoéw z tworzyw
sztucznych, faczonych na uszczelki — wg Dokumentacji Projektowej, zgodnie z normami:

PN —92/B — 10729 i PN —EN 124:2000. Montaz studzienek wykona¢ wg instrukcji producenta
studzienek.

Kinete studzienki ustawi¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym, o grubosci 10 cm.

Karbowang rure trzonowg docig¢ pita reczna do wymaganej dtugosci na placu budowy. Ciecie nalezy
wykona¢ posrodku wystajacego karbu. Ogradowaé koncéwke rury trzonowej.

Uszczelke kinety nalezy oczysci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym.

Rure trzonowg nalezy recznie umiescié¢ w kinecie i docisngc.

Wokot kinety i rury trzonowej nalezy starannie wykonac¢ obsypke i zasypke wykopu z wymaganym
stopniem zageszczenia, do poziomu okreslonego konstrukcjg ternu (jezdnia, chodnik, teren zielony).
Wczesniej nalezy zaslepkg zabezpieczy¢ gérny koniec rury trzonowej przed zagrudzeniem.
Potaczy¢ whaz Zeliwny z teleskopem na wecisk.

Zamontowac prawidtowo uszczelke rury teleskopowej i posmarowac ja srodkiem poslizgowym od
srodka w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop. Umiescic teleskop z wtazem w rurze trzonowej i
kilkakrotnie przesuna¢ tak, aby rozprowadzi¢ srodek poslizgowy. Zamontowany w ten sposéb wiaz
moze by¢ ustawiony na Zgdana wysokos¢ w zaleznosci od poziomu terenu

5.10. Préba szczelnosci kanatu

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN — EN 1610:2002 dla odcinkéw kanatu o
dtugosci co najmniej 50 m (dla kanatéw bocznych o dtugosci mniejszej niz 50 m prébe wykonaé dla
catego odcinka wraz ze studzienkami).

Prébe szczelnosci kanatu na eksfitracje przeprowadzi¢ napetniajac wodg do poziomu terenu odcinek
kanatu wraz ze studzienkami. Napetnianie rozpocza¢ od najnizej potozonego punktu i przeprowadzac
powoli aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten sposdéb cisnienie probne nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa (1m) i wieksze niz 50 kPa(5m), liczac od poziomu wierzchu rury.
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Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku
wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i poréwnaé go z
dopuszczalnym wg normy PN — EN 1610.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawic¢ uszczelnienie i
powtdrzy¢ wykonanie préby szczelnosci.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN — EN 1610.

5.11. Pompownia

Pompownia zostanie zmontowana i wyposazona przez dostawce z materiatdw, urzadzen i armatury
wymienionych w p.2.8.. Wszystkie elementy pompowni winny by¢ zgodne z projektem i specyfikacja.
Dostawca dokona rozruchu pompowni.

5.12. Inspekcje kamerg TV

Wybudowane kanaty nalezy sprawdzi¢ przez kamerowanie.
W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac:

zdeformowania i pekniecia rur kanatowych,
potgczenia rur i stany ich taczy,
infiltracje wéd gruntowych,
rozgatezienia kanatow,

e przeszkody utrudniajgce przeptyw sciekéw w kanale.
Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje,
ktéra obejmie:

e zapis na ptycie CD z opisem miejsca inspekciji,

e zdjecia uszkodzonych miejsc kanatu z oceng techniczng,

e sprawozdanie z przegladu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkéw kanatéw, biezacy pomiar
odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene stanu technicznego wraz z precyzyjnym
umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek oraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STO ,wymagania ogolne” — pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

6.3. Kontrola przed przystapieniem do robét

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze
Specyfikacjg Techniczna i Dokumentacjg Projektowa.

6.4. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm:

e PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
e PN-EN1610.2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
e PN-EN-805:2002.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie zgodnosci wykonania Robét z ST i dokumentacja Projektowa;

sprawdzenie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodéw (badanie odchylenia osi).

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé

+2cm

sprawdzenie rzednych posadowienia kanatéw i studzienek. Dopuszczalne odchylenie

rzednych £ 1 cm.

badanie prawidtowos$ci wykonania potaczen przewodow tgczonych na kielichy z uszczelkami;

e sprawdzenie wymiaréw obudowy rur kamionkowych w dwéch dowolnie wybranych punktach.
Tolerancje wymiaréw wynoszg 1+10% dla szeroko$ci i wysokosci projektowane;;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek;

e Dbadanie szczelnosci przewodow.

e dziatanie armatury.

Kontrola jakosci przy betonowaniu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej i jej zgodnos¢ z wymaganiami w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Badania betonu powinny by¢ zgodne z planem kontroli. Sposdb badania i kontroli préb betonu
zgodnie z norma PN — B — 06250 i BN — 62/6738 — 03.

Badania mieszanki betonowej obejmuja;

konsystencje mieszanki betonowej,
zwartos$¢ powietrza w mieszance,
nasigkliwo$¢ betonu,

odpornosé na dziatanie mrozu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton,
wytrzymato$¢ na sciskanie,

wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu.

Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowaé m. in.:

e kontrole temperatury powietrza w trakcie betonowania,
e kontrole uzytego sprzetu do zageszczania mieszanki betonowe;j,
e Kkontrole prawidtowej pielegnacji betonu (ochrona przed wysychaniem).

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchyiki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:
- PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
- PN -EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STO ,Wymagania ogdélne” — pkt.7.
Jednostkg obmiarowg dla Robét montazowych jest:
m —  wykonania przewodu kanalizacyjnego z rur PVC (dla kazdej srednicy i klasy rur),
— wykonania przewodu kanalizacyjnego z rur kamionkowych w obudowie betonowe;
z doktadnoscig do 0,1 m

szt. — montazu studzienki kanalizacyjnej wraz z wykonaniem podtoza (dla kazdej srednicy),

— montazu kaskady wraz z obetonowaniem, podtozem i izolacjg obetonowania,

— wpiecia do studzienki istniejace;.
kpl — pompownia
Uwaga:

Dtugosc¢ utozonego przewodu kanalizacyjnego bedzie mierzona po osi kanatu miedzy osiami
sgsiednich studzienek i pomniejszona o potowe Srednicy wewnetrznej kazdej tych studzienek.
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8. ODBIOR TECHNICZNY

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w STO ,, wymagania ogdine” pkt. 8.

Etapowanie Odbioréw nalezy ustali¢ w oparciu o zapisany w dokumentach kontraktowych, a gdy ich
brak — uzgodni¢ w trakcie realizacji zadania z inspektorem nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacja Projektowa i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt.6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Kanalizacje nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN — EN 1610:2002

Nalezy szczegdlna uwage zwrdcié na:

e zgodnos¢ posadowienia kanatu z projektem,
e prawidtowy przeswit kanatu,
e szczelnos¢ kanatu na eksfiltracje.

Obidér Robét montazowych dokonywany jest na zasadach Obioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Obejmuje sprawdzenie:

e jakosci materiatéw wbudowanych,

e ulozenia kanatéw na podtozu,

o dtugosci srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen dla rur i prefabrykatow,
e szczelnosci przewodow i studzienek.

Dtugosc¢ odcinka kanatu podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Inwentaryzacje geodezyjna nalezy wykonaé przed zgtoszeniem do odbioru proby szczelnosci
kanatéw. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru
branzowego).

Odbiér ostateczny

Odbiorowi Ostatecznemu podlega caty kolektor lub kanat wraz z przynaleznymi mu odgatezieniami
bocznymi oraz odtworzona nawierzchnia po robotach ziemnych, zgodnie z podziatem przyjetym w
Dokumentacji Projektowej (np. KS - 2, KS — 1.1, KS 1.2. itd.) — od kohcdwki kanatu po wylot do
istniejagcego lub wczesniej juz zrealizowanego i odebranego kolektora lub kanatu zbiorczego, tak aby
mozliwe byto przekazanie do eksploatacji.

Odbiér ostateczny pompowni

Odbiorowi Ostatecznemu podlega pompownia wraz z szafkg zasilajgco sterowniczg i terenem

zagospodarowania.

Pompownia po wykonanych i udokumentowanych prébach szczelnosci zbiornika oraz przegladzie
zainstalowanej armatury i wyposazenia po rozruchu, ktéry wykazat osiggniecie parametréw ttoczenia
zgodnie z dokumentacjg w stanie gotowym do eksploatacji tak aby mozliwe byto przekazanie jej

Uzytkownikowi.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

wyniki pomiardw i testow.

Termin i sposéb wtgczenia nowo wybudowanej kanalizacji nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem sieci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SYO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST.
Zakres Robdt jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

przygotowanie rob6t montazowych,
wykonanie robét wg 1.3.,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
sktadowe wymienione w pkt.9.1. STO.

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegajg odrebnej zaptacie,
nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami, m. in.:

PN — EN 752 - 1:2000
PN — EN 1610:2002
PN — EN 476:2001

PN — EN 295 - 1/3:1999

PN — EN 1401 — 1:1999

PN —-92/B - 10729
DIN 4034 -1

PN — EN 124:2000
PN — 64/H — 74086
PN - B - 10021

PN —90/B — 14501
PN - B — 06250

BN - 62/6738 — 03
PN — 86/B — 01802

PN — 74/B — 24622

PN - B - 06251
PN -B -06711
PN -B -06712
PN -B - 19701

BN — 88/6731 — 08
PN - B — 32250

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu)(PVC- U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla
kanatéw i przewoddéw kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiany,
warunki techniczne dostawy.

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykte.
Beton zwykly
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Roboty betonowe i Zelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Cement. Transport i przechowanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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Inne dokumenty:
Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentéw rur, pompowni, studzienek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -4
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

grupa:
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej,
klasa
45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
kategoria

45233000 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét
zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw w ramach budowy pompowni,
kanalizacji sanitarnej i rurociggu ttocznego w ulicy Armii Krajowej w Sobdétce.

1.2. Zakres stosowania ST -4

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST -4

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robot
wykonywanych przy odbudowie nawierzchni drog i chodnikéw rozebranych w trakcie budowy
kanalizacji sanitarne; .

Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw sieci nawierzchnie urzgdzone drég, ulic i chodnikéw nalezy
odbudowac.

Po wykonaniu kanatéw zlokalizowanych w chodnikach, przewiduje sie odbudowe ich nawierzchni na
catej szerokos$ci wraz z kraweznikami i obrzezami betonowymi. Krawezniki nalezy odbudowac takze w
sytuacji, gdy odlegtos¢ kraweznika od krawedzi wykopu wykonanego w jezdni, bedzie mniejsza niz 0,5
m.

Jesli zapisy w Dokumentach Kontraktowych nie wymagajq inaczej, to w przypadku sieci
zlokalizowanych w jezdniach odbudowe nawierzchni nalezy wykonaé na catej szerokosci wykopu +2
x 0,50 m (poszerzenia po obu stronach krawedzi wykopu).

Zakres Robot objetych niniejszg ST jest nastepujacy:

1.3.1. Odbudowa jezdni asfaltowej-

o warstwa odsaczajgca z piasku - grub. 10 cm

e dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31, 5/63 - grub. 20 cm

e czyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa tamanego

e warstwa wigzgca - mieszanki mineralno-bitumiczne-grysowe -grub. 4,0 cm
e warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12,8 - grub. 4 cm

1.3.2. Odbudowa chodnika z kostki betonowej

stabilizacja gruntu cementem - grub.15 cm

jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63- grub.10 cm

podsypka zwirowo — piaskowa - grub.3 cm

utozenie nawierzchni z kostki kamiennej — czesciowo z odzysku,(gdy brak materiatu z odzysku
nalezy uzy¢ nowy)

wypetnienie spoin piaskiem i oczyszczenie nawierzchni

e ubicie nawierzchni wibratorem

e uzupetnienie szczelin przez zasypanie piaskiem i zamiecenie

1.3.3. Utozenie kraweznikéw betonowych

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie tawy betonowej z oporem- 35 x 15 x 15 cm
podsypka cementowo — piaskowa- grub.6 cm
ustawienie kraweznikéw betonowych- 15 x 30 x100 cm
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg
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e zalanie spoin masg zalewowq
e zasypanie zewnetrznej Sciany oporu gruntem i ubicie

1.3.4. Utozenie betonowych obrzezy chodnikowych

wykonanie koryta pod tawe

wykonanie tawy betonowej z oporem 10 x 20 x 20 cm
podsypka cementowo — piaskowa - grub. 3 cm
ustawienie obrzezy betonowych- 8 x 30 x 100 cm
wypetnienie spoin zaprawa

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza i ubicie

1.3.5. Profilowanie i zageszczanie nawierzchni drég ziemnych -

e mechaniczne profilowanie drogi gruntowe;j
e mechaniczne zageszczenie nawierzchni drogi gruntowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacja Techniczng STO , wymagania ogdlne”
oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Niektére okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu:

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa s$cieralna — goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Podbudowa — warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej stuzace do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Warstwa odsaczajagca — warstwa, ktorej gtownym zadaniem, obok funkcji nosnych, jest
odprowadzenie wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu, w
Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno — asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno — asfaltowej.

Emulsja asfaltowo — kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Nawierzchnia gruntowa profilowana — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja techniczng i Poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace organizacji Robét podano w Specyfikacji Technicznej STO ,wymagania
ogolne” — pkt 1.4..
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2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO
~Vymagania ogolne” — pkt. 2

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentaciji
Projektowej oraz odpowiadajgce wymaganiom podanych nizej norm.

Do wykonania Robot przy odbudowie nawierzchni stosuje sie nastepujace materiaty (posiadajace
wymienione wlasciwosci i spetniajgce ponizsze wymagania):

2.3. Warstwa odsaczajaca

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wykonana z piasku, spetniajacego nastepujace warunki:

Dis
1. Szczelnosci, okreslony zaleznoscia; a’_ <5
85

gdzie: Dqs5 —wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajacej
Dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

deo
2. zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia; U= a’_ >5
10

gdzie: U —wskaznik réznoziarnistosci
deo — Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa warstwy odsaczajacej,
dqo — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa warstwy odsaczajacej.

Ponadto piasek spetniajacy warunek zageszczalnosci powinien umozliwi¢ uzyskanie wskaznika
zageszczenia warstwy odsaczajacej Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN —B — 04481, metoda |
lub II) badanego zgodnie z normg BN —77/8931 — 12.

3. wodoprzepuszczalnosci: wsp. ,k” > 8 m/dobe,
4. piasek uzyty do wykonania warstwy odsgczajgcej nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:
e obcych — zawartos¢ nie wiecej niz 0,3%, badanie wg PN —B — 06714/12

e organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN — 88/B —
06714/26.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — 88/B —32250. Nie moze wydzielaé zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.1.1. Sktadowanie
Warunki przechowywania i skladowania piasku nie mogg powodowac utraty jego cech.

Najkorzystniej jest wbudowa¢ go w warstwe bezposrednio ze Srodkoéw transportowych. W razie
koniecznosci  sktadowania na budowie kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Podbudowy z kruszywa famanego
Nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniu zaleznym od kategorii drogi.

e kruszywo tamane o uziarnieniu 31,5 + 63 mm
e Kkruszywo tamane o uziarnieniu 0 + 31,5 mm

Materiatem do wykonywania podbudéw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
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2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia, podanymi

w normie PN — S —06102:1997.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
powinien przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. W mieszance konieczna jest
obecnos$é ziaren ponizej 0,075 mm (min. 2% m/m) — ziarna te razem z wodg tworzg w mieszance

»Smar” konieczny do prawidtowego zageszczania mieszanki.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace wtasciwosci kruszywa

LP

Wyszczegblnienie wiasciwosci

Wymagania dla kruszywa

Badania wedtug

badanych 0/31,5 31,5/63
1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm[%m/m] | od 2 do 10 od2do 12 PN-B-06714.15
2 |Zawartosé nadziarna nie wiecej niz [%m/m] 5 10 PN-B-06714.15
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, [% m/m] nie wigcej
3 |niz 35 40 PN-B-06714.16
Scieralnos¢ ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie
Los Angeles 35 50
a) Scieralnos¢ catkowita, nie wigcej niz [% ubytku
masy]
b) Scieralnos¢ czesciowa, nie wiecej niz [% ubytku
4 |masy 30 35 PN-B-06714.42
Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po25
cyklach zamrazania | odmrazania, ubytek
5 |masy[%]nie wigkszy niz 5 10 PN-B-06714.19
Plastyczno$¢ frakcji przechodzacych przez 25 25
sito0,42mm
a) granica ptynnosci,[5]nie wiej niz
6 |b) wskaznik plastycznosci, [%] nie wiej niz 4 4
7 |Nasiakliwosé nie wiecej niz,[%m/m] 3 5 PN-B-06714.18
Wskaznik piaskowy kruszywa 5-krotnie
zageszczonego metoda normalna wg PN-B-
8 |04481[%] 30+70 30+70 BN-64/8931.01
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-
9  |04481/12 [%]nie wiecej 0,2 0,2 PN-B-06714.12
Barwa cieczy nad kruszywem nie
10 |Zawartosé zanieczyszczen organicznych ciemniejsza od wzorcowej PN-B-06714.26
Wskaznik no$nosci( Wnos)mieszanki kruszywa
11 |przy zageszczeniu Is1,00 nie mniejszy niz [%] 80 80 PN- S-06102

Wymagania dotyczgce pozostatych wtasciwosci kruszywa podane sa w normie PN —-B — 11112:1996.

2.2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy uzywaé wody czystej wg PN — B — 32250, najlepiej wodociggowe;.

Woda nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.
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2.2.4. Sktadowanie
warunki przechowywania i sktadowania kruszywa analogicznie ja dla piasku w punkcie 2.1.1.

2.5. Materiaty do skropienia warstw z kruszywa tamanego
Materiatem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych z kruszywa tamanego sg kationowe
emulsje $rednio rozpadowe wg WT. EmA — 1999.

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac¢ dla kazdej dostawy lepiszczy wg WT. EmA — 1999.

Zalecana ilos¢ asfaltu do skropienia warstw z kruszywa tamanego wynosi 0,5 + 0,7 kg/m2 (po
odparowaniu wody z emuls;ji).

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2.3.1. Sktadowanie
Warunki przechowywania nie moga powodowacé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Emulsje nalezy magazynowaé w
opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie siwe na duzej powierzchni
cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

2.6. Podbudowa i nawierzchnie z betonu asfaltowego

Do wykonywania warstw z betonu asfaltowego stosuje sie materiaty o nastepujacych wymaganiach:

2.4.1. Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy D50 lub D70 spetniajgcy wymagania okreslone w PN — C — 96170.

2.4.2. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajagcy wymagania okreslone w PN — S- 96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN — S — 96504:1961.

2.4.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstw z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR2 KR3
Rodzaj materiatu nr | podbudowa z warstwa warstwa warstwa
Lp normy BA $cieralna wigzaca $cieralna
Kruszywo tamane
granulowane wg PN - B -
11112:1996, PN -B - B -
11115:1998
a) z surowca skalnego K| ”1)
b)z surowca sztucznego " 1)
(2uzle pomiedziowe i kl.I, IIl— gat.1,2 | KlLlI, IIl— gat.1,2 gat1,2 kLLIIY gat.1
1 |stalownicze) jw. jw. kl.l gat.1 kl.l gat.1
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Grys i zwir kruszony z
naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK K11 K11 kLLIY LI
2 |-czpps4 gat.1,2 gat.1,2 gat.1,2 gat.1
3 |Piasek wg PN -96/B- 11113 gat, 1,27 gat.1,2? - -
Wypetniacz mineralny wg PN pOdStaWOWy pOdStaWOWy pOdStaWOWy pOdStaWOWy
4 |-S-96504 zastepczy zastepczy - -

Asfalt drogowy wg PN - C
5 96170 D50 lub D70

2 tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat 1

stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej 1

2.7. Nawierzchnia z kostki kamiennej

2.5.1. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki sa;

kostka z odzysku h=16 cm

kostka brukowa kamienna

piasek na podsypke cem.-piaskowg wg PN-B-06712
piasek do zaprawy wg PN-B-06711,

cement do podsypki i zaprawy wg PN-B-19701,
woda odmiany ,1” wg PN-B-32250

2.5.2. Wymagania
Nalezy stosowac kostke brukowg nieregularng 15x15 , h=16 cm o ksztatcie zblizonym do
prostopadtoscianu, spetniajgca wymagania normy PN-60/B-11100 dla klasy |, gatunku 2.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz
0,6 cm. Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pét
wymiaru wysokosci, hatomiast fgczna ich dlugos¢ nie powinna przekraczac wielkosci wymiaru
wysokosci kostki.

Dopuszcza sie zastosowanie kostki kamiennej pozyskanej przy rozbidrce nawierzchni, jeéli spetnia
w/w wymagania.

Wymagania dla zaprawy cementowo-piaskowej do wypetnienia spoin — analog. jak w pkt. 2.4

2.5.3. Sktadowanie kostki
Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach, o wysoko$ci nie przekraczajacej 1 m.

2.8. Krawezniki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw drogowych sa:

krawezniki drogowe z odzysku,

piasek na podsypki cem.-piaskowe kraweznikéw wg PN-B-06712
piasek do zapraw wg PN-B-06711,

cement do betonu, podsypki i zapraw wg PN-B-19701,

woda odmiany ,1” wg PN-B-32250,

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki,

deski iglaste do wykonania szalunkow.

Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-B-14501 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce i
uszczelniajgce. Zaprawy produkuje sie z cementéw portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych
25, 35. Stosowane moga by¢ réwniez cement szybkotwardniejgcy 40 i cement murarski 15. Skurcz
zapraw cementowych nie powinien przekraczac¢ 0.1%.
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Do zalewania spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowa¢ zaprawy M30-M20. Czas zuzycia zaprawy
od chwili zmieszania sktadnikow suchych z woda nie powinien przekracza¢ 5 godzin. Sktad mieszanki
powinien wynosié 1:2.

Sktadowanie

Sktadowanie kraweznikow moze odbywac si¢ na sktadowiskach otwartych. Sktadowanie powinno odbywac si¢
na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.9. Nawierzchnia gruntowa

2.7.1. Materialy
Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych.
Grunty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z norma PN — B — 02480.

Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowaé sie zasadg wykorzystania w maksymalnym
stopniu gruntu zalegajgcego w podfozu.

Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan makroskopowych okreslonych w
normie PN — B — 04452; badania uziarnienia wedtug normy PN — B — 04481 lub PN -B — 06714 — 15.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 3.

Tablica nr 3. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wymagania
Grunty Grunty Grunty
Lp Wiasciwosci niewysadzionowe| watpliwe wysadzinowe
Wskaznik nosnosci wedtug BN-70/8931-05,%, W nos 0d 5
1 (W noé) W nos >1 O dO 10 w nos’<5
Wskaznik piaskowy (WP) wedlugBN-64/8931- WP od 25
2 o1 WP>35 do 35 WP< 25
Zawarto$¢ czgstek ponizej 0,063 mm wedtug L L.
3 |PN-B-06714-15,% ponizej 20 od 20 do 30 powyzej 30
Zawarto$¢ czastek ponizej 0,02 mm weditug PN- L L.
4 |B-04481,% ponizej 3 od 3do 10 powyzej 10
Hkb od 1,0 do
5  |Kapilamos¢ bierna wedtug PN-B-04493, m Hw <1,0 1,3 Hp >1,3

Badaniami powinny by¢ objete prébki gruntéw pobrane co najmniej na gtebokosé strefy przemarzania
(od 0,8 do 1,4m od poziomu terenu).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,wymagania ogdlne” pkt.3.

Sprzet do robdét drogowych musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkow
wykonywania robot. Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét.

3.3. Sprzet do wykonywania warstw z piasku, kruszywa tamanego
i nawierzchni gruntowej

Do wykonania warstw odsgczajgcych z piasku oraz podbuddw i nawierzchni z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

e mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw — wyposazone w urzgadzenia
dozujace wode,

e rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

e walce ogumione i stalowe (wibracyjne lub statyczne) do zageszczania,
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e zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych i na matych powierzchniach,

e przewozne zbiorniki na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazone w urzgdzenia do
réownomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody,

e samochody samowytadowawcze,

e fadowarki do transportu w miejsca trudno dostepne.

3.4. Sprzet do czyszczenia warstw z kruszywa tamanego

Do oczyszczania nalezy stosowac:
1. Szczotki mechaniczne.
Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza szczotka powinna byé wykonana z
twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy
czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.
2. Inne urzadzenia czyszczace:

e sprezarki,
e zbiorniki z woda, szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw z kruszywa famanego

Do skrapiania nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo — kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych
parametréw:

temperatury rozktadanego lepiszcza,

cisnienia lepiszcza w kolektorze ,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza

Wykonawca powinien posiadac aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozone;j.

3.6. Sprzet do wykonana podbudowy i nawierzchni z betonu
asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigagtym do wytwarzania mieszanek mineralno
— asfaltowych,

uktadarek do ukfadania mieszanek mineralno — asfaltowych typu zageszczonego,

walcow lekkich, srednich i ciezkich,

walcow stalowych gtadkich,

walcéw ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,

szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzeh czyszczacych,

samochodéw samowytadowawczych z przykryciem brezentowym lub termosoéw.

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt chodnikowych, kostki
betonowej oraz do utozenia kraweznikoéw i obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

71



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOBOTKA

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo —
piaskowej,

e ubijakéw recznych lub mechanicznych,

e wibratoréw ptytowych z ostona z tworzywa sztucznego.

e drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 4.

Do przewozéw materiatéw do robét drogowych nalezy stosowaé srodki transportu odpowiadajace pod
wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.

4.3. Transport kruszywa i gruntu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
oraz nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na
komory o pojemnosci nie wigekszej niz 1 m”, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie
umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

4.5. Transport materiatéw do betonu asfaltowego

4.3.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN — C — 04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w :

e cysternach klejowych,
e cysternach samochodowych,
e Dbebnach blaszanych

lub innych pojemnikéw stalowych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

4.3.2. Wypelniacz

wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdéw.

4.3.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3.4. Mieszanka mineralno — asfaltowa

Mieszanke Ma nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o tadownos$ci nie mniejszej niz 10 ton,
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
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Czas transportu do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca stosowanie sie samochoddw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
grzewczy. Skrzynie wywrotek winny by¢ dostosowane do wspodtpracy z uktadarka w czasie
roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.3.0godlne zasady wykonywania Roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STO ,wymagania ogolne” — pkt. 5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢é wykonywane Roboty drogowe.

Po wykonaniu i zasypaniu kanatow zlokalizowanych w jezdniach odbudowe nawierzchni nalezy
wykonacé na catej szerokosci wykopu +2 x 0,50 m (poszerzenia po obu stronach krawedzi wykopu).

Odbudowe nawierzchni jezdni wykonaé w dostosowaniu do istniejacej niwelety. Spadki poprzeczne i
podtuzne powinny byé dostosowane do przylegtych nawierzchni istniejacych. Nie dopuszcza sie
powstania w odbudowanej nawierzchni zagtebien, w ktérych mogtaby gromadzié sie woda opadowa.

W chodniku odbudowe nawierzchni wykona¢ na catej szerokoéci chodnika ze spadkiem poprzecznym
2% w kierunku jezdni, a podtuznym — réwnolegtym do niwelety istniejacej jezdni.

Odbudowe chodnikéw prowadzié tgcznie z kraweznikami i obrzezami betonowymi. Krawezniki nalezy
odbudowac takze w sytuacji, gdy odlegtos¢ kraweznika od krawedzi wykopu wykonanego w jezdni,
bedzie mniejsza niz 0,5 m.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni po zakonczeniu i
odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem urzadzen podziemnych w
pasie drogowym.

Zaleca sie wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bezposrednio po zakonczeniu
zasypywania wykopow z profilowaniem ostatniej warstwy zasypki i zageszczeniem jej do min 98% wg
skali Proctora. Jesli miedzy robotami ziemnymi a drogowymi wystapi diuzsza przerwa nalezy wykonac¢
profilowanie i zageszczenie podtoza warstw konstrukcyjnych.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni stanowi zasypka przewoddéw wykonana zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznej ST — 2 ,Kanalizacja sanitarna. Roboty ziemne” — pkt. 5.2.7.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh. Nalezy usungc btoto i kruszywo, ktore ulegto nadmiernemu zwilgoceniu i odwiez¢ na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podifoza, ktére ma by¢
profilowane nalezy sprawdzi¢ , czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
wymaganych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz rzedne niz spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu, koleiny w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos$¢ zaakceptowana
przez inspektora nadzoru, dowies¢ dodatkowy piasek spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla
materiatu zasypki, w ilosci koniecznej do uzyskania rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia |s = 1,00 ( pod chodnikami nie mniejszy niz 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora). Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki, a w miejscach
trudno dostepnych profilowanie wykonywaé recznie. Sciety piasek powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub inny sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN — 88/B- 04481 (metoda 1 i 2). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN — 77/8931 — 12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu powinna by¢é
zblizona do wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do + 10%.
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Utrzymanie podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez roztozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania warstwy odsaczajacej nalezy
odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podfoza inspektor nadzoru oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na wskutek
zaniedbania Wykonawcy to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.5. Wykonanie podsypki z piasku — warstwa odsaczajaca

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Przed utozeniem warstwy wszelkie koleiny i miejsca miekkie, nie zageszczone powinny byc¢
spulchnione i naprawione z osuszeniem lub optymalnym nawilgoceniem wg pkt. — 5.2.

5.3.2. Rozktadanie i zageszczanie kruszywa

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubosc
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej — tzn. 10 cm.

Piasek nalezy rozktada¢ przy uzyciu rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych (dostosowanych do istniejacej niwelety).

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi czesciowo naktadajagcymi sie w kierunku gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw oraz na matych powierzchniach, warstwa odsaczajgca
powinna by¢ zageszczona ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenia nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wg PN — B — 04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN —
77/8993 — 12.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%, top nalezy go nawilzy¢ i rownomiernie
wymieszaé. W przypadku gdy wilgotnos¢ materiatu jest wyzsza od optymalnej o 10%, nalezy go
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie.

5.3.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza sie po wykonanej warstwie tylko ruch budowlany,
konieczny do wykonania warstw wyzej lezacych.

5.6. Wykonanie podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwy z kruszywa tamanego bedzie stanowi¢ warstwa piasku (lub pospétki) wykonana
zgodnie z pkt. 5.3. — warstwa odsaczajgca — odebrana przez inspektora nadzoru.

5.4.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym, ciggtym uziarnieniu mieszczacym sie miedzy krzywymi
granicznymi i o wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzanie mieszanki przez zmieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka p wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.3. Rozktadanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej — tzn.:

e dla podbudowy nawierzchni jezdni 17 cm/13 cm
¢ dla podbudowy nawierzchni asfaltowych w drogach gminnych 20 cm

pozostate warunki rozktadania i zageszczania warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw tamanych —
analogicznie jak dla warstwy odsaczajacej — pkt. 5.3.2.

Wskaznik zageszczenia podbuddw i nawierzchni z kruszywa, okreslony wg BN — 77/8931-12,
powinien wynosi¢ Is = = 0,98 wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wg PN — B — 04481.
Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu nie powinna odbiegaé od optymalnej o wiecej niz —1% i +2% jej
wartosci.

5.4.4. Utrzymanie podbudowy z kruszywa tamanego

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda inspektor nadzorua, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenie
spowodowane przez ruch.

5.7.Czyszczenie i skropienie warstw z kruszywa tamanego pod
BA

Warstwy podbudéw z kruszywa tamanego (w dwuwarstwowych tylko goérng), na ktérych uktadane
bedg warstwy z betonu asfaltowego — nalezy oczyscic¢ oraz skropi¢ wg ponizszych zalecen.

Warstwy z kruszywa tamanego pod chodniki nalezy tylko oczyscié.

5.5.1. Oczyszczanie warstw z kruszywa tamanego

Oczyszczanie warstw z kruszywa famanego polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach
trudno dostepnych nalezy uzywa¢ szczotek recznych. W razie potrzeby na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy
uzyciu sprezonego powietrza.

5.5.2. Skropienie warstw z kruszywa tamanego
Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze byc¢
wilgotna. Skropienie warstwy mozna rozpoczaé po akceptacji przez inspektora nadzoru jej
oczyszczenia.

Skrapianie lepiszczem wykona¢ przy uzyciu skrapiarek, w miejscach trudno dostepnych recznie (za
pomoca weza z dyszg rozpryskowa) w ilosci 0,5 + 0,7 kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji).
Temperatura lepiszczy powinna miesci¢ sie w przedziale od 160° C do 170° C(w razie potrzeby
emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkos¢).

Warstwa skropiona emulsja asfaltowa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju i ilodci uzytej emulsji czas ten wynosi 1 + 8 godzin. Przed utozeniem warstwy z
mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
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5.8. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego
Do wykonania sg nastepujace warstwy z betonu asfaltowego:

e podbudowa zasadnicza drég gminnych — grub. 4 cm
e warstwa Scieralna drég gminnych — grub. 3 cm

5.6.1. Projektowanie mieszanek mineralno — asfaltowych

Przed przystgpieniem do Robét, w terminie uzgodnionym z inspektor nadzoruem, Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno — asfaltowych oraz
wyniki badanh laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatdw pobrane w obecnosci
inspektora nadzoru do wykonania badan kontrolnych.

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej (MMA) polega na:

e doborze sktadnikédw mieszanki mineralnej (MM),
e doborze optymalnej ilosci asfaltu,
o okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Receptury mieszanek MMA powinny byé opracowane przez laboratorium wykonawcy w oparciu o
nastepujace zrodta:

o Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate”
— Zeszyt 481BDiM, Warszawa 1995 r.
¢ wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonym przez Krzywe graniczne.

5.9. Nawierzchnia z kostki kamiennej i betonowej

Podtoze stanowi dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego (7 + 13 cm) wg punktu 5.4.
utozona na warstwie odsgczajgcej z piasku (grub. 10 cm) wykonanej zgodnie z punktem 5.3. Podtoze
powinno by¢ wyprofilowane w dostosowaniu do istniejacej niwelety.

Na przygotowanym podiozu nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:3 o grubosci 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyréwnana szablonem.

Na przygotowanej podsypce nalezy ukfadac kostke rzedami prostymi tak, aby boki kazdej z nich bytly
prostopadle do osi drogi. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny
w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5° C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0 do +5° C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materiatem o ztym przewodniku ciepta.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita ubijakami recznymi. Kostki pekniete powinny by¢
wymienione na cate.

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sie wypetnienie spoin zaprawg
cementowo-piaskowg na sucho.

Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem
1% cementu w stosunku objetosciowym.

Gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie powinna by¢é mniejsza niz 2/3
wysokosci kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki kamiennej o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg polega na
zasypaniu nawierzchni warstwg wilgotnego piasku o grubosci 1,5 cm i utrzymaniu jej w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.10. Krawezniki drogowe
W ramach prac zwigzanych z odbudowg nawierzchni drég nalezy odbudowaé krawezniki

ograniczajace jezdnie drogi wewnetrzne;.
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Krawezniki nalezy uktadac przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych. Niwelete podtuzng
ustawianych elementéw nalezy dostosowac do niwelety istniejacej drogi.

5.8.1. Ulozenie kraweznikéw

Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej o wymiarach szer.x wys.= 0,25x0,15 m z oporem o
grubosci 0,10 m i wysokosci 0,20 m — wykonanej w nastepujacy sposob:

o Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukc;ji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

¢ Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ warstwe podsypki z piasku o grubosci 10 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

¢ Nastepnie nalezy wykonac tawy betonowe. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w
szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

o Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

o Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosié od 10 do 12
cm.

e Tylna Sciana tawy(oporu) powinna by¢ po wybudowaniu obsypana: piaskiem, pospotkg lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

e Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

e Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg,
nalezy oczyscic¢ i zmyé woda.

5.11. Profilowanie i zageszczanie nawierzchni gruntowej
Prace wykonaé analogicznie jak dla profilowania i zageszczania podtoza, lecz z wykorzystaniem
gruntu spetniajgcego wymagania okreslone w pkt. 2.6.

Nawierzchnia gruntowa powinna by¢ wyprofilowana w dostosowaniu do istniejacej niwelety.

Niwelete nawierzchni gruntowej nalezy stopniowo wynies¢ o ok. 5 + 10 cm ponad niwelete istniejaca,
aby unikng¢ powstania zagtebienia na odbudowywanym odcinku drogi.

Po wyréwnaniu i wyprofilowaniu droge gruntowg nalezy zagesci¢ przejsciami walca statycznego
gtadkiego (na matych powierzchniach wibratorem ptytowym) przy wilgotnosci optymalne;.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej o 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposdb osuszenia powinien byc¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie , w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczenie nalezy uzna¢ za dostateczne , gdy nie wystepuja $lady po przejezdzie sprzetu
zageszczajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 6.
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Kontrola zwigzana z odbudowa nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich Robét
zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy zostaty spetnione.

6.3. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania Materiatéw przeznaczonych
do wykonywania Robét (kruszyw, lepiszczy, wypetniacza, materiatbw do wykonania chodnikéw,
kraweznikow i obrzezy) i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obja¢ wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru, dla kazdej
partii i przy kazdej zmianie Materiatu.

6.4. Kontrola w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.

6.2.1. Kontrola warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa tamanego
Powinna obejmowac:

e Uziarnienie kruszywa. Prébki do badan w ilosci 2 sztuki na jedna dzienng dziatke robocza
powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w obecnosci inspektor nadzorua w sposéb losowy z
roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Uziarnienie powinno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi odpowiednio w pkt. 2.1. i 2.2. Wyniki powinny by¢ na biezaco
przekazywane inspektorowi nadzoru do akceptacji.

o Wilgotnos¢ kruszywa. Wilgotnos¢ powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej okreslonej wg
préby Proctora, zgodnie z PN — B — 04481 (metoda Il) z tolerancjg + 10%, -20%. Wilgotnosé
nalezy okresli¢ wg PN — B — 06714 — 17. llo$¢ prébek do badan jw.

e Badania zageszczania warstwy. Zageszczenie warstwy nalezy sprawdzaé przynajmniej w
dwdch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, wg BN — 77/8931 — 12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN — 64/8931 — 02. Wowczas musi by¢ spetniony
warunek: E2/E1 < 2,2.

e Badanie grubosci warstwy. Wykonawca powinien mierzy¢ grubo$¢ warstwy natychmiast pio jej
zageszczeniu w co hajmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce robocze;j.
Dopuszczenie odchyiki od projektowanej grubosci nie mogg przekraczaé:

1.3. dla warstwy odsaczajacej z piasku + 1 cm, -2 cm
1.4. dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego + 10%, -15%
1.5. dla gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego + 10%

o RoOwnos¢ warstwy. Do oceny réwnosci podiuznej i poprzecznej nalezy stosowa¢ metode
opartg na tacie 4 — metrowej zgodnie z BN — 68/8931 — 04. Réwnos¢ podtuzna nalezy mierzy¢
co 20 m, réwnos$¢ poprzeczna przynajmniej w 3 miejscach kazdego odcinka. Dopuszczalne
nieréwnosci nie powinny przekraczac:

1.6. dla warstwy odsaczajacej z piasku 20 mm
1.7. dla gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 20 mm
1.8. dla gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazujg wieksze odchylenia od wyzej okreslonych powinny byc¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodawanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Roboty bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2.2. Kontrola warstw z betonu asfaltowego
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno — asfaltowej,
jak rowniez podczas wykonania poszczegolnych warstw z betonu asfaltowego nalezy uzgodni¢ w
trakcie realizacji zadania z inspektorem nadzoru.

Badania mieszanki mineralno — asfaltowej
Kontrola powinna obejmowac:
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Badanie sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN — S —
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslona w tablicy
5. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Tablica 5. Tolerancje zawartosci sktadnikédw mieszanki mineralno — asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % mm.

Mieszanki mineralno - asfaltowe do
nawierzchni drég

Lp Skfadniki mieszanki mineralno - asfaltowe; KR1 lub KR2 KR3 do KR6
Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:

1 131,5; 25; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0; +50 40
Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:

2 |0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075;; +3,0 +2,0
Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075
mm +20 +1,5
Asfalt +0,5 +0,3

2. Badanie wtasciwosci asfaltu. Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature
migknienia asfaltu.

3. Badanie wlasciwosci wypetniacza. Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢
uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

4. Badanie wtasciwosci kruszywa. Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek
kruszywa.

5. Pomiar temperatury sktadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna
Zz wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Doktadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno asfaltowej. Sprawdzenie wygladu mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

8. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z
receptq laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

1. Szerokos¢ warstwy. Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
szerokoscig odtwarzanej nawierzchni, z tolerancjg +5 cm. Szerokosé warstwy asfaltowej nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

2. Réwnos¢ warstwy. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone
wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze od:
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warstwa Scieralna - 6 mm
warstwa wigzaca - 9mm
podbudowa zasadnicza -12 mm

Spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach
prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z istniejaca nawierzchnig, z tolerancjg + 0,5 %.

Grubosc¢ warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowana, z
tolerancjg + 10 %. Grubos¢ nalezy okresli¢ na 2 prébkach na kazdy odcinek.

Ztacza podtuzne i poprzeczne. Ztagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy. Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i
urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy
bez opornikéow powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé obciecia
pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie. Zageszczenie i wolna przestrzen w
warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

Okresdli¢ na 2 prébkach na kazdy odcinek.

6.2.3. Kontrola nawierzchni gruntowej
Badania dotyczace cech geometrycznych i wkasciwosci nawierzchni gruntowej powinny obejmowac :

1.

Réwnos¢ nawierzchni. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyc fata 4
— metrowa zgodnie z norma BN — 68/8931 — 04. Réwnos¢ podtuzna nalezy wymierzy¢ co 20
m, rownos¢ poprzeczna przynajmniej w 3 miejscach kazdego odcinka. Nieréwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm,

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z istniejacg nawierzchnig , z tolerancja £ 0,5%,
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od istniejgcej nawierzchni o wiecej niz—5cm i
+10 cm.

Zageszczenie nawierzchni okresli¢ na 2 prébkach na kazdy odcinek dowolna metoda.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 7.

Jednostka obmiarowg dla Robét drogowych jest:

m®—  odbudowanej nawierzchni (dla kazdego rodzaju nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.) —
z doktadnoscig do 0,1 m?

m —  ustawionego kraweznika betonowego, betonowanego obrzeza chodnikowego —
z doktadnoscig do 0,1 m

8. ODBIOR TECHNICZNY

Ogodlne zasady odbioru Robét w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania — wg pkt. 6. z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr odtwarzanej nawierzchni obejmuje:

1.
2.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Odbidr ostateczny catej nawierzchni,
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3. Odbidr pogwarancyjny (po uptywie gwarancyjnego).

Odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na podstawie
wynikéw badan oraz ogledzin poszczegdlnych warstw odtwarzanej drogi.

Odbidr warstw powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy, bez hamowania postepu Robét. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badanh z biezacej kontroli materiatow i robét.

Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu Laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

e zakres, lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacja,
o istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakich Robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszt tych badan ponosi wykonawca, tylko w przypadku, gdy wyniki badan potwierdzajg watpliwosci
inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad, inspektor nadzoru ustali zakres wykonania Rob6t
poprawkowych lub zleci zerwanie i wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad
okreslonych w niniejszej Specyfikacji. inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako&c.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowag Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu Robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron: Uzytkownika, Inwestora i Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne” — pkt.9.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt. 7. niniejszej ST oraz oceny
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zakres Robdt jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? odtwarzanej nawierzchni obejmuje odpowiednio:

e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze:
o Wykonanie warstw z piasku, kruszywa famanego lub gruntu:

-dostarczenie kruszywa lub gruntu,

-roztozenie materiatu o odpowiedniej grubosci na przygotowanym wczesniej podtozu,

-wyprofilowanie warstw,

-zageszczenie warstw,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dla kazdej warstwy,

-utrzymanie warstw do momentu zakrycia.
¢ Wykonanie warstw z betonu asfaltowego:

-dostarczenie materiatow,

-wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

oczyszczenie podtoza,

-skropienie podbudowy z kruszywa,

-posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

-roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno — asfaltowej,

-wykonanie potgczenh podtuznych i poprzecznych,

-obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dla kazdej warstwy, wymaganych w

ST.
o Utlozenie nawierzchni z kostki brukowej lub ptyt chodnikowych na podsypce cementowo —

piaskowej na przygotowanym wczesniej podtozu.
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¢ Wykonanie obrzezy i kraweznikéw
-Pielegnacje nawierzchni.
-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod tawe,
-wykonanie szalunku,

-wykonanie fawy,

-wykonanie posypki cementowo — piaskowej,
-ustawienie kraweznikow/obrzezy zaprawa,
-zalanie spoin kraweznikow masg zalewowa,
-zasypanie zewnetrznej sciany oporu gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN — B — 06050:1999
PN — 88/B — 06250
PN —90/B — 14501

PN - B — 06251
PN -B -06711
PN -B -06712
PN - B - 10021

PN —-87/B - 01100
PN -B -11111:1996

PN -B -11112:1996
PN -B -11113:1996

PN -B —-11115:1998

PN -B - 19701

BN — 88/6731 — 08
PN - B — 32250

BN —74/6771 — 04
BN — 80/6775 — 03/01

BN — 80/6775 — 03/03

BN — 80/6775 — 03/04

BN — 64/8845 — 02

PN — 76/B — 06714/00
PN — 89/B — 06714/01
PN - 77/B - 06714/12

PN - 78/B —06714/13

PN —-91/B — 06714/15
PN - 78/B — 06714/16
PN - 77/B - 06714/17
PN - 77/B - 06714/18

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roboty betonowe i Zzelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wigotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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PN — 78/B — 06714/19

PN — 78/B — 06714/20

PN — 78/B — 06714/26

PN — 80/B — 06714/37
PN — 78/B — 06714/39
PN — 88/B — 06714/40

PN - 79/B — 06714/42

PN — 88/B — 06714/48

BN — 76/8950 — 03

PN - 76/B — 06721
PN — S —02205:1998
PN — 87/S — 02201

PN - S -06102:1997

PN - S - 96023

BN — 64/8931 — 01
BN — 64/8931 — 02

BN —75/8931 — 03

BN —68/8931 — 04
BN —70/8931 — 05

BN —77/8931 - 12
PN —-C -96170:1965
PN — S —96025:2000

PN - S -96504:1961
PN — C - 04024:1991

PN — S — 04001:1967

PN - S -96012:1967

PN — 86 — B- 02480

PN — B — 04452
PN — B — 04481
PN — B — 04493

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metoda
krystalizacji.

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczeh organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczeh w postaci grudek gliny.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych podtoza przez obcigzenie piyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport.

Drogi samochodowe. Metody badah mas mineralno- bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

Oznaczanie zawartosci

Oznaczanie zawartosci

lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U.
nr 43z 1999 r. poz. 430.)

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
r.

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA — 99. Informacje, instrukcje —
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa,1999 r.

4. WT/MK — CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa,1984 r.

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno —
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje- zeszyt 48,
IBDiM, Warszawa, 1995 r.

6. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED) Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982
r.

7. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ I. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDiM,
Warszawa1977 r.

8. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ Il. Budowa nawierzchni, drég i placéw. Studia i materiaty.
Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
URZADZENIA | INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

grupa:
45232200 - 4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
klasa:
45231400 - 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria:
45314300 — 4 Kladzenie kabli
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
urzadzen i instalacji elektrycznych w projektowanym ukfadzie zasilania pompowni $ciekéw w Sobétce
ul. Armii Krajowe;.

1.2. Zakres stosowania ST-5

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST-5

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy budowie instalacji i
urzadzen elektrycznych w zwigzku z budowg zasilania pompowni P1 w miejscowosci Sobotka ul. Armii
Krajowej obejmuja;

- zakup materiatéw do wykonania robét

- transport materiatéw na miejsce wbudowania

- sktadowanie materiatow

- wyznaczenie miejsc instalowania rozdzielnic, ztacz kablowo-pomiarowych i tras
kabli

- montaz i ustawienie rozdzielnicy pompowni

- montaz osprzetu

- wytyczenie trasy wykopow pod kable i uziomy

- ukfadanie kabli n.n.

- montaz uziemien

- badania i pomiary

Szczegotowy zakres robot w projekcie wykonawczym — ,, Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci
Sobétka ul. Armii Krajowej dz. nr 11, branza Elektryczna”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST-5 sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STO,Wymagania ogdlne” oraz aktualnymi katalogami i ,,Przepisami Budowy Urzadzenh
Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut Energetyki.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO,Wymagania ogéine”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna oraz z uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera.

Przy robotach nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét u Inzyniera budowy w celu
ustalenia zakresu i czasu robot

uzgodnienia czasu i terminu wytaczen spod ruchu, wykonania

uziemien

przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na prace i

zorganizowania nadzoru
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w STO,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy stosowane przy budowie instalacji i urzadzen
elektrycznych

Materiatami stosowanymi przy budowie instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych materiaty
wymienione ponizej.

- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm

- folia z PCW techniczna o gr 0,3-0,4mm

- piasek zwykly

- rura stalowa czarna fi 48,3/3,2mm

- system uziemien pretowych fi 14,2mm + zlaczki + grot + glowica
- uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

- opaski kablowe Oki — cechowane

- kabel z zytami Cu YKY- 5x10mm?’

- materialy pomocnicze

3.SPRZET

3.1. Ogdélne warunki stosowania sprzetu

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ uzycia sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie sprzetem, przewidzianym w naktadach rzeczowych kosztorysu i
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet pod wzgledem typu i ilosci powinien odpowiadac
wymaganiom ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu materiatdéw, elementéw konstrukcji niezbednych do wykonania budowy
instalacji i urzadzen elektrycznych.

Przewozone na srodkach transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwdrcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine warunki wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogélne”. Wykonawca zgtosi z
wyprzedzeniem wiascicielowi o wejsciu na przebudowe jego urzadzen. Jednoczesnie przedstawi
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Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane roboty dotyczace i budowy instalacji elektrycznych.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres wykonywania robét obejmuije;
e - zakup materiatéw do wykonania robdét
- transport materiatéw na miejsce wbudowania
- sktadowanie materiatow
e - wyznaczenie miejsc instalowania rozdzielnic, ztgcz kablowo-pomiarowych i tras
kabli
¢ - montaz i ustawienie rozdzielnicy pompowni
e -montaz osprzetu
- wytyczenie trasy wykopow pod kable i uziomy
- uktadanie kabli n.n.

- montaz uziemien

e - badania i pomiary

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli robot podano w STO ,Wymagania ogélne”. Rozdzielnica pompowni, szafka
pomiarowa, kable i przewody elektryczne powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci
producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
Kontroli i badaniom w trakcie robét podlegajg

e przewody ukfadane pod tynkiem
e uziemienie ochronne przed zasypaniem
e kable elektryczne przed zasypaniem

6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac lub sprawdzic:

o jakos¢ i kompletno$¢ wykonanych robot
¢ prawidtowosci wykonania ochrony przeciwporazeniowej
e pomiar rezystancji izolacji przewoddéw

e proba napieciowa uktadanych przewodéw

Jezeli instalacja nadaje sie do zataczenia, dokonaé prébnego zatgczenia.

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw oraz atesty winny by¢ dotagczone do odbioru technicznego
wykonanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”

.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest dla przewodoéw — 1km danego rodzaju kabla i przewodu, oraz ilo$¢ uktadow
sterowniczo-pomiarowych, gniazd wtykowych i instalacji sity. Obmiar robét polega na okresleniu
faktycznego stanu, zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe
wykonania uzgadnia Wykonawca z Inzynierem w trakcie trwania robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru nalezy poréwnac z kosztorysem, w celu okreslenia réznic w ilosciach robaét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
Odbiory robot podzieli¢ mozemy na odbiory czesciowe i ostateczne.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom robét ulegajacym zakryciu podlegajg nastepujace roboty:

e uziemienie przed zasypaniem
e przewody ukfadane pod tynkiem
e kable elektryczne uktadane w ziemi

8.3. Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru koncowego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w STO.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegobtowe warunki ptatnosci
Szczegotowe warunki ptatnosci obejmuja:

zakup i transport materiatoéw niezbednych do wykonania robét
montaz szafki pomiarowe;

montaz rozdzielnicy pompowni i osprzetu instalacyjnego
montaz wewnetrznych linii zasilajgcych
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e uktadanie zewnetrznych linii kablowych
e montaz i uruchomienie uktadéw pomiarowych ,sterowania i automatyki
e badania i pomiary

Szczegodtowy zakres robét w projektach wykonawczych:
Przepompownia sciekéw Pl przy ul. Armii Krajowej w Sobodtce — branza elektryczna.

Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wynosi:

- bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm mb 4,16
- folia z PCW techniczna o gr 0,3-0,4mm m2 35,70

- piasek zwykly m3 9,07
- rura stalowa czarna fi 48,3/3,2mm m. 2,08
- system uziemienh pretowych fi 14,2mm + ztgczki + grot + glowica m. 6,24

- uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 2,00

- opaski kablowe Oki — cechowane szt. 10,50
- kabel z zytami Cu YKY- 5x10mm2 m 90,48

- materiaty pomocnicze

10. NORMY | PRZEPISY

Normy:

PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony

przed porazeniem pradem.

PN-IEC 60364-4-442. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
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PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie

$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki

ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci

od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.

Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw

zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw.

PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-E-05204:1994.  Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.
Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-IEC60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzeh elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady wymagania i badania.
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PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdline.

PN-IEC/TS 613-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP)- Czes¢ 2
Ekranowanie obiektdw, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemiania; IDTIEC/TS61312-2: 1999

Inne dokumenty:

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych WEMA 1997r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne
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