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Opis techniczny
1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budoedamykonawczy braky
elektrycznej zasilania pompowsciekéw sanitarnych P1, w miejsco$ed Sobotka
ul. Armii Krajowej.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- ztacza kablowo-pomiarowe
- wewretrzne linie zasilajce
- rozdzielnice pompowni

2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania

Pompownia P1 zgodnie z technicznymi warunkamytpczenia nr RDE 55/EL-
4112-ZW/9655/11279/10-1 z dnia 04-11-201€dbe zasilana ze atza kablowo-
pomiarowego ZK1a-1P-S odcinkiem linii kablowej dazdzielnicy pompowni
zainstalowanej bezgednio przy pompowni.

W warunkach awaryjnych przewidziano #ieos¢ zasilania z przewmego agregatu
pradotworczego po przez gniazdo wtykowe w rozdzielmioynpowni i przy
przehczniku przediczonym na zasilanie z agregatagmtwoérczego.

2.2. Zlgcze kablowo-pomiarowe

Ztacze kablowo-pomiarowe ¢zie zainstalowane na stupie nr 4 linii napowietjzn
nn zgodnie z planem zagospodarowania terenu. kaisdhjcy zlcze kablowo-
pomiarowe i samo ztacze kablowo-pomiarowe nieiyat® zakresu opracowania. W
ztaczu kablowo- pomiarowymellzie zrealizowany rozliczeniowy pomiar energii w
uktadzie bezpgrednim.

2.3. Wewrgtrzna linia zasilajaca

Ze zicza kablowo-pomiarowego wewtnzng linia kablowg bedzie zasilana
rozdzielnica pompowni.
Wewrztrzna linia zasilajca lkdzie utczona w ziemi w piaskowej podsypce na
gtebokasci 0,7 m. pod jej powierzchai
Linia kablowa lrdzie uktadana w ziemi naggokasci 0,7 m. pod jej powierzchai
Kabel naley uktad& na warstwie piasku o grugm co najmniej 10cm. Ulmny
kabel naley zasypa warstwa piasku o grubgci co najmniej 10cm, naginie warstwy
rodzimego gruntu co najmniej 15cm, a rpsie przykry folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o gretiaco najmniej 0,5mm i szeroka nie
mniejszej nt 20cm. W przypadku kolizji linii z draglub uradzeniami podziemnymi
— kable nalgy chront w rurach ochronnych.



Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia musidiydatnia., a promfegiccia kabla
nie maze by¢ mniejszy od 1@rednic kabla.

Zgodnie z technicznymi warunkami pragienia uktad zasilania do rozliczeniowego
pomiaru energii vicznie wykonuje i realizuje EnergiaPro.

2.4.Rozdzielnica pompowni

Rozdzielnice pompowniaglostarczane razem z pompowniami, instalacjami
zasilapcymi i sterowniczymi.
W projekcie przewidziano tylko ich zasilanie. Rostizica pompowni bdzie
ustawiona na wkasnym fundamencie b&rednio przy pompowni

2.5. Ochrona przed poraeniem

Jako dodatkogvochrorg przed poraeniem zastosowano szybkie wytenie.
Uktad sieci zasilaicej do rozliczeniowego pomiaru energii TN-C, a
sieci zalicznikowej TN-S.

2.6. Uzgodnienia terenowe

Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjayugte w oddzielnym opracowaniu
razem z cgscia technologicza.

2.7. Informacja BIOZ

Cata¢ prac jest wykonywana na poziomie ziemi i nagdezeniach nie d&dacych
pod nap¢ciem przy wykonywaniu prac. Opracowanie instruBgizpieczastwa |
Ochrony Zdrowia dla realizacji projektu jestdbe.

2.8.Whnioski koncowe

Catas¢ instalacji elektrycznych natg wykon& zgodnie z obowizujacymi
przepisami i Warunkami Odbioru Robo6t Budowlano-Mgntvych.
Po zakiczeniu prac nalgy wykona pomiary ochronne i techniczne montowanych
urzdzea.

3. Obliczenia
Dobrane kable i przewody zas#leg¢ oraz ich zabezpieczenia speliagzystkie
warunki odnénie dopuszczalnego olgenia, dopuszczalnych spadkéw regja i

szybkiego wydczania.

Opracowat:
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