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I. DANE OGOLNE

INWESTOR:
Urzad Miasta i Gminy Sobdtka
50-050 Sobdtka, Rynek 1

ADRES INWESTYCJI:

Budynek gtéwny

ul. Marii Sktodowskiej - Curie 19
50 - 050 Sobdtka

dz. nr 22/4 AM 11 Obreb Strzebléw

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy prawne i Polskie Normy

- Audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Jerzego Zurawskiego

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie prac budowlanych w budynkach Szkoty Podstawowe;j
nr 2 sktadajacych sie z:

- budynku gtéwnego usytuowanego przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie 19 (tom A)

- budynku sali gimnastycznej usytuowanego przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie 38 (tom B)

W budynkach zostang wykonane nastepujace prace:

Budynek gtowny

- przebudowa elewacji budynkéw polegajacy na dociepleniu elewacji, wyburzeniu istniejgcych
daszkdéw nad wejsciami i wykonaniu nowych oraz dodaniu elementéw dekoracyjnych

- docieplenie scian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwodne;j

- wymiana slusarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie dachéw

- wykonanie kottowni olejowej wraz z pomieszczeniem na zbiorniki oleju

- wykonanie instalacji co

- wykonanie instalacji elektrycznej i oswietlenia kottowni

- przetozenie instalacji odgromowej

3.Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek wolnostojacy. Na terenie dziatki znajdujg sie:

parking o nawierzchni zwirowej, tereny utwardzone o nawierzchni asfaltowej oraz tereny
zielone o nawierzchni trawiastej. Od strony zachodniej przy budynku biegnie kanat deszczowy.
Dziatka ogrodzona.

4. Zestawienie powierzchni i dane budynku
Budynek gtowny
Funkcja obiektu: edukacyjna; szkota podstawowa
Sposbb posadowienia: Lawy fundamentowe
Liczba kondygnaciji: 2
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2
Powierzchnia zabudowy: 623,85m?
Powierzchnia wewnetrzna: 553,98 + 359,73 = 913,71m?
Powierzchnia uzytkowa: 865,20m?
Wysokos¢ budynku 7,54 m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11l / PM (kottownia i pomieszczenie na zbiorniki oleju)



5. Zakres robét:

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
zabezpieczenie,

- prace pomiarowe

- wyburzenie fragmentow istniejacych scian murowanych

- demontaz instalacji en. elektrycznej, wod-kan, wentylacji w obrebie kottowni

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej) oraz drzwi wraz z przeszkleniem po
stronie zachodniej budynku (zewnetrzne i wewnetrzne)

- demontaz parapetow i okapnikow zewnetrznych

- skucie istniejgcych posadzek i oktadzin sciennych

- wykonanie studni schtadzjgcej

- budowa sciany dziatowej murowane;j

- roboty tynkarskie i oktadzinowe,

- roboty posadzkarskie,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- montaz $lusarki okiennej wraz z okapnikami

- montaz Slusarki drzwiowej

- wykonanie daszkow nad wejsciami

- wykonanie docieplenia elewacji

- wykonanie tynkow na $cianach zewn. i kominach

- docieplenie dachu

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébek

- wykonie kottowni olejowej i montaz zbiornikdw na olej wraz z niezbednymi instalacjami
- wykonanie instalacji co

Wszelkie wprowadzane zmiany musza zosta¢ potwierdzone przez projektanta.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zagospodarowanie terenu

Ocieplenie scian fundamentowych wymaga wykonania wykopow wokét budynku i demontazu
istniejacych nawierzchni - asfaltowych, betonowych i trawiastych. Po wykonaniu ocieplenia
nalezy odtworzy¢ podbudowe i nawierzchnie z wykorzystaniem kostki betonowej w kolorze
popielatym. W cze$ci zachodniej szkoty wzdtuz elewacji biegnie kanat deszczowy; nalezy go
zdemontowaé, a po wykonaniu prac ociepleniowych odtworzy¢ z elementéw typu ACO (ze
spadkiem wewnetrznym).

Istniejace spoczniki nalezy oczysci¢ i wytozy¢ ptytkami gresowymi w kolorze popielatym; ptytki
mrozoodporne; wsp. antyposlizgowosci R11.

2. Elewacje

2.1 Sciany fundamentowe

Nalezy wykona¢ wykopy wzdtuz $cian fundamentowych na gteboko$¢ do stopy
fundamentowej. Prace nalezy wykonywaé¢ odcinkami o di. ok. 2 - 3m.

Oczysci¢ sciany z gtuchych fragmentéw tynku, wykona¢ wyprawe tynkowg oraz izolacje
przeciwodng np. Superflex 10.

Docieplenie nalezy wykona¢ ze styropianu (np. Termoorganika Silver fundament, styrodur
itp)gr 12cm. Styropian nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwodng - folia kubetkowa.

2.2 Sciany zewnetrzne

Nalezy sku¢ gtuche fragmenty tynkow oraz zdemontowac istniejgce daszki zelbetowe.
Docieplenie wykona¢ metodg BSO styropianem gr. 12 cm o A=0,031 W/m?K ( np.
Termoorganika Platinum Plus).

Na styropianie nalezy wylozy¢ tynk o granulacji max. 2-3 mm na siatce i malowany farbami
silikatowymi wg kolorystyki okreslonej na rysunkach wykonawczych lub barwiony w masie.



Sciany do wysoko$ci 2m zabezpieczyé farbami antygrafiti.

Na scianach wystepujg ,pogrubienia” z dodatkowej warstwy styropianu gr. 2cm; malowane
zgodnie z kolorystykg okreslong na rysunkach wykonawczych.

Wszystkie narozniki wypukie powinny zosta¢ zabezpieczone listwami aluminiowymi z siatka,
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta systemu docieplenia.

Styropian nalezy taczy¢ z murem na tgczniki mechaniczne.

Okablowanie i instalacje biegnace po elewacji — nalezy zdemontowaé okablowanie nieczynne;
pozostate prowadzi¢ jako podtynkowe.

2.3. Otwory okienne

Otwory okienne docieplone styropianem gr. 3cm - otwory okienne od zewnatrz powinny
posiadaé¢ ujednolicone wymiary; w razie koniecznosci nalezy doklei¢ dodatkowg warstwe
styropianu.

2.4. Otwory drzwiowe

Otwory drzwiowe docieplone styropianem gr. 3cm - otwory drzwiowe od zewnatrz powinny
posiadaé¢ ujednolicone wymiary; w razie koniecznosci nalezy doklei¢ dodatkowg warstwe
styropianu. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi z siatka.

Cokoly nalezy wykonczyé¢ tynkiem mozaikowym, zgodnie z kolorystykg podang na rysunkach
wykonawczych. Cokét wykonaé jako zlicowany z gorng czescig Sciany.

2.5. Zadaszenia, elementy ozdobne

Zadaszenia

Nad wejsciami nalezy wykona¢ zadaszenia w konstrukcji stalowej systemowej, na profilach
zimnogietych, mocowanych do muru ceglanego, o kolorystyce podanej na rysunkach.
Pokrycie i obudowa daszkéw z blachy gr. min. 3mm, malowanej proszkowo.

Zadaszenie przy drzwiach do $wietlicy (elewacja potudniowa) posiada Scianke boczng
obtozona blachag j.w.

Zadaszenie przy drzwiach gidwnych (elewacja pétnocna) do budynku szkolnego, konstrukcja
w oparciu o istniejgcy daszek zelbetowy.

Na zadaszeniach nalezy wykonaé¢ napisy, zgodnie z kolorystykg okres$long na rysunkach
wykonawczych.

Napisy na elewacjach

Na elewacjach nalezy zamontowa¢ napisy z liter wycinanych wys. ok. 30cm gr. 2cm (np.
styrodur); malowanych zgodnie z kolorystykg okreslong na rysunkach wykonawczych.
Ostateczny ksztatt liter oraz ich wielkos¢ do ustalenia na budowie.

Uwaga:

Na elewacji zamontowane sg oprawy os$wietleniowe oraz kamery systemu telewizji
przemystowej; Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac i zabezpieczyé kamery
(wskazane jest zlecenie powyzszych dziatan firmie serwisujacej system ochrony).

Nalezy pozostawi¢ okablowanie pod montaz opraw opraw oswietleniowych.

3. Roboty budowlane prowadzone wewnatrz budynku
3.1 Posadzki
Nalezy sku¢ istniejgce posadzki betonowe w pomieszczeniu kottowni nr 0.19 oraz w pom. nr



0.16, 0.18, 0.20.; ok. 4cm oraz posadzke z ptytek ceramicznych.

Wykona¢ wylewke cementowg zbrojong siatkg oraz izolacje poziomg przeciwilgociowa.
Poziom posadzki nalezy dopasowac¢ do poziomu posadzki w istniejacym pomieszczeniu nr
0.21.

W pomieszczeniu 0.19 nalezy wykonaé¢ studzienke schtadzajacg o s$rednicy 100cm i
gtebokosci 100 cm zabezpieczong deklem stalowym z ryflowaniem. Studzienke nalezy
wykonac¢ jako betonowa, gotowg do montazu na budowie. Studzienke wykona¢ na
podbudowie z chudego betonu z izolacjg przeciwwilgociowo.

Studzienke nalezy zabezpieczyé przeciwilgociowo (od zewnatrz) np. (np. w technologii
Dietermann).

Posadzki nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi lub ceramicznymi w jasnym kolorze; fugi
dostosowane do koloru ptytek; fugi o szerokosci 4mm. Wspétczynnik antyposlizgowosci min.
R 10.

Cokot z ptytek wysokosci 15cm.

W pomieszczeniu 0.16 nalezy wykonac¢ prég w otworze drzwiowym wysokosci 15cm.
Posadzke w pomieszczeniu 0.16 nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ izolacjg przeciwolejowa (np.
w technologii Dietermann).

(pomieszczenie na zbiorniki oleju)

3.2. Sciany

Nalezy skué¢ istniejgce tynki w pomieszczeniu kottowni nr 0.19 oraz w pom. nr 0.16, 0.18, 0.20.
Wykona¢ tynki cementowo - wapienne na gtadko (kat. IlI).

Sciany malowagé farbami lateksowymi matowymi w kolorze biatym. (RAL 9002)

Wszystkie przejScia przez sSciany stanowigce oddzielenie pozarowe powinny zostac
zabezpieczone zgodnie z przepisami.

3. Dach

3.1. Dach

Nalezy usung¢ istniejace pokrycie dachu i istniejgce izolacje.

Po demontazu nalezy wezwac projektanta na budowe w celu oceny stanu technicznego
podbudowy.

Izolacje nalezy wykona¢ z wetny mineralnej dachowej o grubosci 15cm A=0,04 W/m?K
Pokrycie dachu nalezy wykonac z papy termozgrzewalnej (NRO); dwuwarstwowo, zgodnie z
instrukcjg producenta (np. Icopal).

3.2 Obrdbki, rynny, rury spustowe

Nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny okragte o $rednicy 12cm, rury spustowe
okragte o srednicy 10cm.

Sposéb odprowadzenia wody nie ulega zmianie.

Obrébki nalezy wykonac z blachy powlekanej w kolorystyce RAL 9002)

Istniejacg instalacje odgromowag nalezy zdemontowa¢ i odtworzy¢é po wykonaniu nowego
pokrycia i obrobek.

4. Slusarka drzwiowa i okienna

4.1 Okna

Istniejaca stolarke i Slusarke nalezy zdemontowac.

Okna nalezy wykona¢ jako aluminiowe w kolorystyce okreslonej na rysunkach.

Nalezy zwréci¢ uwage na okna i drzwi pozarowe (patrz zestawienie Slusarki i rysunki
wykonawcze) zwigzane koniecznos$cig wydzielenia stref pozarowych.

4.2. Drzwi

Okna i drzwi nalezy wykonac jako aluminiowe w kolorystyce okreslonej na rysunkach.

Nalezy zwréci¢ uwage na okna i drzwi pozarowe (patrz zestawienie Slusarki i rysunki
wykonawcze) zwigzane koniecznos$cig wydzielenia stref pozarowych.

Wszystkie drzwi pozarowe muszg byé wyposazone w samozamykacz (stal nierdzewna);



montowany od wewnatrz pomieszczenia.
Drzwi wyjSciowe - ewakuacyjne tj. Dz1 i Dz2, powinny zostaé wyposazone w system
antypaniczny (stal nierdzewna); montaz wewnatrz profili aluminiowych.

4.3. Parapety i okapniki

Nalezy zdemontowac istniejgce okapniki blaszane i parapety wewnetrzne z lastriko.

Parapety z ptyt laminowanych w kolorze RAL 9001 na parterze nalezy montowac¢ z
zachowaniem istniejgcej wysokosci. Gr. min. 3cm; wysuniecie poza lico Sciany 5cm.

Parapety wewnetrzne na pietrze nalezy montowa¢ na wysokosci 85cm od podtogi. Po
zdemontowaniu istniejacych parapetéw nalezy domurowac sciane w otworach okiennych do
wysokosci 82cm od posadzki. Gr. parapetu min. 3cm; wysuniecie poza lico sciany 5cm.
Okapniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7004.

Okna posiadajagce obudowe z ptyt cementowo - wtdknowych - okapniki z ptyty.

4.4. Obudowa okien

Obudowa okien z ptyt cementowo - widknowych gr.1cm np. Euronit Texture kolor P602 (z6tty),
P701 (pomaranczowy). Obudowa montowana wewnatrz otworu okiennego, system
montazowy producenta. Elementy montazowe ukryte w warstwie docieplenia.

Montaz na nity widoczne.

Uwaga:

Wszelkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

lll. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

Wybrane otwory drzwiowe zostajg poszerzone; nad otworami nalezy wykonaé nadproza.
Nadproza nad drzwiami w miejscu przewidywanych otworéw drzwiowych, zaprojektowano
z dwuteownikéw 2 x 2T 120 ze stali St3SX osadzanych w gniazdach muru na poduszkach
betonowych z betonu B20, na gtebokosci min 25 cm. Belki nalezy kolejno montowaé w
podcieciach (bruzdach) muru. Po wykonaniu bruzdy nalezy osadza¢ belke opierajac jg na
murach na poduszkach betonowych. Wolne przestrzenie nad belkg pomiedzy murem nalezy
podklinowywac i wypetniaé gestoplastycznym betonem poprzez ubijanie betonu w wolnej
przestrzeni za pomocag np. kotkéw drewnianych. Nalezy zwr6ci¢ uwage na doktadne i staranne
wypetnienie wolnej przestrzeni nad belka. Kolejnosé prac powinna byé nastepujaca. Najpierw
wykonac belke z jednej strony Sciany, a nastepng belke nadprozowag wykonywac po uptywie
min. 7 dni od podbicia i zabetonowania belki pierwszej. t.aczenie kolejno wykonywanych belek
ze sobg nalezy wykonaé stosujgc nagwintowany pret ¢16mm, podktadki i nakretki. Catos¢
belek stalowych z boku nalezy szpaldowaé a od dotu nalezy po owinieciu belki siatkg
tynkarskg wykonac tynki kategorii Il

UWAGI

1. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.

2. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé¢ solidnie,
zgodnie z projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedza budowlang, pod
witasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anita Luniak
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Teresa Mromlinska
KONSTRUKCJA dr inz. Cezary Sotoczynski






