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9/45453000-7 DOCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWE.] WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI | KANALU DESZCZOWGO
1 2 3 4 5 6 7
64/KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 66,14
d.g/01 tumicznych o gruboéci 3 cm
65/KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- m2 66,14
d.9/02 tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
66 KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m? 66,14
d.9/05 grubosci 15 cm _—
67|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m?3 9,92
d.9|01 o gruboéci do 15 cm
68/KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych przy istniejg- |m?3 76,23
d.9/02 cych §cianach fundamentach
69|KNR 0-29 0637- |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnieniaw |m? 99,01
d.9/04 technologii np. SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
TG 2 recznie
70|KNR 0-29 0642- |Docieplenie cian fundamentowych plytami polistyrenowymi m2 99,01
d.g|02 gr.12cm mocowanymi catopowierzchniowo w technologii np.
SUPERFLEX-10
71|KNR 2-02 0616- |lzolacje pionowe z polietylenowej folii fundamentowej wyita- im2 99,01
d.9/04 czanej
analogia = -
72|KNR 2-31 0606- |Odwodnienie liniowe ACO m 15,60
d.9/04
analogia
73|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi  |m3 76,23
d.9|02 na odleglo$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. Il
74|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- (m 66,50
d.9|05 m
75/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z krus kmszywa tamanego - warstwa dolna o gre-  {m? 66,14
d.9|05 bosci po zageszczeniu 15 cm -
76/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na |m2 66,14
d.9/04 podsypce piaskowej
77|KNR 2-21 0201- |Reczne przekopanie gieby na terenie plaskim w gruncie kat. \m2 57,26
d.9|01 I-Il nie zadamionym o
78|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |m? 57,26
d.9|05 Il z nawozeniem e
79/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-|m?3 14,06
d.9|11 tadowczymi na odleglos¢ do 1 km ]
80|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-/m3 14,06
d.9|12 tadowczymi - za dalsze 14x1 km
Krotnos¢ = 14
10/45443000-4 ELEWACJA
45321000-3
81|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 78,24
d.10{04
82 KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedo  |m 4277
d.10/06 uzytku o o
83 KNR 4-01 0535~ |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- m2 121,89
d.10,08 pow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
] uzytku
84 KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- m?2 198,60
d.10/02 nach, filarach, pilastrach
85 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej gr.12cm m 93,86
d.10/0703-01 _
86 KNR AT-31 Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 12 cm na §cianach  (m2 674,28
d.10{0101-04 .
87|KNR AT-31 Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na $cianach m2 22,50
d.10{0101-01 (pogrubienie)
88/KNR AT-31 Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 3 cm na oéciezach | m2 118,15
d.10/0102-02
89 KNR AT-31 Mocowanie plyt styruptanowych tacznikami (kolkami) w ilos- |m?2 404568
d.10/0704-02 ci 6 szt/m2 do podioza z cegly
90/ KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu narozni- 'm 463,92
d.10/0702-01 kowego aluminiowego z siatkg
91 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2 674,28
d.10{0101-06
9ZKNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na oSciezach m?2 118,15
d.10/0102-04 _
93|KNR AT-31 Gruntowanie podioza pod tynki elewacyjne akrylowe na m2 627,91 o T
d.10/0501-01 §cianach
94 [ KNR AT-31 Gruntowanie podioza pod tynki elewacyjne akrylowe na m2 118,15 -
d.10{0501-02 ofciezach
95 KNR AT-31 Gruntowanie podioza pod tynki mozaikowe na $cianach (co-|m2 46,37
d.10/0505-01 koty) .
96/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy o gr. 2mm -  |m2 627,91 ]
d.10{0501-03 wykonany recznie na $cianach |
97|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy o gr.2 mm-  |m2 118,15 i = =
d.10{0501-04 wykonany recznie na o$ciezach |
i ?g kalk. indtyw. Malowanie elewacii farba silikalowa, kolor wg projekiu |m2 746,06, o
L mBGiEESS-GQd T
d in v s ; = LUU, UV
100 kalk, indyw. Wykonanie napiséw na tynku (napisy wycinane ze styroduru/m2 6,00
1 d.10 gr.2cm, malowane w kolorze wg projektu)
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101|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany reczniena  |m? 46,37
d.10{0505-03 $cianach (cokoly)
102|NNRNKB 202  |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- (m? 121,89
d.10{0541-02 ciu ponad 25 cm
103|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o &r. 12 cm - z blachy z cynko- |m 78,24
d.10/0520-03 wo-tytanowej ] -
104|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o §r. 10 cm - z blachy z cynkowo-ty- |m 4277
d.10]0527-02 tanowej
105/ kalk. indyw. Daszki na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliweglanu  |m2 20,30
d.10 lub blachy
186 katk—indyw——— Ostony-olienne-wykonane-z-plyt- np—Euronit-Fexture-monte—m= 60 F—
440 WaRe-Ra-rusZcie-syelemowym————
107 |kalk. indyw. Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej na ele- |kpl. 1,00
d.10 wacji
108|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m m2 800,41
d.10/01
109|KNR 2-02 r.16 z. |Czas pracy rusztowan
d.10{sz.5.15 (poz.:
81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,101,102,103
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10/45321000-3 DACH B
86|KNR 4-01 0519-06 |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierw- m2 321,60
d.10 warstwa
87|KNR 4-01 051907 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- m2 321,60
d.10 stepna warsiwa e =
88/ KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej m2 53,62
14d.10 sie do uzytku
89|KNR 4-01 0609-03 |Rozebranie starej izolacji ciepinej m? 321,60
d.10|analogia
90|KNR 4-04 0803-02 |Rozebranie konstrukciji $wietlikéw dachowych z elementéow m2 47,00
d.10 stalowych, ]
91|KNR-W 2-02 1017- |Swietliki aluminiowe z wypelnieniem z poliweglanu komoro- m2 47,00
| 4.10/03 wego 0 gr.min.32mm, nieotwierane ]
92|KNR 4-01 0430-01 (Rozebranie deskowania dachu (przyjeto 30% powierzchni m2 96,48
d.10 catkowitej dachu) i
93|KNR 2-02 0410-01 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 96,48
1d.10 .
94/KNR 2-02 0616-01 |Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej m2 321,60
d.10|analogia
95|KNR 2-02 0613-03 |izolacje cieplne dachu wykonane z welny mineralnej gr. m2 321,60
d.10 15cm z plyt o gestosci 141,7kg/m3 ukiadanych na sucho
96|KNR 2-02 0507-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z bla- m2 53,62
d.10 chy z cynkowo-tytanowej
97| NNRNKB 202 0534- |Pokrycie dachow papa termozgrzewaing podkladowa m2 321,60
d.10/02
98|KNR AT-31 0704-03 |Mocowanie plyt welny mineralnej facznikami (kotkami) w m2 321,60 _
d.10/analogia ilosci 6 szt/m2 do podioza i ) B
99/ NNRNKB 202 0534- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg m? 321,60
d.1002 o
| 100|kalk. indyw. Utylizacja papy m3 3,22
d.10 N =
101|KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 38,27
d.10 B wytadowczymi na odlegtoéé do 1 km ; .
102|KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- m3 38,27
d.10 wytadowczymi - za dalsze 14x1 km {
_ Krotno&é = 14 s R
58| KNR 4-01 0535-04 - |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku ‘ m 62,50
d.9 )
59|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do ’ m 38,53
L luzytiu TR
81/KNR-W 2-02 0520~ [Rynny dachowe pdlokragte o &r. 12 cm - z blachy z cynko- m 62,50
d.9(03 wo-tytanowej
d&g ;(;IR—W 202 0527- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynkowo-ty- | m 38,53 o
3 tanowej
dBS kalk. indyw. Daszki na konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy ter- 4,70




