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Opis techniczny do robo6t remontowych.

Budynek istniejacy $wietlicy wiejskiej zlokalizowany na dziatce nr-23/1 w miejscowosci
Przezdrowice gmina Sobétka.

Budynek jest przewidziany do remontu i modernizacji zgodnie z wypisem i wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktory bedzie remontowany wg
opracowanego kosztorysu i inwentaryzacji budowlanej na zasadzie zgtoszenia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami.

Dane ewidencyjne:
1. Obiekt : swietlica wiejska wolnostojaca z doj$ciem od ul. F.Chopina
2. Lokalizacja Przezdrowice ul. F.Chopina nr13, dziatka nr-23/1, gmina Sobétka
3. Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Sobétka.

Dane obiektu:

Powierzchnia zabudowy- 121.92 m2
Powierzchnia uzytkowa 94.29 m2
Kubatura 670.56 m2

Wykaz pomieszczen:

1. sala Swietlicy 80.61 m2
2. cz. socjalno-gospodarcza 8.13 m2
3. ganek 5.54 m2

Budynek Swietlicy wiejskiej jest zlokalizowany na zapleczu drogi wiejskiej nr-58/2 ul. Chopina
do ktorej prowadzi droga z ktadka nr-69 jak opisano na mapie geodezyjnej w skali 1:1000.

Istniejgca Swietlica objeta inwentaryzacja budowlang zostata wykonana w latach 70 tych,
budynek parterowy z podpiwniczeniem i z gankiem i dobudowaq socjalna.

Sciany budynku sa wykonane z cegly petnej na zaprawie wapienno cementowej grub.50 cm.
Strop nad parterem — stropodach, strop nad piwnica -typu Kleina wykonany z cegly petnej na
zaprawie wapienno cementowe;.

Budynek jest przykryty dachem dwuspadowym i pokryty dachéwka ceramiczng wraz z
opierzeniami rynnami i rurami spustowymi, elementy te nie wymagajg remontu ani
modernizacji.

Budynek jest czgsciowo zniszczony i wymaga remontu i modernizacji w nie duzych
naktadach finansowych.

Z uwagi, ze obiekt jest zlokalizowany po drugiej stronie strumyka wodnego i ma nie duzg
powierzchnig terenu oraz ograniczong komunikacje i trudne warunki rozwigzania
infrastruktury technicznej. Rozwigzanie tego tematu pozostawia sie do decyzji Urzedowi
Miasta i Gminy Sobétka.

Roboty budowlane w zakresie robét remontowych i modernizacyjnych bedg sie odbywaty na
bazie kosztorysu inwestorskiego, ktéry obejmuje:

1. roboty demontazowe.

2. roboty budowlane.

3. roboty elektryczne.




Demontaz: istniejgcej stolarki okiennej, zniszczonej i nie szczelnej ,renowacja stolarki
drzwiowej cze$ciowo zniszczonej wymiana osprzetu wraz z oczyszczeniem i
pomalowaniem.

Naprawa tynku zewnetrznego na zaprawie wapienno-cementowej,. naprawa sciany
dobudéwki do budynku $wietlicy.

Wykonanie podbudowy na ocieplenie $cian zewnetrznych styropian grub 10 cm na kleju
wraz z kotkami montazowymi, struktura tynkarska wraz z pomalowaniem, w kolorze wg
decyzji zarzadcy tego obiektu.

Montaz nowej stolarki okiennej PCV wraz z parapetami PCV. Montaz stolarki drzwiowej po
renowacji.

Wypoziomowanie zaprawg samopoziomujacg catej powierzchni Sali, utozenie paneli
podiogowych na podbudowie .

UloZenie terakoty i ptytek sciennych w dobuddwce ( cz. Socjalna) oraz utozenie terakoty w
ganku , utozenie terakoty na stopniach i podstopnicach .

Malowanie wszystkich pomieszczen Scian i sufitow farbami emulsyjnymi ( kolory ustali
zarzadca Swietlicy)

Wykonanie zewnetrznego oswietlenia w ilosci 2-ch punktéw umieszczonych na elewacji z
istniejacego zabezpieczenia.

Z uwagi na brak mozliwoéci odbioru sciekéw z tego budynku przewiduje sie¢ WC- Typu TOI
TOI, ktére zostang zlokalizowane na zapleczu dziatki do czasu rozwigzania problemu
lokalizacji zbiornika sciekdw i odbioru nieczystosci ptynnych z tej dziatki.

Istnieje mozliwo$¢ zaprojektowanie W.C. z umywalka w ganku jak rowniez wyposazenia
pomieszczenia socjalnego w zlewozmywak z doprowadzeniem wody z pomieszczenia
piwnicznego zagadnienie to wymaga odrebnego postepowania.

Po wykonaniu remontu wraz z modernizacjg obiekt w dalszym ciggu bedzie spetniat
warunki $wietlicy dla mieszkancéw wsi Przezdrowice.

Po wykonaniu czynnosci remontowo-modernizacyjnych, wykonawca robét zobowigzany jest
do wykonania kosztorysu powykonawczego.

Przewiduje sie wykonanie centralnego ogrzewania elektrycznego.

Opracowat
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Rem sw Przezdrowice

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
Remont $wietlicy Przezdrowice == = o=
1 Roboty demontazowe B ) B R
1/KNR 2-02  'Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej m2 [
d.1 1006-01 Dobudéwka 1,28 m2 + ganek (luksfery) 0,67 m2 ,
‘ Okna w swietlicy 5,72 m | |
RiS x 0,70 - demontaz |
7.65 m2 | 7.650
| | RAZEM | 7.650
2/KNR 4-01  Demontaz i montaz stolarki drzwiowej zewn, i wewn, [m2 '
d.10901-02 Wymiana osprzetu klamki + zamki wraz z oczyszczeniem | malowaniem farba- /
‘ mi olejnymi w kolorze bragzowym ‘ ‘
4.0 m? 4.000
- | RAZEM 4.000
2  |Robotybudowlane =
S—JKNR 4-01  |Naprawa tynkéw zewnetrznych na zaprawie cementowo-wapiennej ‘mz ‘
d.2|0726-02 [
180.0 m? 180.000
’ RAZEM 180.000
4 KNR 2-02  |Naprawa istniejacego $ciany dobudowy do budynku Swietlicy m3
d.2/0210-02 wykonanie bruzdy 1 m3.
wykonanie belki zelbetowej zbrojonej fi,6
[1.0 m3 1.000
| | RAZEM 1.000
5|KNR 0-19  'Montaz stolarki okiennej PVC wraz z parapetami PVC m?2
d.2/1022-04 I
8.0 m2 8.000
| | | RAZEM 8.000
6/KNR 4-01  'Montaz montaz stolarki drzwiowe] zewn, | wewn, m2 |
d.2 0901-02 Wymiana osprzetu klamki + zamki wraz z oczyszczeniem i malowaniem farba- ‘ ‘
mi olejnymi w kolorze brazowym
4.0 m? 4.000
' | RAZEM | 4.000
7 KNR 2-02  Wykonanie ocieplenia budynku w calosci ,styropian grubo$ci 15 cm na klej, |'m?
d.2/2601-01 ‘tynk akrylowy na siatce z widkna szklanego ,styropian grubosci 10 cm PS-E |
zaprawa klejowa + kolki montazowe ,sciany istniejace grub. 28 cm ‘ |
180.0 m2 180.000
[ RAZEM | 180.000
8|KNNR 2 Wyréwnanie podiogi zaprawg samopoziomujgcg w sali | dobudowce m2
d.2/1208-01
90.0 Jmi’ 90‘0001
' [ RAZEM [ 90.000
9|KNNR 2 Ulozenie paneli w salach w sali gléwnej m2
d.2/1205-04 '
81.0 m2 81.000
| RAZEM 81,000
10 KNNR 2 Ulozenie terakoty + cokoliki , w dobuddwce m2
d.2(1203-02
9.0 |m2 9.000
| RAZEM 9.000
11 KNNR 2 W dobuddwcee do wysokosci 1,6 m ulozy¢ kafelki scienne m2 |
d.2/0803-02
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
12 KNNR 2 Malowanie $cian wewnetrznych - powyzej 1,6 m w dobuddéwcej malowanie m2
d.2{1401-05 emulsyjne ‘ ‘
7.5 m2 7.500
' | RAZEM | 7.500
13 KNNR 2 Malowaniescian sali glownej ‘mﬂ [ ‘
d.2{1401-05
160.0 m2_ | 160.000
| | RAZEM | 160.000
14]KNNR 2 Rusztowania rurowe punktowe o wysoko$ci do 20 m ‘mz N ‘
d.2/1502-01
150.0 m2 | 150.000
I [RAZEM | 150.000
. —— Roboty sanitarne N
15/KNNR 4 Montaz nowych urzadzen sanitamych - muszle porcelanowe wraz z osprzetem |kpl. [
d.3(0233-03 |
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNNR 4 Montaz umywalek wraz z osprzetem i podgrzewaczami wody kpl.
d.3|0230-02
1.0 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
-5-
Norma PRO Wersja 4.27



Rem sw Przezdrowice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m., Poszcz Razem
17 KNNR 4 Zlewy dwukomorowe kwasoodporne szt.
d.3 0229-02
| 1.0 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Doprowadzenie wody do aneksu kuchennego | we z piwnicy m
d.3 0106-02 WC typu TOI TOI zlokalizowane na terenie dziatki
6.0 m 6.000
| RAZEM 6.000
4 'Roboty elektryczne - -
19/KNNR 5 Wykonanie oSwietlenia zewnetrznego w iloSci 2 punktéw umieszczonych na  |kpl
d.4|0507-01 elewacji -
-W‘fléonania instalacji elektrycznej zewnetrznej z istniejacego zabezpieczenia
m
1.0 kpl 1.000
[ I | [ RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.27
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