SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA ZAWARTOSC

OPRACOWANIA

l. ARCHITEKTURA

Il. INSTALACJE SANITARNE, KOTLOWNIA, C.O.
Ill. INSTALACJE ELEKETRYCZNE



I. ARCHITEKTURA

Uwaga: przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy zapozna¢ sie z projektami
wszystkich branz.

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane —

45443000-4 — Roboty elewacyjne

45453000-7— Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian

45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa budynkéw Szkotly
Podstawowej nr 2 Sobétce (Budynek gtéwny i Sala gimnastyczna)”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

Przebudowy budynku gtéwnego Szkoty Podstawowej nr 2

Przebudowy budynku sali gimnastycznej Szkotly Podstawowej nr 2

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Cement - drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje zaczyn,
wigzacy

i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujgcy po stwardnieniu
wytrzymatosé

i trwato$¢ takze pod woda.

Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny.

Wetna mineralna - nieorganiczne tworzywo widkniste skfadajgce sie z luzno ufozonych cienkich
widkien, otrzymywane ze stopionej skaty, zuzla lub szkia.

Okreslenia podstawowe niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogdine”,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

- Inspektor wszystkie decyzje dotyczace robét budowlanych (m.in. sposobu oraz metod
prowadzenia prac budowlanych, uzytych materialdbw budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych, zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna, rozwigzywania problemoéw powstatlych w czasie realizacji budowy,



itp.) bedzie podejmowat w oparciu o konsultacje oraz opinie Projektanta, Inwestora,
wilasciwego Konserwatora Zabytkow.

- Podczas przekazania terenu budowy Inwestor dostarczy Wykonawcy delegacje do
pelnienia czynnosci dla poszczegélnych uczestnikow procesu budowlanego (Inspektor
Nadzoru, Projektant).

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowa (opis techniczny i rysunki) oraz specyfikacja techniczna.
Dostarczone przez Wykonawce materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami (PN) oraz Branzowymi Normami (BN).

Jezeli dostarczone materiaty lub wyroby (prefabrykaty) nie beda objete wykazem PN lub BN lub
bedg znacznie odbiega¢ od obowigzujagcych norm - musza one uzyska¢ aprobate techniczng
wydana przez upowaznione do tego jednostki lub deklaracje zgodnosci.

Dopuszczenie takich materiatdw do wbudowania bedzie mogto nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu w/w
dokumentéw.

Poszczegodlne grupy materiatow i wyrobéw powinny pochodzi¢é od jednego producenta. Przy
doborze okre$lonych typéw materiatdw i wyrobdw wzajemnie ze sobg powigzanych, nalezy
zagwarantowac ich wzajemne dopasowanie - kompatybilnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrédiach
pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac ich akceptacje.

Uwaga: z uwagi na specyfike realizacji rob6t zaklada sie prowadzenie prob materiatowych i
kolorystycznych pod nadzorem Inspektora i Projektanta.

2.2. Sktadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢é skitadowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producentdw w sposéb zabezpieczajacy je przed wplywami atmosferycznymi oraz czynnikami
mogacymi wywotaé ich uszkodzenie.

Wszystkie materiaty nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stosoéw lub pojedynczych
elementdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na sposob sktadowania elementow zdemontowanego budynku
przystanku. Wszystkie elementy nalezy sktadowa¢ w suchych, przewiewnych pomieszczeniach.
Temperatura sktadowania ok. 12 °C. Elementy sktadowane powinny by¢ utozone na legarach z
zachowaniem dystansow pomiedzy poszczegdlinymi elementami.

2.3. Odbiér materiatéw i wyrobéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, certyfikatami na znak
bezpieczehstwa, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci, itp.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty oraz wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i wyrobéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgca wymagania ST oraz dokumentacji
projektowej jakos¢ robot.



W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu wymaganego przez
producenta poszczegélnych materiatbw Wykonawca zapewni taki sprzet oraz odpowiednio
wykwalifikowana kadre dla jego obstugi.

Inspektor moze zazadac¢ udokumentowania kwalifikacji pracownikdéw obstugujacych poszczegdine
maszyny oraz urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

3.2. Sprzet do robot przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do
wykonania robdét:

- wycigg jednomasztowy,

- betoniarke,

- nozyce do pretéw,

- gietarke do rur,

- rusztowanie stojgce oraz ramowe,

- piaskarke,

- sprezarke,

- wiertnice elektryczna,

- szlifierko-frezarke,

- zuraw budowlany samochodowy,

- drobne urzgdzenia budowlane zwigzane ze specyfika prowadzonych prac,

- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny oraz dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- betoniarka,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- inny okreslony w dokumentacji projektowej, badz zatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Srodki transportu powinny zagwarantowa¢ prawidiowe przewozenie elementéw rozbiérkowych, w
sposodb wykluczajacy ich uszkodzenia lub zaginiecie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania prac, chociazby te elementy nie byly ujete w dokumentac;ji projektowe;.

Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawcza i zapewni wszelkie
dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do

A. BUDYNEK GLOWNY



1. Zagospodarowanie terenu

Ocieplenie scian fundamentowych wymaga wykonania wykopow wokét budynku i demontazu
istniejacych nawierzchni - asfaltowych, betonowych i trawiastych. Po wykonaniu ocieplenia nalezy
odtworzy¢ podbudowe i nawierzchnie z wykorzystaniem kostki betonowej w kolorze popielatym.
Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykonczy¢ obrzezem chodnikowym. W czesci zachodniej
szkoty wzdtuz elewaciji biegnie kanat deszczowy; nalezy go zdemontowaé, a po wykonaniu prac
ociepleniowych odtworzy¢ z elementéw typu ACO (ze spadkiem wewnetrznym).

Istniejace spoczniki nalezy oczy$ci¢ i wytozy¢ ptytkami gresowymi w kolorze popielatym; ptytki
mrozoodporne; wsp. antyposlizgowosci R11.

2. Elewacje

Uwaga: przed przystapieniem do malowania elewacji lub zamoéwienia tynkéw nalezy wykonaé
probki kolorystyczne. Wykonawca wykona do 5 prébek o powierzchni min. 1m2, w_miejscu
wskazanym przez architekta.

2.1 Sciany fundamentowe

Nalezy wykona¢ wykopy wzdtuz scian fundamentowych na gtebokos$é do stopy fundamentowej.
Prace nalezy wykonywa¢ odcinkami o di. ok. 2 - 3m.

Oczysci¢ sciany z gtuchych fragmentéow tynku, wykona¢ wyprawe tynkowg oraz izolacje
przeciwodng np. Superflex 10.

Docieplenie nalezy wykona¢ ze styropianu (np. Termoorganika Silver fundament, styrodur itp)gr
12cm. Styropian nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwodng - folia kubetkowa.

2.2 Sciany zewnetrzne

Nalezy sku¢ gtuche fragmenty tynkow oraz zdemontowac istniejgce daszki zelbetowe.

Docieplenie wykona¢ metodg BSO styropianem gr. 12 cm o A=0,031 W/m?K ( np. Termoorganika
Platinum Plus).

Na styropianie nalezy wytozy¢ tynk o granulacji max. 2-3 mm na siatce i malowany farbami
silikatowymi wg kolorystyki okreslonej na rysunkach wykonawczych lub barwiony w masie.

Sciany do wysokosci 2m zabezpieczy¢ farbami antygrafiti.

Na scianach wystepujg ,pogrubienia” z dodatkowej warstwy styropianu gr. 2cm; malowane zgodnie
z kolorystyka okreslong na rysunkach wykonawczych.

Wszystkie narozniki wypukte powinny zosta¢ zabezpieczone listwami aluminiowymi z siatka,
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta systemu docieplenia.

Styropian nalezy taczy¢ z murem na tgczniki mechaniczne.

Okablowanie i instalacje biegnace po elewacji — nalezy zdemontowaé okablowanie nieczynne;
pozostate prowadzi¢ jako podtynkowe.

Nalezy stosowac tynki silikatowe barwione w masie lub malowane farbami. Kolorystyka jak na
rysunkach wykonawczych.

2.3. Otwory okienne
Otwory okienne docieplone styropianem gr. 3cm - otwory okienne od zewnatrz powinny posiada¢
ujednolicone wymiary; w razie koniecznosci nalezy doklei¢ dodatkowg warstwe styropianu.

2.4. Otwory drzwiowe

Otwory drzwiowe docieplone styropianem gr. 3cm - otwory drzwiowe od zewnatrz powinny
posiada¢ ujednolicone wymiary; w razie koniecznosci nalezy doklei¢ dodatkowg warstwe
styropianu. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi z siatka.



Cokoty nalezy wykohczy¢ tynkiem mozaikowym, zgodnie z kolorystykg podang na rysunkach
wykonawczych. Cokét wykonaé jako zlicowany z gorng czescig Sciany.

Przed wykonaniem cokotu, po wyborze producenta tynku, nalezy uzgodnié¢ z architektem
ostateczny kolor cokotu. Kolorystyka nie moze odbiegaé od przyjetej w projekcie wykonawczym.

2.5. Zadaszenia, elementy ozdobne

Zadaszenia

Nad wejsciami nalezy wykona¢ zadaszenia w konstrukcji stalowej systemowej, na profilach
zimnogietych, mocowanych do muru ceglanego, o kolorystyce podanej na rysunkach. Pokrycie i
obudowa daszkéw z blachy gr. min. 3mm, malowanej proszkowo.

Zadaszenie przy drzwiach do Swietlicy (elewacja potudniowa) posiada scianke boczng obtozong
blacha j.w.

Zadaszenie przy drzwiach gidwnych (elewacja poéinocna) do budynku szkolnego, konstrukcja w
oparciu o istniejagcy daszek zelbetowy.

Na zadaszeniach nalezy wykonaé napisy, zgodnie z kolorystykga okreslong na rysunkach
wykonawczych.

Napisy na elewacjach

Na elewacjach nalezy zamontowac napisy z liter wycinanych wys. ok. 30cm gr. 2cm (np. styrodur);
malowanych zgodnie z kolorystykag okreslong na rysunkach wykonawczych.

Ostateczny ksztatt liter oraz ich wielko$¢ do ustalenia na budowie.

Uwaga:

Na elewacji zamontowane sg oprawy oswietleniowe oraz kamery systemu telewizji przemystowej;
Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢ kamery (wskazane jest
Zlecenie powyzszych dziatah firmie serwisujgcej system ochrony).

Nalezy pozostawi¢ okablowanie pod montaz opraw opraw oswietleniowych.

3. Roboty budowlane prowadzone wewnatrz budynku

3.1 Posadzki

Nalezy skuc istniejgce posadzki betonowe w pomieszczeniu kottowni nr 0.19 oraz w pom. nr 0.16,
0.18, 0.20.; ok. 4cm oraz posadzke z ptytek ceramicznych.

Wykona¢ wylewke cementowg zbrojong siatkg oraz izolacje poziomg przeciwilgociowg. Poziom
posadzki nalezy dopasowac¢ do poziomu posadzki w istniejacym pomieszczeniu nr 0.21.

W pomieszczeniu 0.19 nalezy wykona¢ studzienke schiadzajgcg o $rednicy 100cm i gtebokosci
100cm zabezpieczong deklem stalowym z ryflowaniem. Studzienke nalezy wykonac¢ jako
betonowa, gotowg do montazu na budowie. Studzienke wykonaé na podbudowie z chudego
betonu z izolacjg przeciwwilgociowo.

Studzienke nalezy zabezpieczy¢ przeciwilgociowo (od zewnatrz) np. (np. w technologii
Dietermann).

Posadzki nalezy wylozy¢ ptytkami gresowymi lub ceramicznymi w jasnym Kkolorze; fugi
dostosowane do koloru ptytek; fugi o szerokosci 4mm. Wspétczynnik antyposlizgowosci min. R 10.
Cokot z ptytek wysokosci 15¢cm.

W pomieszczeniu 0.16 nalezy wykonac¢ prog w otworze drzwiowym wysokosci 15cm.

Posadzke w pomieszczeniu 0.16 nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ izolacjg przeciwolejowg (np. w
technologii Dietermann).

(pomieszczenie na zbiorniki oleju)

3.2. Sciany
Nalezy skué¢ istniejgce tynki w pomieszczeniu kottowni nr 0.19 oraz w pom. nr 0.16, 0.18, 0.20.
Wykona¢ tynki cementowo - wapienne na gtadko (kat. lll).



Sciany malowag¢ farbami lateksowymi matowymi w kolorze biatym. (RAL 9002)
Wszystkie przejscia przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe powinny zostac
zabezpieczone zgodnie z przepisami.

3. Dach

3.1. Dach

Nalezy usung¢ istniejace pokrycie dachu i istniejace izolacje.

Po demontazu nalezy wezwac projektanta na budowe w celu oceny stanu technicznego
podbudowy.

Izolacje nalezy wykonaé z wetny mineralnej dachowej o grubosci 15cm A=0,04 W/m?K

Pokrycie dachu nalezy wykonaé z papy termozgrzewalnej (NRO); dwuwarstwowo, zgodnie z
instrukcjg producenta (np. Icopal).

3.2 Obrdbki, rynny, rury spustowe

Nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny okragte o Srednicy 12cm, rury spustowe
okragte o srednicy 10cm.

Sposéb odprowadzenia wody nie ulega zmianie.

Obrébki nalezy wykonac z blachy powlekanej w kolorystyce RAL 9002)

Istniejacy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac i odtworzy¢ po wykonaniu nowego pokrycia i
obrébek.

4. Slusarka drzwiowa i okienna

4.1 Okna

Istniejaca stolarke i slusarke nalezy zdemontowac.

Okna nalezy wykonac¢ jako aluminiowe w kolorystyce okreslonej na rysunkach.

Nalezy zwréci¢ uwage na okna i drzwi pozarowe (patrz zestawienie Slusarki i rysunki wykonawcze)
zwigzane koniecznos$cig wydzielenia stref pozarowych.

4.2. Drzwi

Okna i drzwi nalezy wykonac jako aluminiowe w kolorystyce okre$lonej na rysunkach.

Nalezy zwréci¢ uwage na okna i drzwi pozarowe (patrz zestawienie slusarki i rysunki wykonawcze)
zwigzane koniecznos$cig wydzielenia stref pozarowych.

Wszystkie drzwi pozarowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacz (stal nierdzewna);
montowany od wewnatrz pomieszczenia.

Drzwi wyjsciowe - ewakuacyjne tj. Dz1 i Dz2, powinny zosta¢ wyposazone w system antypaniczny
(stal nierdzewna); montaz wewnatrz profili aluminiowych.

4.3. Parapety i okapniki

Nalezy zdemontowac istniejace okapniki blaszane i parapety wewnetrzne z lastriko.

Nowe parapety z piyt laminowanych w kolorze RAL 9001 na parterze nalezy montowac z
zachowaniem istniejgcej wysokosci. Gr. min. 3cm; wysuniecie poza lico sciany 5cm.

Parapety wewnetrzne na pietrze nalezy montowa¢ na wysokosci 85cm od podtogi. Po
zdemontowaniu istniejgcych parapetéw nalezy domurowaé sciane w otworach okiennych do
wysokosci 82cm od posadzki. Gr. min. 3cm; wysuniecie poza lico sciany S5cm.

Okapniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7004.

Okna posiadajgce obudowe z ptyt cementowo - widknowych - okapniki z ptyty.

4.4. Obudowa okien

Obudowa okien z ptyt cementowo - widknowych gr.1cm np. Euronit Texture kolor P602 (z6tty),
P701 (pomaranczowy). Obudowa montowana wewnatrz otworu okiennego, system montazowy
producenta. Elementy montazowe ukryte w warstwie docieplenia.

Montaz na nity widoczne.

Uwaga:
Wszelkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.



5. Konstrukcja

Konstrukcja budynkow nie ulega zmianie.

Wybrane otwory drzwiowe zostajg poszerzone; nad otworami nalezy wykonaé nadproza.

Nadproza nad drzwiami w miejscu przewidywanych otworéw drzwiowych, zaprojektowano
z dwuteownikow 2 x 2T 120 ze stali St3SX osadzanych w gniazdach muru na poduszkach
betonowych z betonu B20, na gilebokosci min 25 cm. Belki nalezy kolejno montowaé w
podcieciach (bruzdach) muru. Po wykonaniu bruzdy nalezy osadzac belke opierajgc jg nha murach
na poduszkach betonowych. Wolne przestrzenie nad belkg pomiedzy murem nalezy
podklinowywa¢ i wypetiaé gestoplastycznym betonem poprzez ubijanie betonu w wolnej
przestrzeni za pomocg np. kotkbw drewnianych. Nalezy zwroci¢ uwage na dokfadne i staranne
wypetnienie wolnej przestrzeni nad belkg. Kolejno$¢ prac powinna byé nastepujgca. Najpierw
wykonac belke z jednej strony Sciany, a nastepng belke nadprozowg wykonywaé po uptywie min. 7
dni od podbicia i zabetonowania belki pierwszej. taczenie kolejno wykonywanych belek ze sobg
nalezy wykonac stosujgc nagwintowany pret $16mm, podkfadki i nakretki. Catos¢ belek stalowych
z boku nalezy szpaldowac¢ a od dotu nalezy po owinieciu belki siatkg tynkarskg wykona¢ tynki
kategorii lIl.

Otwory okienne na pietrze budynku nalezy podmurowaé (cegtg petng), tak aby parapet znajdowat
sie na wysokoséci 85cm od posadzki w stanie wykonczonym.

B. SALA GIMNASTYCZNA

1.Zagospodarowanie terenu

Ocieplenie scian fundamentowych wymaga wykonania wykopow wokét budynku i demontazu
istniejagcych nawierzchni - asfaltowych, betonowych i trawiastych. Po wykonaniu ocieplenia nalezy
odtworzy¢ podbudowe i nawierzchnie z wykorzystaniem kostki betonowej w kolorze popielatym.

Istniejace spoczniki nalezy oczy$ci¢ i wytozy¢ ptytkami gresowymi w kolorze popielatym; ptytki
mrozoodporne; wsp. antyposlizgowosci R11.

2. Elewacje

2.1 Sciany fundamentowe

Nalezy wykona¢ wykopy wzdtuz scian fundamentowych na gtebokos$é do stopy fundamentowej.
Prace nalezy wykonywa¢ odcinkami o dt. ok. 2 - 3m.

Oczysci¢ sciany z gtuchych fragmentéow tynku, wykona¢ wyprawe tynkowg oraz izolacje
przeciwodng np. Superflex 10.

Docieplenie nalezy wykona¢ ze styropianu (np. Termoorganika Silver fundament, styrodur itp)gr
12cm. Styropian nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwodng - folia kubetkowa.

2.2 Sciany zewnetrzne

Nalezy skué¢ gluche fragmenty tynkéw oraz istniejgce daszki zelbetowe.

Docieplenie wykona¢ metodg BSO styropianem gr. 12 cm o A=0,031 W/m?K ( np. Termoorganika
Platinum Plus).

Na styropianie nalezy wytozy¢ tynk o granulacji max. 2-3 mm na siatce i malowany farbami
silikatowymi wg kolorystyki okreslonej na rysunkach lub barwiony w masie.

Sciany do wysokosci 2m zabezpieczy¢ farbami antygrafiti.

Wszystkie narozniki wypukte powinny zosta¢ zabezpieczone listwami aluminiowymi z siatka,
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta systemu docieplenia.

2.3. Otwory okienne
Otwory okienne docieplone styropianem gr. 3cm - otwory okienne od zewnatrz powinny posiada¢
ujednolicone wymiary; w razie koniecznosci nalezy doklei¢ dodatkowg warstwe styropianu.

2.4. Otwory drzwiowe

Otwory drzwiowe docieplone styropianem gr. 3cm - otwory drzwiowe od zewnatrz powinny
posiada¢ ujednolicone wymiary; w razie koniecznosci nalezy doklei¢ dodatkowg warstwe
styropianu. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi z siatka.
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Cokoty nalezy wykohczy¢ tynkiem mozaikowym, zgodnie z kolorystykg podang na rysunkach
wykonawczych. Cokét wykonaé jako zlicowany z gorng czescig Sciany.

2.5. Zadaszenia, elementy ozdobne

Napisy na elewacjach

Na elewacjach nalezy zamontowac napisy z liter wycinanych wys. ok. 30cm gr. 2cm (np. styrodur);
malowanych zgodnie z kolorystykg okreslong na rysunkach wykonawczych.

Ostateczny ksztatt liter oraz ich wielko$¢ do ustalenia na budowie.

2.6. Balustrady
Nalezy zdemontowac istniejace balustrady. Nowe nalezy wykonac¢ jako stalowe, zabezpieczone
antykorozyjnie; malowane proszkowo na kolor RAL 7004.

2. Roboty budowlane prowadzone wewnatrz budynku

2.1 Posadzki

Nalezy skué¢ istniejgce posadzki w pomieszczeniu kottowni nr 0.6 oraz w pom. nr 0.7.

Wykona¢ wylewke gr. ok. 4cm cementowg zbrojong siatkg oraz izolacje poziomag przeciwilgociowa.
Poziom posadzki nalezy dopasowa¢ do poziomu nawierzchni przed budynkiem. Posadzka w
stanie wykonczonym powinna zapewniaé¢ wysokos¢ pomieszczenia min. 2,50 m.

W pomieszczeniu 0.19 nalezy wykonaé wpust podtogowy z zabezpieczeniem przed przedostaniem
sie do kanalizacji oleju.

Posadzki nalezy wylozy¢ ptytkami gresowymi lub ceramicznymi w jasnym Kkolorze; fugi
dostosowane do koloru ptytek; fugi o szerokosci 4mm. Wspétczynnik antyposlizgowosci min. R 10.
Cokot z ptytek wysokosci 15¢cm.

2.2. Sciany

Nalezy skué¢ istniejgce tynki w pomieszczeniu kottowni w pom. nr 0.6 oraz w pom. nr 0.7.

Sciany zachodnig i potudniowa pom. nr 0.7 rozebraé w obszarze dachu i domurowaé do wysoko$ci
2,5m. Nad drzwimi i oknem nalezy wykona¢ nadproze stalowe z dwdch belek 2T 120, na podlewce
betonowe;j.

Wykona¢ tynki cementowo - wapienne kategorii lll.

Sciany malowaé farbami olejnymi matowymi w kolorze biatym. (RAL 9002)

Wszystkie przejscia przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe powinny zostac
zabezpieczone zgodnie z przepisami.
Zabudowe nowego komina nalezy wykonac z ptyt GK o wymaganej odpornosci EI60.

W pomieszczeniach 0.6 i 0.7 oraz 0.8 nalezy wykona¢ przebicia w $cianach w celu montazu kratek
wentylacyjnych lub kanatéw nagrzewnic.

W pomieszczeniu 0.6 nalezy zdemontowac¢ wentylator z zamurowaé otwoér w Scianie na petnej jej
grubosci.

3. Dach

3.1 Dach nad salg

Nalezy usung¢ istniejgce pokrycie dachu i istniejgce izolacje na budynku sali gimnastyczne;.

Po demontazu nalezy wezwac projektanta na budowe w celu oceny stanu technicznego
podbudowy.

Izolacje nalezy wykonaé z wetny mineralnej dachowej o grubosci 15cm A=0,04 W/m?K

Pokrycie dachu nalezy wykonac¢ z papy termozgrzewalnej (NRO).

3.2. Dach nad przybudéwkg



Nalezy usung¢ istniejgce pokrycie dachu na budynku przybudéwki. Po podmurowaniu $cian nalezy
wykonac zadaszenie w konstrukcji drewnianej, ocieplone wetng mineralng 15cm z pokryciem papg
termozgrzewalng (NRO). Zadaszenie od wewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptytami GK lub Farmacel
tak aby zapewni¢ wymagang klase odpornoéci ogniowej EI60.

3.3 Obrdbki, rynny, rury spustowe

Nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny okragte o Srednicy 12cm, rury spustowe
okragte o srednicy 10cm.

Sposbéb odprowadzenia wody nie ulega zmianie.

Obrébki nalezy wykonac z blachy powlekanej w kolorystyce RAL 9002)

Istniejacy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac i odtworzy¢ po wykonaniu nowego pokrycia i
obrébek.

3.4 Swietlik

Nalezy zdemontowac istniejgcy swietlik i wezwac konstruktora na budowe w celu oceny stanu
technicznego podkonstrukcji. Nie wyklucza sie koniecznosci wzmocnienia dzwigaréw. Przewiduje
sie konieczno$¢ wykonania podkonstrukcji z profili stalowych, do ktérych bedzie montowany
Swietlik.

Zaprojektowano $wietlik jako pasmo Swietine tykowe, w konstrukcji gotowej z wypetieniem
poliweglanem min. 32mm (poliweglan komorowy, mleczny) np. firmy Mercor. Wspoétczynnik
k=1,4W/m2K.

4. Slusarka drzwiowa i okienna

Istniejacy stolarke i slusarke nalezy zdemontowac.

Okna i drzwi nalezy wykonaé¢ jako aluminiowe w kolorystyce okreslonej na rysunkach
wykonawczych.

Nalezy zwroci¢é uwage na okna i drzwi pozarowe zwigzane koniecznoscig wydzielenia stref
pozarowych.

Z uwagi na odlegto$¢ od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce 65/1 okna i drzwi w
Scianie zachodniej nalezy wykona¢ w klasie EI30. Okna i drzwi w pomieszczeniu na zbiorniki oleju
w klasie EI 60.

Wszystkie drzwi pozarowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacz (stal nierdzewna);
montowany od wewnatrz pomieszczenia.

Uwaga: czes¢ otwordw okiennych na scianie zachodniej wymaga czesciowego zamurowania; mur
stary i nowy nalezy potaczy¢ na strzepia. Otwory okienne na elewacji zachodniej powinny posiada¢
jednakowe swiatto otwordw i by¢ zlokalizowane nad soba.

4.3. Parapety i okapniki

Nalezy zdemontowac istniejgce okapniki blaszane i parapety wewnetrzne z lastriko.

Parapety z ptyt laminowanych w kolorze RAL 9001 na parterze i pietrze nalezy montowaé
z zachowaniem istniejacej wysokosci.

Uwaga:

Wszelkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jako$ci wykonania robot winna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
zamieszczonymi dokumentacji projektowej, warunkami okreslonymi w obowigzujacych normach i
przepisach oraz wytycznymi producentéw poszczegdlnych materiatow.

6.2. Wymagania szczegotowe

- Biezaca kontrola roboét pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym przeprowadzana przez
kierownika budowy i majstrow.
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- Kontrola robét przeprowadzana przez Inspektora wg zakresu okreslonego w art. 25 Ustawy -

Prawo Budowlane.

- Kontrola robét prowadzona przez Inspektora majgca na celu sprawdzenie zgodnosci realizacji z

dokumentacja projektowa, utrzymania wysokich standardéw wykonania robdt, wiernosci

odtworzenia elementéw w stosunku do pierwowzorow historycznych.

- Kontrola jakosci nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw oraz jakosci wykonania z

wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami materiatowymi oraz wytycznymi i

instrukcjami producenta lub w przypadku elementéw o charakterze

historycznym wytycznymi konserwatora zabytkow.

Materiaty

- Materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z Polskimi Normami lub normg europejskga wprowadzona

do zbioru Polskich Norm. Jezeli uzyte wyroby (prefabrykaty) nie bedg

objete wykazem Polskich Norm lub znacznie bedg odbiegaé¢ od obowigzujgcych norm - muszg one

uzyskaé aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki lub deklaracje

zgodnosci.

- Zastosowane materialy musza mie¢ aktualne dopuszczenia i atesty: Atest Higieniczny, Aprobate

Techniczna, Deklaracje Zgodnoéci, itp. oraz speniaé przepisy Ustawy — Prawo Budowlane.
Kolorystyka elementéw budynku po wykonaniu prébek na budowie powinna zostac

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdine"

Jednostki obmiarowe powinny byé zgodne z podanymi w przedmiarze robdt, stanowigcym

podstawe kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi

normami oraz wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie kontrole oraz badania (z zachowaniem

tolerancji) wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Wymagania szczegotowe

Podczas wykonywania robét ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany

do ich wczeséniejszego zgtaszania w celu dokonania préb, badan oraz sprawdzenia poprawnosci

wykonania.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.
Wyniki z przeprowadzonych préb oraz badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.
Odbidér koncowy robdt nastepuje po catkowitym ich zakonczeniu oraz uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zgodnie z punktem 6 niniejszej ST. Przy odbiorze koncowym wymagane jest
przediozenie nastepujgcych dokumentéw:
- rysunkéw roboczych (lub wykonawczych) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy oraz dokumentacje stwierdzajgca uzgodnienie i
zatwierdzenie dokonanych zmian,
- dziennika budowy,
- Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi normami,
- atestow i zaswiadczen oraz swiadectw jakosci wydanych przez dostawcdw materiatow,
- wynikéw badan kontrolnych wg punktu 6 niniejszej ST,
- protokotéw odbioru robét zanikajacych,
- protokotéw wszystkich odbioréw czesciowych,
- dokumentéw gwarancyjnych,

instrukcji techniczno-ruchowej oraz ogoélnych wytycznych zwigzanych z eksploatacja i
konserwacjg biezaca urzadzen wbudowanych,
- innych dokumentéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub zwigzanych z procesem
budowy, majacych wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania robot, wymaganych zgodnie z
Ustawa - Prawo Budowlane,
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- innych dokumentéw, ktoérych zazada Inwestor lub Inspektor, ktérych potrzeby dostarczenia nie
dato sie przewidzie¢ na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji techniczne;.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych oraz roboét ulegajacych zakryciu i realizacje postanowienh
dotyczaca usuniecia usterek,
- inne dokumenty ustalone lub wymagane przez Inspektora.
PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogéine
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne”
9.2. Platnosci
Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
danej roboty, okreslone w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich normach, wytycznych i przepisach.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty w okresach okreslonych w umowie, bedzie kwota
wynikajgaca
z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie ofertowym dla
okreslenia stanu wykonania elementéw scalonych ujetych w harmonogramie rzeczowofinansowym
stanowigcym podstawe do rozliczeh z Zamawiajgcym. Na tej podstawie Wykonawca sporzadzi
protokot odbioru tych robét (w formie zaakceptowanej przez Inwestora).
Protokdt odbioru robot bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez Inspektora.
10. Przepisy zwigzane
- PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN 63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania Techniczne.
- PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.
- PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu
kotowego specijalistyczne. Podziat.
- PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatoéw betonowych.
- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

- PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
- PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
- PN-ISO 8501-1 Przygotowanie powierzchni stali.
- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.Wymagania
podstawowe.
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
- PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Wtasnosci ochronne betonu w
stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
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- PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

- PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

- PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy sScienne drobnowymiarowe.
Pustaki.

- PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatos$ci.

- PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesc¢ 1: Zaprawa tynkarska.

- PN 68/B-10020 Roboty murowe z cegly wykonanie i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane. Terminologia.

- PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek
taczonych z deszczutek.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami.
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kody
Kottownia i instalacja gazowa 45331100-7
Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7
Instalacje wodno-kanalizacyjne 45332400-7, 45330000-9

Uwaga: przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy zapozna¢ sie z projektami
wszystkich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem Architektury.

A. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNOLOGIA KOTLOWNI | INSTALACJA OLEJOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie technologii kottowni olejowej dla budynku gtéwnego
oraz Sali gimnastycznej szkoty podstawowej nr 2 w Sobdétce Zachodniej przy ul. M. Curie
Sktodowskiej 38 i 19.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przebudowe istniejgcych kottowni na paliwo state na kottownie olejowe. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

W budynku gtéwnym:

-Demontaz istniejgcych kottéw stalowych na paliwo state o mocy Q=98kW
-demontaz czopuchdéw

-demontaz pomp obiegowych

-demontaz naczynia wzbiorczego

-demontaz rurociggéw oraz armatury oraz

-montaz kotta np. firmy Buderus typu G315 Q=105kW z regulatorem Logamatic
-montaz palnika olejowego typu Gulliwer RG3D

-montaz czopucha i wktadu kominowego ze stali kwasoodpornej
-montaz elektronicznych pomp obiegowych co i cwu

-montaz podgrzewacza cwu

-montaz naczynia wzbiorczego Reflex

-montaz zaworu mieszajgcego

-montaz armatury odcinajacej, zabezpieczajacej

-montaz sciezki olejowej z filtrem oleju

-montaz instalacji olejowej z rura oddechows i rurg ssaca
-montaz zbiornikéw oleju

-montaz instalacji wentylacyjnej kottowni i sktadu oleju

-montaz rurociggéw z miedzi

-izolacja rurociggoéw

-préby szczelnoéci , regulacja i rozruch kottowni

-odtworzenie studni schtadzajgcej

W Sali gimnastyczne;j:

-Demontaz istniejacego kotta stalowych na paliwo state 0 mocy Q=54kW

-demontaz czopucha

-demontaz naczynia wzbiorczego

-demontaz rurociggéw oraz armatury oraz

-montaz kotta np. firmy Buderus typu Logano GE215 Q=47kW z regulatorem Logamatic
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-montaz palnika olejowego typu Gulliwer RG3D

-montaz czopucha i wktadu kominowego ze stali kwasoodpornej
-montaz elektronicznych pomp obiegowych co i ct
-montaz naczynia wzbiorczego Reflex

-montaz zaworu mieszajgcego

-montaz armatury odcinajacej, zabezpieczajacej

-montaz sciezki olejowej z filtrem oleju

-montaz instalacji olejowej z rura oddechowg i rurg ssaca
-montaz zbiornikéw oleju

-montaz instalacji wentylacyjnej kottowni i sktadu oleju
-montaz rurociggéw z miedzi

-izolacja rurociggoéw

-préby szczelnoéci , regulacja i rozruch kottowni

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,

a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
Do budowy instalacji kottowni zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL:
W budynku gtéwnym:
Rury z miedzi fgczone przez lutowanie —lut twardy od srednicy dn35
Pompy obiegowe instalacji grzewczych typu Magna.
kociot np. firmy Buderus typu G315 Q=105kW z regulatorem Logamatic
kociot np. firmy Buderus typu G215 Q=47kW z regulatorem Logamatic
Podgrzewacz cwu SU300 o poj.300I
Sciezka olejowa z filtrem oleju np. firmy Oventrop dn 8.
Palnik Riello Gulliwer RG3D
Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego typ NG80
Automatyczny zmiekczacz wody .
Zbiorniki oleju firmy Roth o poj.1000I jednoptaszczowe
Instalacja olejowa z rur z miedzi lutowanych.
Wkiad kominowy ze stali kwasoodporne;j

W Sali gimnastyczne;j:

Rury z miedzi fgczone przez lutowanie —lut twardy od srednicy dn35
Pompy obiegowe instalacji grzewczych typu Magna.

kociot np. firmy Buderus typu G215 Q=47kW z regulatorem Logamatic
Sciezka olejowa z filtrem oleju np. firmy Oventrop dn 8.

Palnik Riello Gulliwer RG3D

Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego typ NG80

Automatyczny zmiekczacz wody .
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Zbiorniki oleju firmy Roth o poj.1000I jednoptaszczowe
Instalacja olejowa z rur z miedzi lutowanych.
Wkiad kominowy ze stali kwasoodporne;j

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z PB,PW i
ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgadanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4.2. Rury i elementy komina
Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywac¢ na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.
Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrécic
uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych $rednicach
winny znajdowacé sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika
widiowego.
Rury stalowe powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.
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4.3.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dlugoséci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac sie na spodzie.

Urzadzenia

Urzadzenia zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Urzadzenia muszg by¢ tak magazynowane, aby nie
byly narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.

4.4. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej i instalacji olejowej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien sie odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzeh
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich

materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

zgodnos$¢ wykonywanych robét z: PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

Montaz rurociaggéw
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
Mytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
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Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych
poftaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

5.3. Montaz urzadzen
Kotty ustawi¢ na fabrycznej konstrukcji wsporcze;.
Wykonaé¢ montaz nastepujgcych urzadzen:
Zabezpieczenie instalacji c.o.
-naczynie wzbiorcze przeponowe
-zawor bezpieczenstwa membranowy
zawory mieszajace c.o.
Pompy obiegowe
Komin ze stali kwasoodpornej

5.4. Montaz armatury
Rurociggi faczone beda z armaturg iosprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kohcowek,
- wkrecenie pot-Srubunkédw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.
Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.
Do pomiaru temperatury w  projektuje sie montaz termometréw technicznych szklanych,
rteciowych prostych oraz katowych, w oprawie metalowej o zakresie temperatur -
odpowiednio:
-dla rurociggdw zasilajgcych i powrotnych instalacji c.o.. - zakres 0-1000C.
Do pomiaru cisnienia projektuje sie manometry tarczowe , o srednicy tarczy [1100mm, o
zakresie pomiarowym odpowiednio :
-dla rurociggéw zasil. i powr. instalacji c.0. zakres 0 [ 0,6MPa

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
cze$C) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakohczeniu plukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemysfowe”, tzn.
cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas
préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.
Do pomiaru ci$nieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.
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Wyniki badania szczelnoéci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwoéci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni i instalacji gazowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu technologii kottowni i instalacji olejowej, nalezy
dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:
przejscia dla przewoddw przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
-bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
-montaz komina
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét oraz rozruchu kottowni
nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego .
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw ),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m2 —
dla blachy; mb —dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatdw masowych.
W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace,
izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy
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i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy fgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne
potrzebne do napeinienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdinych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosSci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig,
ilos¢ poszczegdlnych czesci skladowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdélnym
instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz warto$ci robét nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét:

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robaot,

zakup materiatéw i urzadzen

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania

wykonywanie robét podtgczeniowych

przejscia przez sciany

utozenie przewodéw

montaz urzadzen

wykonanie prob szczelnosci oraz regulacji

prace porzadkowe

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.

w sprawie wyrobéw stuzgacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogag by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych" (wyd. |, maj 2003 r.)
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-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. "Wytyczne stosowania i
projektowania instalacji z rur miedzianych" (wyd. |, styczen 2004 r.)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
e PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
e PN-91/B-02415  ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.  Zabezpieczenie = wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania”.
e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia
PB-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-93/C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
gtdbwnego oraz Sali gimnastycznej szkoly podstawowej nr 2 w Sobétce Zachodniegj

przy ul. M. Curie Sktodowskiej 38 i 19.
1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej, instalacji c.o. zasilanej z lokalnej kottowni gazowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

W budynku gtéwnym:

demontaz i wywoz grzejnikéw zeliwnych cztonowych

demontaz grzejnikbw konwektorowych

demontaz instalacji centralnego ogrzewania prowadzonej na $cianach wraz z podejsciami
do grzejnikow

demontaz rurociggdéw odpowietrzajacych

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz grzejnikow np. firmy Purmo typu C
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montaz zawordéw termostatycznych RTDN i zaworow powrotnych RVL
badania instalaciji,

préby szczelnosci

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

W Sali gimnastyczne;j:

demontaz i wywoz grzejnika

demontaz instalacji nadmuchu powietrza

demontaz wentylatora promieniowego

demontaz nagrzewnicy

demontaz czerpni

demontaz instalacji centralnego ogrzewania

montaz rurociggdéw z wykorzystaniem istniejgcych przebic na piony,
montaz armatury,

montaz grzejnikow np. firmy Purmo typu C

montaz zaworow termostatycznych typu RTDN i zaworéw powrotnych RVL
montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych typu np. Lea Smart

montaz kurtyny powietrznej typu OPT 1000P o mocy grzewczej Q=6kW
badania instalaciji,

préby szczelnosci

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robd6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarme i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania i
ciepfa technologicznego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatébw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq
powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z miedzi fgczonych przez
lutowanie.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé grzejniki
stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym

2.3. Armatura

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice
termostatyczne RTDn (z funkcjg blokowania nastawy temperatury) i grzejnikowe zawory
powrotne RLV firmy DANFOSS oraz odpowietrzniki grzejnikowe.

2.4, Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.

Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z PB,PW i
ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgadanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztoéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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4.3. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikébw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  w sposOb  zabezpieczajgcy je przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
pfaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, aodchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranc;ji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

zgodnos$¢ wykonywanych robét z: PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robé6t budowlanych.

5.2. Demontaz rurociagéw stalowych, demontaz grzejnikéw

e Demontaz grzejnikéw
o Ciecie rur palnikami

o Wywiezienie ztomowanych elementéw stalowych i zeliwnych

5.3. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~WVytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
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wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku Zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
gruboéci sciany lub stropu. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowac¢ do scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur
o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewoddw.

5.4. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,
zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszac, grzejnik powinien byC zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofgczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocag potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie kohcowek,

wkrecenie pot-Srubunkédw w zawdr ina rure, zuszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry ilezato w ptaszczyznie pionowe;j
przechodzacej przez 0$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, zzaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.
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5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej
czes$C) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace jakosci wody”, lub
z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Wykona¢, badania szczelnosci.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczaé 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn. ciSnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowa¢ inie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalne;j
wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracqg
instalacji.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu  rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentac;ji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT
o Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy

dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnoé¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

o Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

o Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego.

o Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

o Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakoséci wbudowanych materiatédw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych
odbiorowi cze$ciowemu, elementéw roboét
odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez
Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w ST, PB i PW.
Cena jednostkowa obejmuije:
robocizne
wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

~WVarunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzenh. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE W KOTLOWNIACH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych w kottowniach dla budynku
gtdbwnego oraz Sali gimnastycznej szkoly podstawowej nr 2 w Sobétce Zachodniegj

przy ul. M. Curie Sktodowskiej 38i 19..
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét wodno-
kanalizacyjnych zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowe; .
1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

W budynku gtéwnym:

e Zamontowanie rurociggéw wodnych z rur z miedzi
e Montaz podejscia do zmiekczacza wody oraz montaz wodomierza
e Montaz zaworow przelotowych

o Montaz baterii zZlewozmywakowe;j

W Sali gimnastyczne;j:

e Zamontowanie rurociggdéw wodnych z rur z miedzi

¢ Montaz zaworéw przelotowych
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1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

W budynku
.
.
.
.

gtébwnym:

Montaz rurociggéw z PCW 0,05 mm na scianach budynku
Montaz rurociggéw z PCW 0,11 mm w wykopie

Remont studzienki schtadzajgcej

Montaz wpustu podtogowego z fapaczem oleju z odptywem dn100

Montaz zlewu

W Sali gimnastyczne;j:

Montaz rurociggéw z PCW 0,11 mm w wykopie

Montaz wpustu podtogowego z fapaczem oleju z odptywem dn100

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych

materiatow:

2.1.Instalacja
[ ]
[ ]

2.2.Instalacja
[ ]

wodociggowa

Ksztaltki do wody zimnej i cieptej
Rury z miedzi potgczenia lutowane,
Uchwyty do rur

Zawory odcinajgce

Bateria zlewowa

Tuleje ochronne

Przytacza elastyczne

Wodomierz skrzydetkowy

taczniki zaciskowe oraz specjalne do potgczen z armaturg
kanalizacyjna
rury kanalizacyjne PCWf50mm, f110mm

ksztattki kanalizacyjne ) f50mm, f110mm
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e uszczelki gumowe

e kregi betonowe dn800

e podstawa i pokrywa studni
e wpust z zaporg oleju

e Zlew

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z PB,PW i
ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego .

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig (nozyce do ciecia rur, zgrzewarki, itp.)
Sprzet stosowany do robét wodno-kanalizacyjnych  powinien byé sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robdét,
zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z: PW, ST, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

5.2.Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST przedstawiono w pkt.1.1.3. Roboty powinny byé
wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach
technicznych wykonania i stosowania materiatow i urzadzen instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Poszczegolne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrole elementéw skladowych dostarczanych przez producenta

o Kontrole wytrasowania miejsc montazu
¢ Kontrola montazu przewodow i armatury
e Kontrole wykonania montazu przyborow sanitarnych i armatury
o Kontrole szczelnoéci wykonanych instalacji (proby szczelnosci)
¢ Kontrola jakosci wody po zakonczeniu préb ukiadu

o Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdbine zasady odbioru robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych

odbiorowi czesciowemu, elementow robét

odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Poszczegolne etapy robdt powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbidr robét powinien obejmowac:

-prawidtowos¢ wykonania spadkow przewoddéw
-prawidtowos¢ wykonania potgczenh
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-prawidtowos¢ wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania
-szczelnos$¢ instalacji (proby cisnieniowe)
-prawidtowos¢ wykonania montazu

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i korncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 7.6

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowag,

i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych
odbiorowi cze$ciowemu, elementéw roboét
odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Jednostkg obmiaru jest:
m  montaz rurociggu
szt baterie, zawory

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez
Inwestora w umowie.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w ST, PB i PW.
Cena jednostkowa obejmuije:
robocizne
wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktore
moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg roboét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét:
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

* roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robot,

zakup materiatow i urzagdzen

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania

wykonywanie robét podfaczeniowych

przejscia rurociggdw przez sciany

podtaczenie instalacji wod. kan.

wykonanie préb szczelnosci

dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji

sanitarno-epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia

= wykonanie wszystkich potgczenh rurociggdw z armaturg za pomocg dostosowanych
do
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tego celu facznikow i ksztattek przejsciowych
montaz urzadzen

podej$cia odptywowe i doptywowe
wykonanie otworow i ich wykohczenie

prace porzadkowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

PN-92/B —0176 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej ,Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996r

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

PN-93/M-75020 -Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace.
(Wielko$¢ nominalna1/2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-81/B-10700.00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkoéw
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Roboty instalacyjne elektryczne — Kod CPV 45310000-3

Uwaga: przed przystgpieniem do wykonania instalacji nalezy zapozna¢ sie z projektami
wszystkich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem Architektury.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
wewnetrznych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kottowni w budynku gtownym Szkoty
Podstawowej nr 2 przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 38, 19 w Sobdtce Zachodniej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji oswietleniowej (oswietlenia ogdlnego i awaryjnego), gniazd wtykowych 230 V —
potrzeb ogdinych,

- zasilania odbioréw technologicznych kottowni;

- instalacji potaczen wyréwnawczych;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é robdt z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

1.6. Opis ogolny projektowanego zakresu robét

Zasilanie RK przewiduje sie z gtéwnej tablicy budynku — przewodem typu YLY(Z0), 750V utozonym
w RL p.t. W tablicy gtéwnej nalezy dobudowac¢ zabezpieczenie obwodu zasilania RK.
Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniu kotlowni od projektowanej tablicy kottowni
przewidziano przewodami typu YDY(zo), 750V uktadanymi w korytkach, w RL n.t./p.t. oraz p.t., z
zastosowaniem osprzetu o odpowiednim stopniu ochrony — IP44(55)(65).

Obwody odbiorcze zasila¢ beda;:

- gniazda wtykowe 230 V - ogdlnego zapotrzebowania,

- oprawy oswietlenia ogélnego, awaryjnego,

- odbiory wyposazenia technologicznego kottowni,

Oprawy oswietleniowe - fluorescencyjne, kompaktowe - nastropowe.

W pomieszczeniu kottowni wykonane bedg miejscowe potgczenia wyrownawcze.

1.7. Realizacja prac
Realizacje prac w obiekcie prowadzi¢ nalezy w oparciu o projekty wykonawcze branzy
elektrycznej, a w szczegélnosci:

- projekty wykonawcze - instalacje elektryczne,

2. MATERIALY

21. Wykaz podstawowych materialow

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszg specyfikacjg stosowane bedg nastepujace materiaty:

- Podrozdzielnia (I..an=100A, IP 20,55) nascienna wyposazone w uktady zabezpieczen oraz w
roztaczniki kompletne wg. schematow,

34



- Przycisk wytacznika pozarowego w obudowie p.poz. np.: f-my ABB,
- Przewod YDY-450/750 V 3(4)(5)x1,5(2,5)mm?,

- Przewod YLY 5x10 mm?,

- Przewod HDGs E90 300/500V 3x1,5mm?,

- Przewod OMY 2(4)x1mm?,

- Korytka kablowe o szerokosci — 110 (AL lub stalowe),

- Gniazda wtykowe 230V, 16A/Z, IP44,

- Gniazda wtykowe podwadjne 230V,16A/Z, IP44,

- Rury ostonowe RL 20(22)(28)(37)mm, grubos¢ 1+1,5mm,

- Puszka PO 60 mm koncowa bez pokrywy,

- Puszka rozgatezna pit,

- Osprzet natynkowy i wtynkowy o stopniu ochrony IP 44(54)(65) w tym taczniki instalacyjne
jednobiegunowe,

e Oprawa THORN LIGHT AQUAFORCE Il 2x36W,

e Oprawa THORN LIGHT AQUAFORCE Il 2x58W,

Oprawa ES-SYSTEM PF 100/1 WH 100W.

- Przewody potaczen wyréwnawczych - LgYzo 1x2,5(4)(6) mm2,

- Tasma potgczen wyréwnawczych - FeZn 20x3 mm,

- zabezpieczenie R303 35A,

- Szyny potaczenh ekwipotencjalizacyjnych, np. K-12/firmy Dehn.

2.2. Skladowanie materiatéw

Materiaty, aparaty, urzgdzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w

pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i

oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna sktadowaé na placu, w miejscach gdzie nie

bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy skitadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla

kazdego wymiaru przegrodach, w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach

zamknietych w temperaturze nie nizszej niz 15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.C, w wigzkach

odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzeh grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposob jak wyzej lecz

w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie skladowanie
krétkich odcinkéw w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolaciji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

- konhce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,

suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach

z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

3. SPRZET

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy 0,9 t

- wiertarka

- spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500A
- $rodki fgcznosci bezprzewodowe;j

- urzadzenia pomiarowe

- elektronarzedzia
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4. TRANSPORT

41. Transport elementdéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju

robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty w sposéb zapobiegajacy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym

gabarycie nalezy przeprowadzac za pomoca dzwigdw lub postugujac sie pomostem - pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg kot

jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca,

dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen

rozdzielczych nalezy przestrzegac zaleceh wytwércéw, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowagé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakiermniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

- przy transporcie wytgcznikow nalez stosowac sie do zalecen producenta, co do sposobu
mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cztonéw celek (elementéw urzadzen
rozdzielczych) powinien odbywac sie, za pomocg lin mocowanych w wezlach spawanej
konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki
konstrukcji poza punktami weztowymi jest niedopuszczaine.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero
po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakohczone i odebrane
zgodnie z obowigzujgcymi ST czesci budowlane;.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegodlno$ci nalezy zwrécic uwage na wiasciwe wykonanie
kanatéw, szachtow i przepustéw.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem

oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany

w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku

mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich

konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do

mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowaé przed montazem

tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami

jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
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- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do

mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu

przeznaczenia oznaczyC punkty osadzenia kotkow. Po usunieciu urzgdzenia wywierci¢ otwory,

zatozy¢ kotki i umocowacé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie

zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowa¢ po dwie

podktadki okragte (pod teb sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne; przed

skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia srubowe mocujgce szyny zbiorcze na

izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew

zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg

noéng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zalaé betonem. Przed zalaniem

otwordéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztlozonych z zestawdw transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

- zatozyé¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposodb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i

mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Na przewodach nie stosowac koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyé na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych

okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonac¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych roboét bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

Rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

Wewnetrzne linie zasilajgce wiz,

Wytgaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

Ukfady sygnalizaciji i sterowania,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonhczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

e Pomiary rezystanciji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania).

Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé mniejsza od 0,5 Q dla
instalacji 230 Vi 0,5 Q dla instalacji 400 V;

e Pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.

Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 Q.

o Pomiar kabli zasilajacych,

e Pomiar obwoddéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

e Punkty swietlne zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

o W gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskéw ;
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o Silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiardow i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Préby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie

uruchomionej instalacji jest zakohczone, zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie

wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktdrzy bedg obecni przy czynnoséciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby

instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas, gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca

zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru

koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegobtowy raport zawierajgcy, co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzagdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewoddw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi

wszystkie regulacje i zmiany, ktdre okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania

obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej kottowni sg:

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen, opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego
- m przewoddw, drutu, tasmy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami

Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,

wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji

finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

e Zbadac¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowac ja,

e Dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robét i zgodnoéci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

e Sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzeh oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

o Ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,

e Sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzeh, ustalen i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca

wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi

zainstalowanych urzadzeh. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy

urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.

Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla

zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalac;ji.

9. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i normami
oraz regutami sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi IEC.
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Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzgadzen przed wplywem

obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

Normy

PN- E- 90410:1994

Kable elektroenergetyczne o izolacji z  polietylenu
usieciowionego na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kV. Ogolne wymagania i badania

PN- IEC- 4391+AC:1994

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badan w
petnym i niepetnym zakresie badanh typu.

PN- 90/E- 06150.10,30,52

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-87/E- 93100.01+05

Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01+03

t.aczniki mechanizmowe niskonapieciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

PN- 90/E- 93003.

Wytgczniki  samoczynne do  zabezpieczania
elektrycznych.

urzadzen

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001
PN- EN- 60598-2-2:2001
PN- EN- 60598-2-5+8:2001

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania
Wymagania szczegdlne

PN-84/E- 06310

Oprawy do o$wietlenia pomieszczen przemystowych.

PN- 84/E- 06311

Oprawy do os$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznoSci
publicznej.

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

sygnalizacyjne

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskéw.

PN- 87/E- 90056

Przewody elektroenergetyczne ogodinego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej

okragte
PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o} izolacji z  tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo. Dobdér srodkéw ochrony w
zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtagczanie izolacyjne i tgczenie.
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PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442
1999

J|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443
1999

‘[Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444
2001

‘[Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach  obiektéw
budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473
1999

J|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482
1999

‘|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w
zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewodyj
ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
rnontaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523
2001

:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-537
1999

:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC- 60364-5-548
1999

:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i
pofgczenia wyrébwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701
1999

:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-702
1999
popr. Ap1:2002

:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC- 60364-7-704
1999

:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na

terenie budowy i rozbiorki.
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PN-IEC- 60364-7-705 :|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje]
elektryczne w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.

PN-IEC- 60364-7-706 :|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
2000 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC- 60364-7-707 :|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-IEC- 60364-7-708 :|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

1999 dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i
pojazdy wypoczynkowe.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajagcych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzenh Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Opracowanie:

Architektura - mgr inz. arch. Anita Luniak
Instalacje sanitarne - mgr inz. Elzbieta Bester
Instalacje elektryczne - mgr inz. Krystyna Stanclik
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