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3. Media i uzgodnienia

Uzgodnienie w zakresie ochrony p.poz. na rys. A_02
Uzgodnienie w zakresie BHP na rys. AT_02
Uzgodnienie w zakresie ochrony sanitarnej na rys. AT_02
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

AT_01| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - LOKALIZACJA 1:500
ARCHITEKTURA

A 01 |[ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A 02 |[RZUT PARTERU 1:50
A_03 |RZUT PIETRA 1:50
A 04 |PRZEKROJE 1:50
INSTALACJE SANITARNE

IS_01 |RZUT PARTERU — INSTALACJE SANITARNE 1:50
W_01| RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:50




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IE_01 | RZUT PARTERU 1:100

IE_02 | SCHEMAT TABLICY GLOWNEJ - TG

INWENTARYZACJA
Al_01|RZUT PARTERU | PIETRA 1:50
Al_02 |PRZEKROJ 1:50




Celem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy przyziemia budynku
Przedszkola nr 1 w Sobétce, usytuowanego przy ulicy Stonecznej 34 w Sobdtce, woj.
Dolnoslaskie w fazie ,projekt budowlany” w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w spawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133)” =z
pbézniejszymi zmianami.

Dokumentacja w fazie ,,projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia
na budowe, lecz nie wyczerpuje w calosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i
realizacja obiektu. Peine informacje w tym zakresie powinien zawiera¢ ,projekt
wykonawczy”.

| DANE OGOLNE

INWESTOR:
Przedszkole nr 1

ul. Stoneczna 34

55 - 050 SOBOTKA

ADRES INWESTYCJI:

Przedszkole nr 1

ul. Stoneczna 34

55 - 050 SOBOTKA

dz. nr 9, AM 28, obr. Sobotka Miasto

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

- Mapa do celéw opiniodawczych wydana przez Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroctawiu
23.02.07

- Opinia z wynikdw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo -
kominiarskich, nr 011198, wykonanej 26.01.2007 przez Spétdzielnie Pracy Ustug Kominiarskich
,Florian” we Wroctawiu

- Projekt technologiczny kuchni Przedszkola nr 1. Maurycy Nowosielski

- Wizja lokalna.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy prawne i Polskie Normy.

- Decyzja nr 30/ZNS/07 o wyrazeniu zgody na przystosowanie pomieszczeh o wysokosci 2,5m i
zagtebionych 0,7m ponizej poziomu terenu oraz nienormatywnie oswietlonych swiattem
dziennym do potrzeb pomieszczenia administracyjnego oraz szatni, wydana przez Panstwowy
Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroctawiu

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

- Przebudowa budynku w obrebie parteru i dostosowanie go do potrzeb kuchni, jadalni, szatni i
administracji przedszkola.

- Budowa ciggéw pieszych obstugujacych projektowany budynek.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka, na ktorej prowadzona bedzie budowa lezy na skrzyzowaniu ulic Stonecznej i Zautka
Stonecznego w Sobdtce. Budynek przedszkola, bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie
w centralnej czesci dziatki. Wiekszg jej czes¢ stanowig tereny trawiaste, na ktérych rosng
pojedyncze drzewa. Utwardzone Sciezki prowadzace do obu obecnie uzytkowanych wejsé do
budynku ( od strony wsch. i zach.) biegng od pd. - zach. rogu dziatki az do budynku.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci - co, wodna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
gazowa, energetyczna.



4. Zestawienie powierzchni
powierzchnia dziatki: ok. 3420,00 m?
tereny zielone: 2632,69 m?

tereny utwardzone: 506,31 m?
powierzchnia zabudowy: 282,09 m?
kubatura brutto: 1821,40 m®
powierzchnia uzytkowa w zakresie pracowania: 756,59 m?
powierzchnia wewnetrzna: ok.650 m?
wysokosé 114,50 m

liczba kondygnacji: 3

poziom 0,00 = 202,35 m n.p.m.

5. Ochrona konserwatorska
Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkéw.

6. Zagrozenia dla Srodowiska

Opis przedsiewziecia.
Lokalizacja: teren planowanej inwestycji jest potozony w potudniowo - zachodniej czesci
Sobdétki, u podnoéza goéry Slezy. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srosdowiska.

Zatrudnienie: maksymalnie 3 osoby - obstuga kuchni

Opis technologii:

Dotyczy kuchni - dziatalno$¢ gastronomiczna oparta na petnej produkcji masowej n,
charakterystycznej dla stotéwek przedszkolnych. (Przygotowanie napoi, zup i drugich dan dla
przebudowywanego przedszkola).

W kuchni wydzielono nastepujgce ciggi:

miesny, obrébka drobiu, obrébka ryb, warzywny, jajka, napoje, zmywanie naczyn kuchennych,
zmywalnia naczyn stotowych, wydawanie gotowych potraw.

7. Odpady

Na terenie dziatki na obszarze brukowanym zostanie ustawiony kontener przeznaczony do
czasowego gromadzenia odpadéw bytowych. Odpady technologiczne gromadzone sg w
oddzielnym kontenerze.

Szlamy z separatoréw bedg utylizowane przez specjalistyczng firme. Dla w/w inwestycji nie
zachodzi koniecznos¢ sktadowania odpadéw niebezpiecznych.

Podczas budowy powstawaé bedg odpady zwigzane z prowadzeniem prac: gruz betonowy i
ceglany, drewno budowlane, ziom metalowy. Odpady te nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow, ktére posiada niezbedne zezwolenia Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa.

8. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana zabudowa terenu jest zgodna =z istniejgcym planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego. Bryta i wyglad budynku pozostajg niezmienione, nie
naruszajg tym samym planu zagospodarowania.

9. BIOZ

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonac¢ plan bezpieczehAstwa i ochrony

zdrowia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r., w

sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajéw robdét  budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 02.151.1256). Zakres robo6t budowlanych wystepujacych

w trakcie realizacji inwestycji stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktore

nalezy uwzgledni¢ w ,planie bioz”:

— roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
upadku z wysokosci



— roboty budowlane zwigzane z robotami rozbidrkowymi
— roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow
prefabrykowanych

10. NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Dopuszcza sie nastepujace zmiany:
— korekte uktadu scian dziatowych (do 5%) i materiatu, z ktérych sg wykonane,
— otwordéw drzwiowych (do 5%),

— korekte przebiegu instalacji wewnetrznych (do 5%),
Wszelkie wprowadzane zmiany musza zostaé¢ potwierdzone przez projektanta.



OPIS TECHNICZNY

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. UKLAD PRZESTRZENNY

Budynki:

Wskutek przebudowy 01 kond. budynku, jego istniejgca bryta nie zmienia sie.

Budynek stanowi prostopadioscienng bryle o wysokosci ok 12m z dachem czterospadowym,
krytym dachéwka. Projektuje sie nowe wejscie gidwne do budynku od strony pin. Lokalizacja
wejscia dla pracownikéw kuchni i dostaw do kuchni nie zmienia sie i pozostaje w zachodniej
$cianie budynku.

Drogi, chodniki i place:

Od strony pétnocnej budynku, projektuje sie nowy cigg pieszy o szerokosci 1,5m, prowadzacy
od granicy dziatki do wejscia gtdbwnego do budynku. Zaprojektowano rowniez nowy cigg pieszy
taczacy nowe wejscie gtdwne do budynku z istniejacym terenem utwardzonym od strony
zachodniej budynku.

Dojazd do czesci kuchennej zapewniony jest rowniez od strony pétnocnej.

Od strony zachodniej znajduje sie taras dostepny z pomieszczenia bawialni dzieci.

Nowo projektowane ciagi piesze i place bedag posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej w
kolorze popielatym.

Zielen:

Zakres projektu nie narusza istniejgcego stanu zieleni niskiej ani wysokie;j.

2. PRZYLACZA DO BUDYNKU
- nie ulegajg zmianie (woda, kanalizacja, gaz, en.elektr)



Il. OPIS TECHNICZNY

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1.1. Dane ogéilne

Charakterystyczne parametry techniczne
kubatura brutto: 1821,40 m®
powierzchnia uzytkowa: 756,59 m?
powierzchnia wewnetrzna: 650,00 m?
wysokosé :14,50m

liczba kondygnacji: 3

poziom 0,00 = 202,35 m n.p.m.

Kategoria geotechniczna — nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna
Nie ulega zmianie

Charakterystyka akustyczna
W pomieszczeniach nalezy zachowaé dopuszczalny poziom dzwieku zgodnie z normg PN-
87/B-02151/02

Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych

01 kond. budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu, jest zatem przystosowane dla
uzytku 0sob niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie jednak =zatrudnienia 0sob
niepetnosprawnych jako pracownikow kuchni Przedszkola nr 1 w Sobétce

Forma architektoniczna

Obiekt zatozony jest na planie prostokgta z symetrycznie utozonym pétokragtym wykuszem od
strony potudniowej. Budynek jest trzykondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, krytym dachem
czterospadowym. Do budynku prowadzg 3 wejscia — pierwsze: nowo projektowane, w poziomie
parteru, od strony potnocy, jest wejsciem gtdwnym do budynku, drugie i trzecie - istniejgce,
zlokalizowane sg od strony wschodniej i sg wejsciami pomocniczymi, z czego jedno poprzez
zewnetrzna, czesciowo ostonietg klatke schodowa, prowadzi bezposrednio na pietro budynku.

Funkcja
Przedszkole nr 1 w Sobdtce.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa przyziemia budynku i dostosowanie do

obowigzujacych wymogdéw pomieszczen kuchni i zaplecza kuchni.

Zatrudnienie:
Kuchnia - maksymalnie 2 osoby jednoczesnie.

1.2. Elewacje

Elewacja zachodnia — nie ulega zmianie

Elewacja potudniowa — nie ulega zmianie

Elewacja wschodnia — nie ulega zmianie

Zmianie ulega:

Elewacja poinocna — wskutek nowo projektowanego wejscia gtéwnego do budynku od strony
potnocnej otwdr okienny znajdujacy sie na osi budynku w poziomie przyziemia, zostaje
powiekszony. Istniejaca stolarka okienna zamieniona zostanie na drzwi drewniane, o
charakterze historycznym.



1.3. Roboty budowlane

Sciany
Sciany zewnetrzne budynku z cegly ceramicznej o gr. 55 cm — nie ulegajg zmianie.

Istniejgce sciany wewnetrzne budynku o gruboéciach zréznicowanych od 12 do 42 cm
wzniesione zostaty z cegly ceramicznej. W przyziemiu budynku projektuje sie miejscowe
wyburzenie $cian lub zastgpienie ich scianami w technologii suchej zabudowy z ptyt GK lub
GKBI, w pomieszczeniach zagrozonych wilgocia. Uktad wewnetrznych $cian konstrukcyjnych o
gr 42 cm biegnacych symetrycznie wewnatrz budynku w kierunku pétnoc - potudnie pozostaje
niezmieniony.

Stropy

Istniejgcy strop betonowy na gruncie nie ulega zmianie.

W poziomie przyziemia projektuje sie zerwanie istniejgcych warstw wierzchnich podidg (ptytki
ceramiczne w istniejgcych pomieszczeniach 0/01, 0/06, 0/07, 0/09, 0/10, 0/14 i 0/15, wykiadzin
PCV - 0/02 i 0/11) i wykonanie na istniejgcym stropie betonowym nowej samopoziomujgcej
wylewki betonowej gr. 3 — 8 cm w celu zrownania poziomu podtég na powierzchni catej
kondygnacii.

Pomieszczenia komunikacji - 0/09 i 0/10, porzadkowe — 0/08, magazynu warzyw — 0/14 oraz
czesciowo komunikacji - 0/15 kuchni — 0/17, przygotowalni warzyw i jajek — 0/18 zostang
zamkniete sufitami podwieszanymi w technologii GK.

W nowo projektowanych pomieszczeniach wiatrotapu - 0/01 i pomocniczym - 0/02 projektuje sie
podniesienie istniejgcego poziomu podiogi o 1,20m poprzez zasypanie pomieszczenia ok.
90cm gruzu budowlanego i wykonanie nowej podtogi skladajgcej sie kolejno z: warstwy 15cm
betonu chudego, izolacji przeciwwilgociowej — folii w ptynie, 6cm styropianu, 8cm wylewki
betonowej, samopoziomujacej i ptytek gresowych, podtogowych.

W pomieszczeniach komunikacji ( 0/09, 0/10, 0/15), pomocniczym i czes$ciowo w-c (0/07),
kuchni (0/17) i przygotowalni jajek i warzyw (0/18) projektuje sie wykonanie sufitow
podwieszanych z ptyt GK lub GKBI kryjgacych urzadzenia instalacji wentylacyjnej.

Schody

Schody kamienne prowadzace z parteru na pietro budynku nie ulegajg zmianie. W docelowym
remoncie budynku przewiduje sie przeprojektowanie istniejacych schodéw i dostosowanie do
wymogow prawa budowlanego dla budynkéw uzytecznosci publicznej.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna w poziomie przyziemia — drewniana i PCV (w pomieszczeniach
kuchni - 0/17 i szatni — 0/19) zostanie wymieniona na nowa, drewniang nasladujgca oryginalna.
Okapniki zewnetrzne zaleca sie wykonac z blachy podwadjnej, ocynkowane;.

W pomieszczeniu administracji — 0/20 w celu dodatkowego doswietlenia pomieszczenia
projektuje sie wymiane istniejgcej drewnianej stolarki drzwiowej na nowa, drewniang stolarke
okienna.

W pomieszczeniu wiatrotapu (bytej piwnicy) projektuje sie wstawienie nowych drzwi
wejsciowych, o skrzydle drewnianym i stalowej oscieznicy, nasladujgcych stolarke oryginalna,
lakierowanych.

Wskutek zmiany uktadu funkcjonalnego kondygnaciji przyziemia, wyburzeniu czesci istniejgcych
Scian, projektuje sie demontaz czesci istniejgcej stolarki drzwiowej w istniejgcych
pomieszczeniach holu - 0/01, szatni — 0/02, kottowni — 0/04, w-c — 0/06, hallu — 0/07, pralni —
0/09, przygotowalni warzyw i owocow — 0/10, magazynu — 0/11, kancelarii — 0/12, kuchni — 0/14
i hallu gtéwnego — 0/15.

Projektuje sie nowe drzwi o skrzydle z ptyty drewnianej i oscieznicy stalowej, obejmujacej w
miejscu wstawienia w $ciany z ptyt GK.

Wykonczenie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia, ktére wymagajg zabezpieczenia przeciw wilgoci zostang wytozone
ptytkami do wysokosci 2m. Pozostate beda tynkowane i malowane farbami lateksowymi
zmywalnymi lub zwyktymi, po wczesniejszym skuciu istniejgcych tynkow i farb.
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Podtogi w nowo projektowanych pomieszczeniach wykohczone zostang ptytkami ceramicznymi
podiogowymi ( pomieszczenia 0/01, 0/02, 0/05 — 0/20 i 0/22 — 0/24 ) lub nowg wyktadzing
filcowg ( pom 0/20i 0/21).

W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi, projektuje sie parapety wewnetrzne
wykonane z takich samych ptytek ceramicznych.

Parapety w pomieszczeniach malowanych, powinny by¢ wykonane z drewna szlifowanego,
lakierowanego.

Izolacje
Nie przewiduje sie wykonania dodatkowych izolacji cieplnych ani przeciwwilgociowych
budynku.

Wyburzenia

Przewiduje sie wyburzenie cze$ci Scian w pomieszczeniach wiatrotapu — 0/01, w-c personelu —
0/07, komunikacji — 0/10 i 0/15, kuchni — 0/17 i szatni — 0/21, bez zmiany istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku.

- przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy odcigé wszystkie media

- prace rozbiorkowe nalezy zsynchronizowac z pozostatymi robotami budowlanymi

Kolejnos¢ prac:

- zdemontowac¢ wyposazenie wewnetrzne

- zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg
- rozebra¢ Sciany

- sku¢ wierzchnie warstwy posadzki

Zamurowania scian

Wskutek zmiany uktadu pomieszczen i demontazu czesci stolarki drzwiowej, projektuje sie
zamurowanie powstatych otworéw z cegly ceramicznej oraz nowe tynkowanie i malowanie
Scian w pomieszczeniach kottowni — 0/03, wiatrotapu — 0/05, szatni pracownikow — 0/11,
przygotowalni warzyw i jajek - 0/18 oraz 2 x w pomieszczeniu szatni 0/19.

Nadproza

Projektowane nadproza:

— w wyniku przesuniecia otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniami komunikacji — 0/09 a
holu — 0/22 istniejgce nadproze ulega wymianie na 3 x dwut. belki stalowe 180 (stal ST3S);

— wskutek wyburzenia czeéci $ciany miedzy pomieszczeniami szatni — 0/19 a hallu — 0/22
projektuje sie wstawienie nadproza z 3 szt. dwuteowych belek stalowych 2T180 (stal ST3S);

— w wyniku powiekszenia istniejgcego otworu okiennego w $cianie zewnetrznej pod nowe
drzwi wejsciowe, projektuje sie wymiane istniejacego nadproza na 3 szt. dwuteowych belek
stalowych 2T220 (stal ST3S);

— wskutek poszerzenia otworu drzwiowego miedzy wiatrolapem — 0/01 a hallem — 0/22
projektuje sie wymiane istniejacego nadproza na 3 szt. dwuteowych belek stalowych 27220
(stal ST3S);

— W wyniku poszerzenia i przesunigcia otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniami
komunikacji — 0/10 a 0/15 istniejgce nadproze ulega wymianie na 3 szt. dwuteowych belek
stalowych 2T220 (stal ST3S);

— wskutek wykucia nowego otworu drzwiowego w pomieszczeniu kuchni — 0/17 projektuje sie
wstawienie nowego nadproza z 3 szt. dwuteowych belek stalowych 27220 (stal ST3S);

Uwaga:

Wszelkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Na elewacjach i scianach nalezy zrobi¢ prébki kolorystyczne przed przystapieniem do
malowania catosci powierzchni i uzgodnié z projektantem.



2. INSTALACJE SANITARNE

2.1. Stan istniejacy

Obecnie uzytkowane przedszkole nie posiada wentylacji nawiewno-wywienej w pom. kuchni
oraz w pom. przygotowalni / parter/.

Istniejgce okapy nad trzonami i patelniami elektrycznymi nie spetniajg powierzonych funkcji ze
wzgledu na zbyt matg wydajnos$¢ powietrza zastosowanych wentylatoréw.

Przedszkole nie posiada wentylacji nawiewnej z do pom. kuchni i pom. pomocniczych.

Przedszkole posiada instalacje wody zimnej i cieptej jednak bez instalacji cyrkulacji cwu, ktorej
brak doprowadza do czestego wypuszczania wody do kanalizacji w celu uzyskania cieptej wody
na wylewce baterii.

Instalacja kanalizacyjna w budynku nie jest wyposazona w tluszczowniki w pom zmywalni, co
powoduje zarastanie istniejgcych przewoddw na poziomie piwnic.

2.2.Zakres opracowania

Projektuje instalacje, co wod-kan, cwu oraz wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w
projektowanych pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach pomocniczych-parter /pozostate
pomieszczenia przedszkola pozostajg bez zmian/.

2.3.Wentylacja pomieszczen kuchni i pomieszczen pomocniczych

Projektuje sie rozdziat powietrza w pom. kuchni i pom. pomocniczych — nawiew gorg, wywiew
gora. llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego przyjeto z normowej ilosci powietrza dla
poszczegdélnych pomieszczen.

Do doboru centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz przekrojow kanatow
wentylacyjnych, kratek, czerpni i wyrzutni powietrza i innych urzadzen przyjeto ilo$¢ powietrza
715m’/h przy predkosci przeptywu powietrza v = 4 m/s w okresie letnim. W okresie zimowym
przyjmuje sie ilos¢ powietrza zgodnie z obliczeniami z projektu budowlanego. Dobrano centrale
wentylacyjng wyposazong w nastepujgce urzadzenia- wentylatory nawiewny i wywiewny, filtr
powietrza.

Centrala wentylacyjna ze wzgledu na swojg wielkos¢ bedzie powieszona do sufitu w
pomieszczeniu kotlowni na parterze .

Przyjeto centrale wentylacyjng / zestaw / nawiewno-wywiewny typu Hermes wielko$¢ 1
produkcji CLIMA PRODUKT z nagrzewnicg wodna, filtrami.

W zwigzku ze zmiennym zapotrzebowaniem powietrza wentylacyjnego centrale nalezy
wyposazy¢ w przetworniki czestotliwosci i automatyke /zgodnie z zatagczong kartg katalogowa/,
brak wentylacji grawitacyjnej w pom. kuchni i pom. pomocniczych, centrala pracuje na state , a
w czasie przerw nocnych z wydajnoscig ok. 25% / petna moc nastawiona na regulatorze
czasowym 1-na godzina przed rozpoczeciem pracy, do 1-ej godziny po zamknieciu przedszkola
/.

Czerpnie powietrza projektuje sie scienng, wyrzutnie powietrza projektuje sie rowniez $cienng
/odlegtosc¢ czerpni od wyrzutni I=10,0m. /lokalizacja zgodnie z rysunkami — rzut parterul/.

Do centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng zgodnie z aplikacjg
automatyki. Projektowang centrale nawiewno- wywiewng wyposaza sie w typowg automatyke
sterujacg wchodzaca w sktad centrali.

Na kanatach nawiewu i wywiewu przechodzacych przez sciane kottowni nalezy stosowac klapy
p.poz.
NAWIEW - WYWIEW

Nawiew powietrza do kuchni i pom. pomocniczych projektuje sie poprzez kanaty stalowe typ A/l
zlokalizowane w przestrzeni miedzy stropowej korytarzy, podejécia pod kratki wywiewne i
nawiewne wykona¢ za pomocg trojnikow. Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej w
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przestrzeni miedzy stropowej prowadzi¢ na podporach typ Hilti lub podobnych, takich aby
wspolnie mozna montowa¢ obok przewodow wentylacyjnych przewody wody zimnej cieptej i
cyrkulacji cwu. Rozmieszczenie kanatéw i kratek, wydajnosci oraz ich wymiary wg rysunkow i
zestawienia elementéw. Wszystkie przewody kanatu nawiewnego i wywiewnego zaizolowac
matami z weilny mineralnej gr.50mm na foli aluminiowej pod sScianke =z piyt
GK/wodoodpornych/. Projektuje sie oddzielny wywiew z pomieszczen socjalnych i sanitariatow
za pomocg wentylatora dachowego WD16 zamontowanego na kanale murowanym 14x21cm.

UWAGA.

Dopuszcza sie zastosowanie kanatéw wentylacyjnych i ksztattek o innym profilu jak prostokatny
lub kotowy pod warunkiem zachowania wielkosci pola powierzchni przekroju wynikajacego z
obliczen. W przypadku zmiany profilu kanatow nalezy zastosowac ksztattki przejsciowe.

Przyjmuje sie wielko$¢ powietrza nawiewanego w ilosci 715 m3/h, sprez powietrza 300 Pa. W
celu objecia strefg nawiewu powietrza nalezy wykonac¢ otwory w scianach dziatowych zespotéw
sanitarnych zgodnie z naniesieniem na rysunku /wymiary kratek nawiewnych w zestawieniu
pomieszczen/.

Rozmieszczenie kanatow, kratek wentylacyjnych, urzadzen oraz ich wymiary i wydajnosci
przedstawiono na rysunkach i zestawieniu elementéw.
Temperatury
Zatozenia
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420.
Temperatura powietrza zewnetrznego:
okres zimowy tzoz=-18°C
okres letni tzoc = 30°C

Temperatury powietrza w pomieszczeniach:

Nazwa pomieszczenia okres zimowy okres letni
tpoz °C tpoc °C
Pomieszczenia wentylowane 22 26

Strumienie powietrza wentylujacego

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczono z niezbednej krotnosci wymian powietrza w
pomieszczeniach wentylowanych, badz ze strumieni powietrza przypadajacych na jedng osobe.

Wielkosci strumieni powietrza dla kondygnacji podano na rysunkach.

Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL”.
Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentow.

W celu zréwnowazenia cisnien w weztach (rozgatezieniach) kanatébw — na odejsciach
nalezy montowac kryzy lub przepustnice.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach nalezy przyja¢ zgodnie z PN-
87/B-02151/02.

Podstawowe urzadzenia oraz trasy gtéwnych instalacji wentylacyjnych zaznaczono na rzutach
pomieszczen.

Szczegdtowe rozwigzanie wszystkich instalacji wentylacyjnych nalezy przedstawi¢ w projekcie
wykonawczym.
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Na etapie projektu wykonawczego nalezy ustali¢ rodzaj, ilosci i wielkosci nawiewnikow i
wywiewnikéw dostosowanych do wymagan technologicznych i aranzacji wnetrz, przy
zachowaniu wielkosci strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego do poszczegolnych
pomieszczenh okreslonych w projekcie budowlanym. Wszystkie dobrane urzadzenia i osprzet
powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i atesty.

Projekt budowlany i przetargowy nie stanowi podstawy do wykonania instalac;ji.

2.4. Instalacja wod-kan

Woda do budynku doprowadzona jest jednym istn. przylgczem dn 25 z sieci wodociggowej
dn100 utozonej w ul. Stoneczne;.

Zawor gtéwny wodociggowy bez zestawu antyskazeniowego.. Przewody wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji cwu nalezy zaizolowa¢ izolacjg termafleks gr. 18mm.

Instalacja wody zimnej i cieptej prowadzonej w korytarzu nalezy utozy¢ z rur stalowych
ocynkowanych — woda zimna ./ do projektowanego hydrantu p.poz dn25 , natomiast podejscia
do rozdzielaczy wz i cwu oraz podejscia pod poszczegdlne przybory wykonac z rur pex-al.-pex
w systemie rura w rurze.

Na kazdym odgatezieniu do rozdzielaczy wody zimnej i cieptej montuje sie zawory odcinajgce
kulowe , a na przewodzie cyrkulacji cwu termostatyczny zawor regulacyjny cwu .

Ciepta wode dla potrzeb przedszkola przygotowuje sie w pojemnosciowych podgrzewaczach
cwu o poj 120 i 150 dm3 , ktére usytuowane sg w pom kottowni /istn. podgrzewacz o poj 150
dm3 przenosi sie z pom. zmywalni do pom. kottowni .Przeniesienie podgrzewacza do kottowni
wigze sie z wykonaniem nowych podtaczen wody grzewczej oraz wody zimnej i cieptej, a takze
wykonanie nowego przewodu — cyrkulacji cwu wraz z pompg cyrkulacyjna. Wszystkie w/w
podifgczenia wykonaé w ukfadzie Tichellnana co pozwoli rownomiernie wykorzysta¢ prace
wymiennikow cwu. Kottownia réwniez powinna by¢ zmodernizowana / obecnie brak automatyki
i sterowania/.

Podgrzewacze cwu nalezy potgczy¢ ze sobg w uktadzie Tichelmana co spowoduje réwng prace
podgrzewaczy, na kazdym podejsciu przewodu wody zimnej do podgrzewacza montowaé
zawor odcinajacy kulowy z zaworem spustowym, a na gitdwnym przewodzie wody zimnej zawor
zwrotny dn25.

Woda do hydrantu p.poz dn25 / wg PN-EN 671-1/W25/30/ w szafce wnekowej w kolorze
biatym o wym h=650mm,szer-700mm,gt-250mm z wezem potsztywnym o dlugosci 30m /
doprowadzona jest z instalacji wody zimnej bez mozliwosci odciecia hydrantow.

Zasieg hydrantéw z wezami jest wystarczajgcy do obrony poszczegdlnych pomieszczen pod
wzgledem p.poz.

Zasilanie hydrantéw rozwigzano, tak ze woda z hydrantu zasila ptuczke zbiorniczkowg w pom
sanitarnych co powoduje ze woda w catej instalacji jest w ruchu i nie zalega w czesci instalaciji
wody zimnej.

2.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki z istniejacego budynku odprowadzane sg jednym przytaczem kanalizacyjnym do istn.
zbiornika na scieki poprzez studzienke z kregéw betonowych d1000.

W zwigzku z modernizacjg pomieszczeh kuchni i pom. pomocniczych nastgpita koniecznosé
rozbudowy istniejgcej kanalizacji budynku. Rozbudowa polega na utozeniu nowych ciggéw z rur
PCV160 taczonych 2z istn. kanalizacja za pomoca traperow przejsciowych. W celu
przeczyszczenia odcinkow kanalizacyjnych projektuje sie rewizje kanalizacyjne dn110 na istn.
pionach .

Proj. instalacje kanalizacyjng utozy¢ z rur PCV na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o
gr.15cm, i z nadsypka piaskowg o gr 15cm.

Scieki wyptywajace z zlewozmywaka w pomieszczeniu zmywalni w catoéci przechodzg przez
proj. Separator ttuszczu podumywalkowy typ FH-20.
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Wszystkie piony kanalizacyjne odpowietrza sie za pomocag zawordéw napowietrzajacych dn110.
2.6. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg jednostronnie rurami spustowymi dn100
nad teren posesji — sposob odprowadzenia wod deszczowych nie ulega zmianie.

2.7. Ogrzewanie budynku

Budynek w catosci wyposazony jest w instalacje co wodng o parametrach 80/60°C w uktadzie
pompowym zasilang z istn. kottowni gazowej. Budynek wyposazony jest w grzejniki ptytowe.
Straty ciepfa dla poszczegdlnych pomieszczen zostaty wyliczone zgodnie z normg a ich wyniki
zafgczone w formie tabeli do czesci opisowe;.

2.8. CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenie ilosci wody
zestawienie przyboréw sanitarnych

- baterie zlewozmywakowe 7

- baterie umywalkowe 14

- ptuczka zbiorniczkowia 4

- zawor czerpalny 2
- hydrant p.poz dn25 3

2qn=4x0,13 + 14x0,07 + 7x0,07 + 2x0,15= 2,29dm3/s

Zapotrzebowanie wody zimnej dla obiektu na cele socjalno -bytowe
q=4,4(0gn)°¥ -3,41= 2,1dm3/s

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz.

Budynek wyposaza sie w 3 hydranty p.poz dn25 o wyd. g= 1dm3/s do obl. Przyjeto prace
dwdch hydrantow.

Caltkowite zapotrzebowanie wody q = qp.poz. + 15%qg= 2,31dm3/s >2,1dm3/s

Do dalszych obliczen przyjeto 2,31dma3/s

llos¢ sciekow
llos¢ Sciekdw pozostaje bez zmian ze wzgledu na niezmieniong ilos¢ przedszkolakow i
personelu.

Istniejgcy osadnik na Scieki

llos¢ ciepta na wentylacje mechaniczng
Qn =715/3600 x 1,2 x 1,005 x (20-(-18))= 9,2kW

Obliczenie pompy obiegowej dla obiegu nagrzewnicy wentylacyjnej
V=92/(1,005x4212 x 20) x 1,15 x 1000 = 0,12dm3/s

Dobrano pompe obiegowag typu UPE 25-40.

Obliczenie pompy cyrkulacyjnej cwu
Dobrano pompe cyrkulacyjng typu15PWr14C.

Uwaga:
Projekt modernizacji kottowni stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

Obliczenie strumienia powietrza zasysanego przez okap:

Vs=1,4xUVm

Gdzie:

x- odlegtos¢ ptaszczyzny wlotowej okapu od rozpatrywanej powierzchni, z ktérej wydobywajq
sie zanieczyszczenia powietrza, m

U- dtugos¢ obwodu okapu, m

Vm- S$rednia predkos$¢ powietrza miedzy okapem a pfaszczyzna, z ktérej wydobywajg sie
zanieczyszczenia

Vs=1,4x0,5x3,15x0,1 =0,22m3/s
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia branzowe

- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i przepisy

3.1. Zakres opracowania

— rozdziat energii

— instalacje elektryczne wnetrzowe
— instalacje ochronne

3.2. Dane techniczne

napiecie zasilania — 230/400 V

moc umowna obiektu — 19,0 kW

moc szczytowa kuchni — 13,2 kW

sposob ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania

Pobor mocy odbiornikdw objetych  niniejszym opracowaniem nie spowoduje wzrostu
zapotrzebowania, przekraczajgcego limit mocy wynikajacy z aktualnej umowy sprzedazy.

3.3. Zasilanie w energie elektryczng (stan istniejacy)
e miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej — istniejgce przytgcze napowietrzne
« granica eksploatacji — zaciski pradowe izolatoréw na budynku

3.4. Pomiar energii elektrycznej

rodzaj pomiaru — bezposredni

lokalizacja — korytarz wewnetrzny ogdlnodostepny, obok tablicy rozdzielczej

urzadzenie pomiarowe — licznik do pomiaru tréjfazowego, bezposredniego, jednostrefowego
zabezpieczenie przedlicznikowe — wktadka topikowa 32A gG.

grupa przytgczeniowa — V

taryfa — C11

umowa sprzedazy — 317/S/B/2003

Istniejacy licznik energii pozostaje bez zmian. Zmianie ulega tylko lokalizacja tablicy licznikowe;.
Szczegdbty podano na rysunkach.

3.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego zabudowany zostanie w przeszklonej kasecie koloru
czerwonego w poblizu wejscia do budynku (wewnatrz).

3.6. Rozdzial energii — tablica TG
Zlokalizowana we wnece Sciennej w korytarzu wewnetrznym.

Dane techniczne :
e rodzaj - podtynkowa
o obudowa - IP41, gteboko$¢ 200 mm
o ukiad szyn -
- TN-S (obwody projektowane)
- TN-C (obwody istniejace)
zasilanie — od géry
wyprowadzenie odbioréw — do gory
napiecie znamionowe - 3x230/400 V
prad znamionowy — 100 A
zgodnos¢ z normami PN-IEC 439-1+AC
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Uwaga : w ramach niniejszego projektu przyjeto wymiane istniejgcych tablic rozdzie-lczych na
jedng wspdlng tablice przystosowana do zabudowy aparatury modutowe;j.

Zasila¢ ona bedzie zaréwno obwody w czesci nie objetej przebudowg jak i instalacje

w przebudowywanej czesci kuchennej.

3.7. Oswietlenie

3.7.1. Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach pod wzgledem wykonania dobrano warunkéw
srodowiskowych panujgcych w danym pomieszczeniu, a pod wzgledem ilosci do charakteru
wykonywanej pracy.

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia :
e kuchnia — 500 Ix
zmywalnia — 500 Ix
pomieszczenia magazynowe — 100 Ix
szatnie — 200 Ix
pomieszczenie biurowe — 300 Ix, na ptaszczyznie roboczej 500Ix
komunikacja — 100 Ix
WC - 200 Ix

3.7.2. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

W ciggach komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacji instalowa¢ oprawy oswietlenia
podstawowego z modutami awaryjnymi :

- komunikacja (0.10) — 1 oprawa

- wiatrofap (0.01) — 1 oprawa
Czas pracy oswietlenia awaryjnego — 2 godziny

3.8. Zasilanie odbiornikéw technologii kuchni

Zestawienia odbiornikéw technologicznych wraz z podaniem ich danych znamionowych podano
na rysunkach.

Przytaczenia do sieci zasilajacej wewnetrznej nalezy bezwzglednie dokonywaé w oparciu o
DTR dostarczonych urzadzen.

Odbiorniki sitowe przytaczaé przez gniazda 5-stykowe 400V, zespolone z rozigcznikiem (chyba
ze producent przewiduje przylgczenie urzadzenia na state, zawsze jednak musi byc¢
zapewniona mozliwo$¢ odtgczenia od sieci dla celow serwisowych lub remontowych).

Oproécz wskazanych w opracowaniu technologicznym punktéw zasilania, zaprojektowano nad
stotami odpowiednig ilo$¢ gniazd wtyczkowych 230V/16A

3.9. Zasilanie odbiornikéw instalacji sanitarnych

1. centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (kottownia)
2. wentylatory wyciggowe na dachu
3. pompa cyrkulacyjna (kottownia)

Centrala wentylacyjna posiada¢ bedzie szafke sterowniczo-zasilajgca. W zakres prac
Wykonawcy, wynikajacy z niniejszego projektu wchodzi zasilenie wymienionej szafy oraz
zasilenie silnikow wentylatoréw (zabezpieczenia zabudowane w szafie).

Punkty sterowania wentylatorami wyciggowymi wskazano na rysunkach. Wentylatory

w pomieszczeniach WC wyposazy¢ w przekazniki wentylacyjne z regulowana zwiokg
wytaczenia.

Wentylatory dachowe objgé ochrong odgromowg, zgodnie z dyspozycjg podana na planie
instalacji.

3.10. Potaczenia wyréwnawcze
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3.10.1. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne
Zakres potgczen podano na planie instalacji

Glowng szyne wyréwnawczg zlokalizowang w kottowni nalezy przytaczy¢ do uziomu

instalacji piorunochronne;.

Rurociagi przylacza¢ za pomocg obejm umozliwiajgcych przelotowe prowadzenie przewoddow
wyréwnawczych.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykona¢ przewodem LYZo 10 mm?.

3.10.2. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe
Wykonane zostang w pomieszczeniach wyposazonych w natryski.

3.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa. Projektuje sie 1 i 2 stopiehh ochrony.

W tablicy gtéwnej przewidziano aparaty zapewniajace wymienione wyzej poziomy ochrony dla
obwodow TN-S i TN-C.

3.12. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

— uktad sieci w instalacji odbiorczej kuchni: TN-S
- sposéb ochrony : samoczynne wyltgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki
roznicowoprgdowe (o czutosci 30 mA) w obwodach gniazd wtyczkowych i wytgczniki
nadpradowe w pozostatych obwodach
- wszystkie przewody zasilajgce wyposazone w przewdd ochronny barwy zétto-
zielonej
- wszystkie gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
- przewdd ochronny PE doprowadzony do wszystkich wypustow oswietleniowych.
- po wykonaniu cafosci instalacji protokolarnie stwierdzi¢ skutecznos¢ ochrony od
porazen

3.13. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan
ppoz.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp
musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatéw pochodzacych z panstw Unii Europejskiej musi byé
dotaczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz

bezpieczehstwa urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami
ujetymi w Polskich Normach
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14. Bilans mocy

Lp. |Odbiér P [kW] ki Ps [kW]

1. Oswietlenie 1,9 0,9 1,7

2. Kuchnia, zaplecze 17,5 0,6 10,5

3. Wentylacja 0,9 1,0 0,9

4. Kottownia (pompa cyrkul.) 0,1 1,0 0,1
Razem 20,4 13,2
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4. OPIS TECHNOLOGICZNY

Materialy wykorzystane do opracowania:
Ustalenia funkcjonalne i programowe z Inwestorem

Obowigzujace przepisy dotyczace warunkéw technicznych oraz wymogdéw sanitarno-
higienicznych przy prowadzeniu tego typu dziatalnosci

Odstepstwo od wysokosci wydane przez Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczen | urzadzeh w
modernizowanej kuchni przedszkolnej przewidzianej na 100 dzieci. Wezet kuchenny wraz z
zapleczem znajduje sie w czesci parterowej istniejgcego, zabytkowego budynku. Catkowita
powierzchnia wezta kuchennego wraz z zapleczem kuchennym ok. 102 m?.

Zakres dziatalnosci

Dziatalno$¢ gastronomiczna, oparta bedzie na petnej produkcji masowej z matg réznorodnoscig
dan, typowa dla stotéwek przedszkolnych:

przygotowanie napoi (kompoty, herbata itp.),
® gotowanie zup:
wstepna obrébka warzyw,
wstepna obrobka miesa i drobiu,
gotowanie ziemniakow, makaronow, ryzu, kasz itp.
® przygotowanie drugich dan:
wstepna obrébka warzyw,
smazenia przygotowanych na miejscu porcji z miesa i drobiu,
smazenia porcji ryb (mrozonych),
mycie i dezynfekcja jaj,
przygotowanie surowek,
gotowanie ziemniakow, makaronow, ryzu itp.
przygotowywanie pierogow, nalesnikow i innych wyrobéw macznych.
Zatrudnienie

Przewiduje sie zatrudnienie maksymalnie 3 pracownikbw na zmiane w petnym wymiarze
godzin, tj. powyzej 4 godzin w ciggu doby w pomieszczeniu kuchni. W obieralni wstepnej
i zmywalni naczyn stotowych pracownicy beda pracowa¢ w niepetnym wymiarze godzin.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE
W sktad wezta kuchennego wraz z zapleczem wchodzg nastepujace pomieszczenia:

1. Kuchnia,
2. Zmywalnia naczynh stotowych,

3. Obieralnia warzyw, mycie i dezynfekcja jaj,

4. Magazyn warzyw,

5. Magazyn artykutéw spozywczych i z urzgdzeniami chtodniczymi,
6. Magazyn opakowan,

7. Szatnia dla pracownikow,

8. tazienka dla pracownikéw,

9. Pomieszczenie gospodarcze,

10. Korytarz komunikacyjny,
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Ciag miesny

1. Mieso przetrzymywane w urzadzeniach chtodniczych w magazynie z urzagdzeniami
chtodniczymi.

Mycie miesa — zlew jednokomorowy do mycia z powierzchnig robocza.

Porcjowanie miesa na stole produkcyjnym na wydzielonych i oznakowanych deskach
produkcyjnych.

4. Obrobka termiczna - na trzonie kuchennym, taborecie.
Obroébka drobiu

— Mieso przetrzymywane w urzadzeniach chtodniczych w magazynie z urzgdzeniami
chtodniczymi.

— Mycie miesa — zlew jednokomorowy do mycia z powierzchnig robocza.

— Porcjowanie na stole produkcyjnym na wydzielonych i oznakowanych deskach
produkcyjnych.

— Obrébka termiczna - na trzonie kuchennym, taborecie.
Obrébka ryb

Ryby gotowe (mrozone) w panierce przetrzymywane w czesSci mrozniczej urzadzen
chtodniczych w magazynie z urzgdzeniami chtodniczymi.

Obrdbka termiczna - na trzonie kuchennym.
Ciag warzywny

Obrébka wstepna — w wydzielonym pomieszczeniu — obieralni wstepnej, w zlewie
dwukomorowym, obierane w obieraczce do warzyw i oczkowane na stole produkcyjnym.
Warzywa obrane i umyte podawane bedg przez okienko podawcze w zamykanych pojemnikach
GN do pomieszczenia kuchni.

Obrdbka czysta — na terenie kuchni, w szatkownicy i na stole produkcyjnym na wydzielonych i
oznakowanych deskach.

Kiszonki dostarczane na biezgco.
Satatki wykonywane bedg na biezgco przed podaniem positku na terenie kuchni.
Ziemniaki gotowane na taborecie.

Jajka

Obrébka wstepna jaj w pomieszczeniu obieralni wstepnej. Jajka przetrzymywane w wydzielonej
czesci szafy chiodniczej usytuowanej w obieralni wstepnej. Po wyjeciu z szafy chtodniczej
wyttoczka z jajkami ktadziona jest na stole roboczym. Mycie jaj odbywac¢ sie bedzie w zlewie
jednokomorowym. Dezynfekcja jaj w urzadzeniu metoda fizyczng. Po dezynfekcji jaja
podawane bedg w zamykanych pojemnikach GN do pomieszczenia kuchni przez okienko
podawcze.

Napoje
Przygotowanie napoi np. herbaty, kisli, kompotow w pomieszczeniu kuchennym.
Produkcja zup

Przygotowanie tj obrébka warzyw, miesa, drobiu i ryb; gotowanie na taboretach (elektryczny i
gazowy).

Zmywanie naczyn kuchennych
Brudne naczynia kuchenne odktadane beda na powierzchnie odktadczg (potka pod zlewem).

Myte w basenie dwukomorowym, ktérego wielkos¢ komor jest dostosowana do uzywanych
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naczyn najwiekszych.

Naczynia schng na ociekaczu wiszgcym, azurowym. Suche naczynia przechowywane w
szafkach zamykanych pod powierzchniami roboczymi.

Transport positkéw do jadalni

Jadalnia dla dzieci znajdowac sie bedzie na pietrze. Transport positkéw do jadalni windg
dwudzielng z rozdziatem na czes¢ czystg i cze$¢ brudng. Czes¢ czysta otwieraé sie bedzie
tylko po stronie kuchni i jadalni, a czes¢ brudna po stronie jadalni i zmywalni naczyn stolowych.

Zmywalnia naczyn stolowych

Mycie naczyn stotowych odbywac sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu-zmywalni naczyn
stotowych.

Resztki usuwane bedg do worka na stojaku znajdujgcego sie pod otworem w stole.

Wstepne mycie naczyn odbywac¢ sie bedzie w zlewie jednokomorowym wyposazonym w
wylewke prysznicowg do mycia wstepnego i mtynek koloidalny. Zasadnicze mycie odbywac¢ sie
bedzie w maszynie myjgco - wyparzajacej o temp. min 85 °C — zmywarka. Czyste i suche
naczynia wktadane beda do szafy przelotowe;.

Dodatkowe wyposazenie
Loddéwka na probki pokarmowe w pokoju kierownika.
Robot kuchenny z przystawkami

Pojemniki GN do warzyw, przetrzymywania suréwek oraz jako wkfady bemarowe

Wb~

Szatkownica

5. Wilk do miesa
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
Wytyczne budowlane

Sciany w pomieszczeniach — wszystkie $ciany wykona¢ jaka fatwo zmywalne i nienasigkliwe do
poziomu 2,0 m (zalecane ptytki ceramiczne). Posadzki we wszystkich pomieszczeniach nalezy
wykona¢ jako antyposlizgowe i fatwo zmywalne (terakota). Drzwi zamontowaé zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. Potaczenia podtdg ze Scianami, stupami i filarami, jak réwniez
potagczenia $cian i inne tego typu potgczenia powinny by¢é wyokraglone w celu utatwienia
czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Narozniki Scian przy ciggach komunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drzwi w tazience z otworami (o tacznej
powierzchni otworéw netto 200 cm2). Drzwi wejsciowe do zaplecza powinny byé¢
zabezpieczone przed gryzoniami (np. obite blachg do wysokosci 40 cm). W pomieszczeniach
wyposazonych w kratki sciekowe nalezy wykonac¢ posadzki ze spadkiem 1%. W pomieszczeniu
porzadkowych zlew gospodarczy zamontowa¢ na wysokosci 40 cm nad posadzka, a bateria
czerpalna na wysokosci umozliwiajgcej wymycie wiadra. Umywalki powinny by¢ wyposazone w
armature umozliwiajgcg mieszanie cieptej i zimnej wody, przy tym wskazane jest instalowanie
baterii dziatajgcych bez dotyku rak np. na fotokomérke. Parapety okienne powinny mie¢ spadek
45°. Okienko podawcze w obieralni warzyw musi byé zamykane. Wyburzenie $cian i
postawienie nowych nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie
proponowane zmiany zaznaczono na rysunku, a szczegotowy wykaz podano w tabeli.

Wytyczne instalacyjne

Nalezy wykona¢ instalacje wodno-kanalizacyjne do urzadzeh pokazanych na rysunku i przed-
stawionych w tabeli urzadzen.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zwentylowa¢. W pomieszczeniach kuchni, obieralni wstepnej,
zmywalni i sali konsumenckiej zastosowaé wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng o
minimalnej krotno$ci wymian:

e kuchnia — nawiew-18/h, wywiew-16/h
« obieralnia wstepna - nawiew-4/h, wywiew-4/h
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« zmywalnia naczyn stotowych - nawiew-8/h, wywiew-6/h

Dodatkowo w kuchni zaleca sie zastosowanie okapu nad urzadzeniami grzewczymi (odrebny
okap dla urzadzen gazowych i odrebny okap dla urzadzen elektrycznych). W tazience
zamontowaé wentylacje mechaniczng wtaczang automatycznie, ktéra po wytgczeniu spetnia
funkcje wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja podlega odrebnemu opracowaniu projektowemu.

Wytyczne elektryczne

W projektowanych pomieszczeniach przewidzie¢ os$wietlenie o natezeniu zgodnym z Polskg
Normg. Do wszystkich pomieszczeh nalezy doprowadzi¢ instalacje 230V, nalezy przewidzieé
dodatkowo 400 V do urzadzen przedstawionych w tabeli wyposazenia. Wszystkie urzadzenia
wykonane ze stali muszg mie¢ uziemienie.

ZALECENIA

Wykona¢ instrukcje mycia naczyn kuchennych

Wykona¢ instrukcje mycia naczyn stotowych

Wyzej wymienione instrukcje nalezy powiesic¢ przy stanowiskach pracy
Oznaczy¢ stanowiska pracy

Stosowac kolorowe deski, noze, pojemniki dla kazdego rodzaju produktu
Wykona¢ badanie wody

Wykona¢ pomiar skutecznosé wentylacji mechaniczne;j

UWAGI KONCOWE

Towar dostarczany na biezaco bez zbednego magazynowania. Po wykonaniu obiektu i jego
wyposazeniu nalezy obiekt zgtosi¢ do odbioru w PSSE we Wroctawiu.

Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ do wgladu m. in. :

Niniejszy projekt zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. sanitarno-higienicznych,
Aktualne ksigzeczki zdrowia pracownikow,

Ksiazke kontroli sanitarnej,

Pomiar skutecznos¢ wentylaciji mechanicznej,

Odstepstwo od wysokosci wydane przez Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we
Wroctawiu.

Za wszelkie zmiany niezgodne zaopiniowanym projektem podczas prac budowlanych
odpowiada inwestor.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy wykonaé¢ obmiar pomieszczen przed
zamowieniem urzadzen technologicznych.

UWAGI

1. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.

2. Szczegdély rozwigzan technicznych i wymagane zestawienia elementéw
budowlanych zostang podane w Projekcie Wykonawczym.

3. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé solidnie,
zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedza
budowlang, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepiséw BHP.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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1. Odlegtos¢ od obiektéow sasiadujacych
Odlegtosci nie ulegajg zmianie

2. Powierzchnia wewnetrzna:
0k.650 m?

3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Produkty spozywcze - magazyn suchy — pom 0/13 i magazyn opakowan — pom 0/06

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek — ZL Il - max 100 os6b (w tym 90 dzieci w wieku przedszkolnym) + 3 osoby
pracownikéw w kuchni

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odp.poz.: B, NRO — nie ulegajg zmianie

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Oswietlenia ewakuacyjne - nalezy wykonac¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych za pomoca
znakow ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji z
obiektu. Znaki nalezy rozmiesci¢ w sposob zapewniajgcy ich dobrg rozpoznawalnosé, ze
szczegolnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce
zmiana kierunku drogi ewakuacyjne;.
W ciggach komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacji instalowaé oprawy oswietlenia
podstawowego z modutami awaryjnymi :

- komunikacja (0.10) — 1 oprawa

- wiatrofap (0.01) — 1 oprawa
Czas pracy oswietlenia awaryjnego — 2 godziny

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Instalacja wentylacji

- na kanatach wentylacyjnych przechodzgcych przez $ciany

oddzielenia p.poz. Nalezy montowac klapy p.poz EI60 w Scianie pomieszczenia 0/03
(kottownia)

Instalacja gazowa — zabezpieczenia
- instalacja istniejgca, nie ulega przebudowie.

Instalacje elektroenergetyczne

— uktad sieci w instalacji odbiorczej kuchni: TN-S

- sposdb ochrony : samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki
roznicowoprgdowe (o czutosci 30 mA) w obwodach gniazd wtyczkowych i wytaczniki
nadpradowe w pozostatych obwodach
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- wszystkie przewody zasilajgce wyposazone w przewodd ochronny barwy zétto-zielonej
- wszystkie gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym

- przewdd ochronny PE doprowadzony do wszystkich wypustéw oswietleniowych.

- po wykonaniu catosci instalacji protokolarnie stwierdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od
porazen

Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa - Nie ulega zmianie

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Klapy dymowe
- nie ma

Instalacje hydrantowe
Budynek :
hydrant - sr. 25
liczba hydrantow - 3

Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ABC min. 2 kg / 100m2

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek lezy w zasiegu hydrantu zlokalizowanego w ul. Stonecznej.

13. Drogi pozarowe
Istniejacy ukfad drég.
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