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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.1/0701-02 rach, pilastrach
p0z.25*70% m2 270.80
RAZEM 270.80
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
- ptytki pcv
12.85 m?2 12.85
17.41 m?2 17.41
25.68 m?2 25.68
28.19 m?2 28.19
16.05 m?2 16.05
2.47 m?2 2.47
2.02 m?2 2.02
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 104.67
- wyktadziny pcv
3.91 m?2 3.91
8.60 m?2 8.60
13.35 m?2 13.35
B (sumaczesciowa) L e
m2 25.86
RAZEM 130.53
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
7.84 m?2 7.84
4.52 m?2 4.52
11.76 m?2 11.76
9.91 m?2 9.91
2112 m?2 2112
17.07 m?2 17.07
RAZEM 72.22
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07
poz.3 m2 72.22
RAZEM 72.22
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1/0348-03
2.55*4.41 m?2 11.25
2.52*2.84 m?2 7.16
2.52*1.25 m?2 3.15
2.48*1.25 m?2 3.10
2.55*0.43 m?2 1.10
RAZEM 25.76
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych szt.
d.1/0354-04
- drzwi wewnetrzne
13 szt. 13.00
- okna
15 szt. 15.00
- drzwi zewnetrzne
2 szt. 2.00
RAZEM 30.00
7/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw - parapety wewnetrzne m
d.1/0354-11
1.20*2 m 2.40
1.25 m 1.25
1.45*2 m 2.90
1.05 m 1.05
0.42*2 m 0.84
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1.40*3 m 4.20
0.65 m 0.65
1.25 m 1.25
0.85 m 0.85
RAZEM 15.39
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw - parapety zewnetrzne m
d.1/0354-11
1.20*2 m 2.40
1.25 m 1.25
1.45*2 m 2.90
1.05 m 1.05
0.42*2 m 0.84
1.40*3 m 4.20
0.65 m 0.65
1.25 m 1.25
0.85 m 0.85
RAZEM 15.39
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
0.015*poz.1 m3 4.06
0.005*poz.2 m3 0.65
0.015*poz.3 m3 1.08
0.04*poz.4 m3 2.89
0.12*poz.5 m3 3.09
0.1*poz.6 m3 3.00
0.025%0.35*poz.7 m3 0.13
RAZEM 14.90
10| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za dalsze| m3
d.1/0108-12 14 km
poz.9 m3 14.90
RAZEM 14.90
2/ROBOTY MURARSKIE
11 KNR 4-01 Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-03
5%4 szt. 20.00
RAZEM 20.00
12| KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-04
5%4 szt. 20.00
RAZEM 20.00
13| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2|0336-04 cementowo-wapiennej
3x2T180
2.45*2 m 4.90
3x2T220
1.54*2 m 3.08
1.80*2 m 3.60
1x2T220
1.80 m 1.80
RAZEM 13.38
14| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2|0336-07 wapiennej
3x2T180
2.45*2 m 4.90
3x2T220
1.54*2 m 3.08
1.80*2 m 3.60
RAZEM 11.58
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15/ KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.2|0354-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
16| KNR 4-01 W.ciggniecie i utozenie belek stalowych nadprozy m
d.2/0317-05
3*2.45*2 m 14.70
3%1.54*2 m 9.24
3%1.80*2 m 10.80
1.80 m 1.80
RAZEM 36.54
17/KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.2/0123-05
0.18*2.45*2*2 m?2 1.76
0.22*1.54*2*2 m?2 1.36
RAZEM 3.12
18| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-02
1.173 m3 1.17
0.36 m3 0.36
0.918 m3 0.92
0.408 m3 0.41
0.5355 m3 0.54
0.587 m3 0.59
0.867 m3 0.87
1.56 m3 1.56
0.153 m3 0.15
1.38 m3 1.38
2.60 m3 2.60
-0.12*poz.5 m3 -3.09
RAZEM 7.46
19| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.15 m3 1.15
1.10 m3 1.10
0.28 m3 0.28
0.76 m3 0.76
1.10 m3 1.10
0.64 m3 0.64
0.26 m3 0.26
RAZEM 5.29
20/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropdw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-07
poz.11 szt. 20.00
RAZEM 20.00
21|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-08
poz.12 szt. 20.00
RAZEM 20.00
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0108-11 to$¢ do 1 km
0.12*0.25*poz.13 m3 0.40
poz.15 m3 5.00
RAZEM 5.40
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za dalsze| m3
d.2/0108-12 14 km
poz.22 m3 5.40
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RAZEM 5.40
3| TYNKI WEWNETRZNE

24|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki gipsowe emulsja kontaktowa, m?2

d.3/202 1134-02
poz.25 m?2 386.86

RAZEM 386.86
25|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynkarskiego gr.15 mm wyk.mechan.na scia- m?2
d.3/2008-08 + nach
KNR 2-02
2008-01

- pom. 0/01
2.50%(3.42+1.82)*2 m?2 26.20
-1.34*2.05 m?2 -2.75
- pom. 0/02
2.50%*(1.06+3.66)*2 m?2 23.60
-0.98*2.05 m?2 -2.01
- pom. 0/05
2.50%(1.43+1.77)*2 m?2 16.00
-1.0*2.05 m?2 -2.05
-1.24*1.20 m?2 -1.49
-0.88*1.90 m?2 -1.67
-0.98*2.05 m?2 -2.01
- pom. 0/06
2.50%(1.43+2.54)*2 m?2 19.85
-0.88*1.90 m?2 -1.67
- pom. 0/07
2.50%(1.36+1.95) m?2 8.28
- pom. 0/08
2.50%(1.36+2.44) m?2 9.50
- pom. 0/09
2.50%(1.30+4.58+1.30) m?2 17.95
-0.98*2.05*2 m?2 -4.02
-1.25*2.50 m?2 -3.13
- pom. 0/10
2.50%(1.25+3.02) m?2 10.68
2.50%(1.50+1.83) m?2 8.33
-1.25*2.50 m?2 -3.13
-0.90*2.05 m?2 -1.85
- pom. 0/11
2.50*(1.49+2.83+1.49) m?2 14.53
-0.98*2.05 m?2 -2.01
- pom. 0/12
2.50%(1.50*2+2.84) m?2 14.60
-0.85*0.95 m?2 -0.81
- pom. 0/13
2.50%(3.99+2.87*2) m?2 24.33
-1.40*1.20 m?2 -1.68
- pom. 0/14
2.50%(1.50+2.04) m?2 8.85
- pom. 0/15
2.50*2.04 m?2 5.10
-0.90*2.05 m?2 -1.85
- pom. 0/16
2.50*4.42 m?2 11.05
2.50%*(2.05+0.10)*2 m?2 10.75
2.50*3.97 m?2 9.93
2.50*2.17 m?2 5.43
-1.20*1.15*2 m?2 -2.76
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-1.25*1.15 m2 -1.44
- pom. 0/17
2.50%(4.79+4.41)*2 m2 46.00
-1.45*1.20*2 m2 -3.48
- pom. 0/18
2.50%(2.07*2+3.98) m?2 20.30
- pom. 0/19
2.50%(4.41+5.02*2) m2 36.13
-0.90*2.05 m?2 -1.85
-1.05*1.20 m2 -1.26
- pom. 0/20
2.50%(5.05+1.79)*2 m2 34.20
-1.18*2.05 m2 -2.42
-1.43*2.15 m2 -3.07
- pom. 0/21
2.50%(3.74+4.41+3.74) m2 29.73
-1.18*2.05 m2 -2.42
-1.40*1.20 m2 -1.68
- pom. 0/22
2.50%(2.96+3.97+2.96) m2 24.73
-1.34*2.05 m2 -2.75
-0.90*2.05 m?2 -1.85
-0.98*2.05 m2 -2.01
- pom. 0/23, 0/24
2.50*3.97 m?2 9.93
RAZEM 386.86
4/GLADZIE GIPSOWE NA STROPACH
26/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m2
d.4/1202-09 5m2
poz.27 m?2 133.29
RAZEM 133.29
27|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod gtadzie gipsowe emulsjg kontaktowa m?2
d.4/202 1134-02
poz.28 m2 133.29
RAZEM 133.29
28| KNR 2-02 Gfadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na |m?2
d.4|2009-04 podiozu z tynku
- pom. 0/01
6.22 m2 6.22
- pom. 0/02
4.08 m?2 4.08
- pom. 0/05
2.53 m?2 2.53
- pom. 0/06
3.63 m?2 3.63
- pom. 0/07
2.96 m?2 2.96
- pom. 0/08
3.20 m?2 3.20
- pom. 0/09
6.20 m?2 6.20
- pom. 0/10
3.92+2.75 m2 6.67
- pom. 0/11
4.21 m2 4.21
- pom. 0/12
417 m2 417
- pom. 0/13
11.43 m2 11.43
- pom. 0/14
3.04 m?2 3.04
- pom. 0/15
4.26 m2 4.26
- pom. 0/16
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11.37+3.50 m?2 14.87
- pom. 0/17
2112 m?2 2112
- pom. 0/18
8.22 m?2 8.22
- pom. 0/19
22.04 m?2 22.04
- pom. 0/20
9.91 m?2 9.91
- pom. 0/21
16.47 m?2 16.47
- pom. 0/22
11.76 m?2 11.76
- pom. 0/23
2.51 m?2 2.51
- pom. 0/24
2.08 m?2 2.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 171.58
- minus sufity podwieszane g/k
-poz.40 m2 -38.29
B (sumaczesciowa) L e
m?2 -38.29
RAZEM 133.29
5/STOLARKA OKIENNA
29|KNR 0-19 Montaz okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obrébkg | m2
d.5/1023-08 obsadzenia - okna o pow. do 1.5 m2
analogia
1.20*1.15*2 m?2 2.76
1.25*1.15 m?2 1.44
1.05*1.20 m?2 1.26
0.42*0.60*2 m?2 0.50
0.65*1.00 m?2 0.65
1.24*1.20 m?2 1.49
RAZEM 8.10
30|KNR 0-19 Montaz drewnianych okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obrébkg | m2
d.5/1023-09 obsadzenia - okna o pow. do 2.0 m2
analogia
1.45*1.20*2 m?2 3.48
1.40*1.20*2 m?2 3.36
1.42*1.20 m?2 1.70
RAZEM 8.54
31|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - para-| m2
d.5/202 0541-02 |pety zewnetrzne
0.27*1.20*2 m?2 0.65
0.27*1.25 m?2 0.34
0.27*1.05 m?2 0.28
0.27*0.42*2 m?2 0.23
0.27*0.60 m?2 0.16
0.27*1.24 m?2 0.33
0.27*1.45 m?2 0.39
0.27*1.40 m?2 0.38
0.27*1.42 m?2 0.38
RAZEM 3.14
32|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych drewnianych szt
d.5/0129-02
- pom.0/19
1 szt 1.00
- pom.0/21
1 szt 1.00
RAZEM 2.00
6/DRZWI ZEWNETRZNE
33|kalk. indyw. |Montaz drzwi drewnianych zewnetrznych wej$ciowych wraz z obrébka obsadzenia | m2
d.6
1.34*2.05 m?2 2.75
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RAZEM 2.75
34|kalk. indyw. |Montaz drzwi drewnianych zewnetrznych wraz z obrobka obsadzenia m?2
d.6
1.20*2.05 m?2 2.46
RAZEM 2.46
35|kalk. indyw. |Montaz drzwi 143x205cm - balkonowych z roletg antywlamaniowa wraz z obrdbkg | m2
d.6 obsadzenia
1.43*2.15 m?2 3.07
RAZEM 3.07
7/ SCIANKI i OBUDOWY G/K
36| KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych |m?2
d.7/2010-05 C75, U75 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym ptyta GKB gr.12,5mm
2.55*27.0 m?2 68.85
RAZEM 68.85
37|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji z profili metalowych |m2
d.7/2010-05 C75, U75 z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym ptyta GKBI gr.12,5mm
2.55*9.45 m?2 2410
RAZEM 24.10
38|kalk. indyw. |Montaz profili wzmacniajacych UA75 w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych szt
d.7
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
39/KNR 0-14 Obudowa elementdw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych C75,|m2
d.7/2011-05 U75, dwuwarstwowa ptytg GKBI gr.12,5mm
0.85*2.50 m?2 2.13
2.55*1.25 m?2 3.19
RAZEM 5.32
8/SUFITY PODWIESZANE G/K
40/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m?2
d.8/2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
- pom. 0/07
(0.40+1.03)*1.36 m?2 1.94
- pom. 0/08
3.20 m?2 3.20
- pom. 0/09
6.20 m?2 6.20
- pom. 0/10
3.92 m?2 3.92
2.75 m?2 2.75
- pom. 0/14
3.04 m?2 3.04
- pom.0/15
4.26 m?2 4.26
- pom. 0/17
0.30%(3.99+3.61) m?2 2.28
0.80%(4.79+3.61) m?2 6.72
- pom. 0/18
(0.45+0.55)*3.98 m?2 3.98
RAZEM 38.29
9|PODLOZA POD POSADZKI
41/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.9/1101-06
- pom. 0/01
1.00*1.82*3.42 m3 6.22
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- pom.0/02
1.00*1.06*3.66 m3 3.88
RAZEM 10.10
42|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.9/1101-01
- pom. 0/01
0.10*1.82*3.42 m3 0.62
- pom.0/02
0.10*1.06*3.66 m3 0.39
RAZEM 1.01
43/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.9/0607-01 podposadzkowe
poz.44 m?2 140.44
RAZEM 140.44
44 NNRNKB W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 3cm m2
d.9/202 1132-01
i NNRNKB
202 1132-02
- pom. 0/11
415 m2 415
- pom. 0/12
3.98 m?2 3.98
- pom. 0/13
12.30 m?2 12.30
- pom. 0/14
2.75 m2 2.75
- pom. 0/15
5.33 m?2 5.33
- pom. 0/16
11.26 m2 11.26
- pom. 0/17
24.88 m?2 24.88
- pom. 0/18
8.22 m2 8.22
- pom. 0/19
22.80 m?2 22.80
- pom. 0/20
11.29 m2 11.29
- pom. 0/20
11.76 m2 11.76
- pom. 0/23
2.20 m2 2.20
- pom. 0/24
3.05 m?2 3.05
- pom. 0/21
16.47 m2 16.47
RAZEM 140.44
45/KNR 0-39 Gruntowanie poditoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie np. Eurolanem TG 2 m2
d.9/0114-02
- pom. 0/01
6.25 m?2 6.25
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- pom. 0/07
2.63 m?2 2.63
- pom. 0/08
2.88 m?2 2.88
- pom. 0/11
4.21 m?2 4.21
- pom. 0/12
417 m?2 417
- pom. 0/15
5.33 m?2 5.33
- pom. 0/16
11.37+3.50 m?2 14.87
- pom. 0/17
24.88 m?2 24.88
- pom. 0/23
2.20 m?2 2.20
RAZEM 67.42
46/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- |m2
d.9/0115-01 ng folig uszczelniajaca np. Superflex 1
poz.45 m2 67.42
RAZEM 67.42
10| OKLADZINY CERAMICZNE SCIENNE
47/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod ptytki ceramiczne $cienne m?2
d.10/202 1134-02
poz.48 m?2 79.00
RAZEM 79.00
48 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15cm m?2
d.10/0829-02
- pom. 0/12
11.00 m?2 11.00
- pom. 0/16
26.00 m?2 26.00
- pom. 0/17
30.00 m?2 30.00
- pom. 0/18
12.00 m?2 12.00
RAZEM 79.00
11|POSADZKI CERAMICZNE
49/NNRNKB Gruntowanie podiozy pod ptytki posadzkowe m2
d.11/202 1134-01
poz.50 m2 151.07
RAZEM 151.07
50|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej m?2
d.11/202 2805-05
- pom. 0/01
6.25 m?2 6.25
- pom. 0/02
4.50 m?2 4.50
- pom. 0/05
2.53 m?2 2.53
- pom. 0/06
3.63 m?2 3.63
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- pom. 0/07
2.63 m?2 2.63
- pom. 0/08
2.88 m?2 2.88
- pom. 0/09
6.71 m2 6.71
- pom. 0/10
6.06 m?2 6.06
- pom. 0/11
4.21 m2 4.21
- pom. 0/12
3.98 m?2 3.98
- pom. 0/13
12.30 m2 12.30
- pom. 0/14
2.75 m2 2.75
- pom. 0/15
5.33 m?2 5.33
- pom. 0/16
11.37 m2 11.37
3.50 m?2 3.50
- pom. 0/17
24.88 m2 24.88
- pom. 0/18
8.22 m2 8.22
- pom. 0/19
22.80 m2 22.80
- pom. 0/20
11.29 m2 11.29
- pom. 0/23
2.20 m2 2.20
- pom. 0/24
3.05 m?2 3.05
RAZEM 151.07
51|NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES o wys. 10cm na zaprawie klejowej m
d.11/202 2809-01
- pom. 0/01
(3.42+1.82)*2 m 10.48
0.32*2 m 0.64
-1.34*2 m -2.68
-0.98 m -0.98
- pom. 0/02
(1.06+3.66)*2 m 9.44
0.30*2 m 0.60
-0.98 m -0.98
- pom. 0/05
(1.77+1.43)*2 m 6.40
0.14*2 m 0.28
-1.20 m -1.20
-0.98 m -0.98
-0.90 m -0.90
- pom. 0/06
(1.43+2.54)*2 m 7.94
-0.90 m -0.90
- pom. 0/07
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(1.95+1.36)*2 m 6.62
-0.98 m -0.98
- pom. 0/08
(1.36+2.44)*2 m 7.60
-0.98 m -0.98
- pom. 0/09
(1.30+4.58)*2 m 11.76
0.41*2 m 0.82
0.29*2 m 0.58
-0.98*4 m -3.92
-1.25 m -1.25
- pom. 0/10
3.32%2 m 6.64
-0.98 m -0.98
(1.50+1.83)*2 m 6.66
-0.98*2 m -1.96
-1.25 m -1.25
-0.90 m -0.90
- pom. 0/11
(1.49+2.83)*2 m 8.64
-0.98 m -0.98
-0.90 m -0.90
- pom. 0/12
(1.50+2.84)*2 m 8.68
-0.90 m -0.90
- pom. 0/13
(3.99+2.87)*2 m 13.72
-0.98 m -0.98
- pom. 0/14
(1.50+2.04)*2 m 7.08
-0.98 m -0.98
- pom. 0/15
(2.17+2.04)*2 m 8.42
-0.98*3 m -2.94
-0.90 m -0.90
0.42*2 m 0.84
- pom. 0/16
3.97+2.05*2+0.10*2+4.42 m 12.69
-1.28 m -1.28
(1.68+2.17)*2 m 7.70
-0.98 m -0.98
-1.28 m -1.28
-0.90 m -0.90
- pom. 0/17
(4.79+4.41)"2 m 18.40
-0.90 m -0.90
0.42*2 m 0.84
- pom. 0/18
(2.07+3.98)*2 m 12.10
-0.98 m -0.98
- pom. 0/19
(4.41+5.02)*2 m 18.86
-0.90 m -0.90
0.42*2 m 0.84
- pom. 0/20
(1.79+5.05)*2 m 13.68
-1.18+0.34*2 m -0.50
-1.43+0.33*2 m -0.77
- pom. 0/23
(2.09+1.20)*2 m 6.58
-0.98 m -0.98
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- pom. 0/24
(1.20+1.74)*2 m 5.88
-0.98 m -0.98
RAZEM 181.54
12| WYKLADZINY PODLOGOWE
52| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin podtogowych rulonowych klejone do podktadu - wyktadziny |m?2
d.12/1113-02 filcowe
- pom. 0/21
16.47 m?2 16.47
- pom. 0/22
11.76 m?2 11.76
RAZEM 28.23
53| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane m
d.12/1113-08
- pom. 0/21
(4.41+3.74)*2 m 16.30
-0.98 m -0.98
- pom. 0/22
(3.96+3.97)*2 m 15.86
-0.98*3 m -2.94
-0.90*2 m -1.80
-1.34+0.29*2 m -0.76
RAZEM 25.68
13|DRZWI WEWNETRZNE
54| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.13/1016-01
14 szt. 14.00
2 szt. 2.00
RAZEM 16.00
55|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.13/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
13*0.98*2.05 m?2 26.12
1*0.88*1.90 m?2 1.67
1.18*2.05 m?2 242
1.34*2.05 m?2 2.75
RAZEM 32.96
56/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami oraz wktadek patentowych szt.
d.13/0920-20
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
57|kalk. indyw. |Drzwi przesuwne wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone m?2
d.13
1*0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
14|ROBOTY MALARSKIE
58| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.14/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1). Sciany
- tynki
poz.24 m?2 386.86
- $cianki dziatowe g/k
2*poz.36 m?2 137.70
2*poz.37 m?2 48.20
- minus ptytki ceramiczne $cienne
-poz.47 m?2 -79.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 493.76
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2). Sufity
- gtadzie na stropach
poz.28 m?2 133.29
- sufity podwieszane g/k
poz.40 m2 38.29
B (sumacze$ciowa) ] e
m2 171.58
RAZEM 665.34
15|NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
59/KNR 2-31 Wykonanie koryta gt. 25cm w gruncie kat. II-IV pod nawierzchnie z kostki betono- | m2
d.15/0102-05 + wej
KNR 2-31
0102-06
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
60 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.15/0407-05
33 m 33.00
RAZEM 33.00
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.15/0114-01 20 cm
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
62| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.15/0105-01 geszczeniu
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
63/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.15/0511-02 cementowo-piaskowej
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
64| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.15/0505-01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
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_ GRUPA 33_03
WROCLAW UL. INZYNIERSKA 72A

NAZWA INWESTYCJI . PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 1

ADRES INWESTYCJI : 50-050 SOBOTKA, UL.SWIDNICKA 39

INWESTOR :  PRZEDSZKOLE NR 1 W SOBOTCE

ADRES INWESTORA : 50-050 SOBOTKA UL.SLONECZNA 34

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Michat Furmanowski

DATA OPRACOWANIA ;. 28.02.2007

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

28.02.2007
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