Sruba M20
co 60 cm
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2 L 120x120x10

prefabrykat typu "L" zespawane spoing 5mm

275/60 szt.

materiat zasypowy o
kacie tarcia wewnetrznego

Sruba M20 C-140 (p21 6°
co 60 cm
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ptaskownik .
100x10 mata bentonitowa
LN
= kotwy chemiczne o nosnosci
na wyrywanie N 2159 kN (np SVA 12)
podkfadki 50x50
po 5 sztuk co 60 cm
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ptyta drogowa
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zageszczona warstwa pospofki lub
klinca do poziomu gruntu nosnego:
piasku lub pospotki gliniastej

poziom posadowienia -0,35=178,15 m n.p.m.
poziom 0,00=178,50 m n.p.m.

ZAKEAD BUDOWNICTWA IZYNIERYJNEGO
inz. Adam Dobrucki
Rys nr. Skala:

Projekt Budowlany 3 1:25
Obiekt: Mur oporowy na sktadowisku odpaddéw w Sobotce
Adres: Urzad Miasta i Gminy, Rynek 1, 55-050 Sobdtka
Rysunek: Przekrdj poprzeczny A-A
Opracowat: inz. Adam Dobrucki upr. 146/3
Opracowat: drinz. Marek Kawa
Data: sierpien 2009




