Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego
inz. Adam Dobrucki
ul. Agrestowa 37, 53-006 Wroctaw
NIP 899-200-31-63 Regon: 932-715-039
Nr rachunku: 04-1940-1076-3005-6952-0000-0000

PROJEKT BUDOWLANY

MURU OPOROWEGO RAMPY WYLADOWCZO-ZALADOWCZE]
NA SKEADOWISKU KOMUNALNYM
W OBREBIE GEODEZYJNYM WSI STRZEGOMIANY -
“DOBROWOLNY PUNKT GROMADZENIA ODPADOW -
INFRASTRUKTURA”

Dziatka Nr 375 AM...., Obreb — Strzegomiany
Gmina — Sobotka, Powiat — wroctawski ziemski

INWESTOR: Gmina Sobdtka
Adres: ul. Rynek 1, 55-050 Sobétka

Oswiadczenie
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami), oS§wiadczam ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: inz. Adam Dobrucki upr. 146/63 izba DOS/BO/4198/01
Opracowat: dr inz. Marek Kawa

Wroctaw, sierpien 2009 r.



SPIS TERSCI

Czes¢ A — Opisowa

1. OPIS TECHNICZINY ..ttt e e e 3
1.1 POdStawa OPraCOWANIA. ... .evueteeentteeee e e ettt e e e e e e e eeeennns 3
1.2 Cel 1 ZaKIeS OPraCOWANIA. . e'uuuttttee ettt ettt et e e e e e eeeeeeaaaaas 3
1.3 Projekt zagospodarowania. ..........coouueiinuieiie i 4
1.4 Warunki geologiczno inZynierskie...........c.vvviuieiiiiiiiiii i, 4
1.5 MUT OPOTOWY TAIMIPY ..t e ettt eeee ettt et e et et e et et e et e ee e e et eaaeeaeens 5
1.6 Ogodlne warunki realiZacyl.........c.ovuuiintiiniii e 6

1.7 Zataczniki
- Uprawnienia budowlane. .......... ..o 7

- 1Zba INZyniersKa. ......ooeiii e 8

Czes¢ B — Rysunkowa

Rys. Nr 1 Projekt zagospodarowania. ...........coo.eeiueiiiiiiiiniiii i eaenn, 9
Rys. Nr 2 Schemat MUTU. ......oooiiiii e e e 10
RyS. INT 3 PrzeKrO] A-A ..o e e 11
Rys. Nr4 PrzekrO] B-B. ..o 12



Czes¢ A- OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania Projektu Budowlanego muru oporowego rampy wytadowczo-
zatadowczej na skladowisku komunalnym w obrgbie geodezyjnym wsi Strzegomiany —
“Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpad6éw- Infrastruktura” sa nast¢pujace dokumenty oraz
czynnosci:

e Umowa o wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej nr 67/2009 z dnia
25.05.2009 z Gming Sobdtka.

e Mapa do celéw projektowych dla zakresu opracowania

e Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich opracowana przez “proGEO” sp. z o. o.
w czerwcu 2009 r.

e Uzgodnienie z uzytkownikiem ZUK HADLUX sp. z o. o. w zakresie danych do
projektowania.

e Wizje lokalne z inwentaryzacja dla potrzeb niniejszego opracowania.

1.2 Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany muru oporowego zamykajacego skarpg
wysypiska bedacego réwnoczesnie rampa wytadowczo-zatadowcza dla 5 stanowisk
kontenerowych.

Zakres opracowania bgdzie obejmowat:

e adaptacje typowych elementow prefabrykowanych , L. 275/60” opracowanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemystowego “Bistup”,
Warszawa, ul. Parkingowa 1

e projekt naroznych elementéw zelbetowych wylewanych na mokro

e skotwienie scianek zelbetowych w potowie wysokosci oraz w koronie muru konstrukcja
stalowa z L — 120x120x10.

e dodatkowe zakotwienie w podtozu z ptyt betonowych kotwami wklejanymi.



1.3 Projekt zagospodarowania

Istniejace sktadowisko komunalne znajduje si¢ na terenie wioski Strzegomiany w odlegtosci
2 km od miasta Sobétka, przy drodze relacji Sobdtka—Nastawice, na terenie powiatu
ziemskiego  wroctawskiego. Teren dziatki oznaczony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem ,N” przeznaczony jest na skladowisko
odpadow.

Poziom terenu dziatki jest zmienny — teren wznosi si¢ w kierunku potudniowym i
dodatkowo poprzecinany jest wieloma skarpami o naturalnym kacie nachylenia.
Projektowany mur oporowy rampy wyktadowczo-zaladowczej zostanie usytuowany na
skaju niecki sktadowiska komunalnego, przy istniejacej prowizorycznej drodze wjazdowe;j
na sktadowisko. Stanowi¢ on bedzie podpor¢ odgraniczajaca sktadowisko zlokalizowane w
potudniowej czesci dziatki od placu manewrowego. Poziom 0,00 = 178,5 m n.p.m. to
poziom placu manewrowego z istniejacym spadkiem w kierunku wjazdu na sktadowisko.
Mur oporowy ramy wytadowczo-zatadowczej jest elementem Dobrowolnego Punktu

Gromadzenia Odpadéw — Infrastruktura.

1.4 Warunki geologiczno-inzynierskie.

W rejonie projektowanego muru oporowego rampy wytadowczo-zatadowczej na
sktadowisko komunalne Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadéw — Infrastruktura
wykonano 4 otwory w tym 3 otwory o glgbokosci 6m oraz 1 otwor giebokosci 1,7 m gdyz
zostatl on zlokalizowany na terenie starej drogi betonowej.

Na bazie wynikow z trzech otworéw stwierdza si¢ nastgpujace warunki geotechniczne:

od 0,00 do 0,5 — 0,9 m zalega nasyp nie budowlany, czarny

od 0,50 — 0,7 do 1,6 m zalegaja piaski pylaste oraz pospotki gliniaste

od 0,9-1,6 do 6,0 m zalega pospotka gliniasta

w/w grunty posiadaja nastgpujace parametry:

IIb — Pr: 13=0.7; ¢"=31° E,""=65000kPa; M,"”=95000kPa; p=1,7 t/m’

Illc — P : 1,=0.45; ¢™=30°; Eo™=45000kPa; My"”=60000kPa; p=1,65 t/m’

C2 —Pog : 1;=0.1; ¢,"” =20000kPa; ¢"=16° E¢"”=25000kPa; M,"=36000kPa; p=2,20 t/m’
Do gigbokosci 6,0 m do terenu nie nawiercono poziomu wody gruntowej, wedtug danych
archiwalnych zwierciadto wody podziemnej znajduje si¢ na poziomie okoto 167,0 — 169,0
m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia

24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw



budowlanych stwierdza si¢, ze wystgpujg proste warunki gruntowe a obiekt nalezy zaliczy¢

do drugiej kategorii geotechniczne;.

1.5 Mur oporowy rampy

Wzdtuz péinocnej skarpy skladowiska komunalnego zostat usytuowany mur oporowy
rampy wykladowczo-zatadowczej na gruncie rodzimym: piaskach lub pospétkach. Po
zdjeciu warstwy nasypu nie budowlanego grubosci od 0,5 — 0,9 m WEZWAC NADZOR
AUTORSKI W CELU ODEBRANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ JEGO
ZGODNOSCI Z PRZYJETYM W PROJEKCIE. W RAZIE STWIERDZENIA ZE
ZNAJDUJE SIE ONO NA TERENIE CZASZY SKLADOWISKA ZAJDZIE
KONIECZNOSC SKORYGOWANIA OST MURU OPOROWEGO RAMPY.

Dtugos¢ muru oporowego ogétem wyniesie 42,50 w tym dwa odcinki skrajne po 10,0 m
oraz trzy posrednie po 7,50 m. Mur bedzie wykonany schodkowo: prostopadle do gtéwnych
odcinkéw prostych wykonane zostang cztery odcinki uskokowe po 2,40m.

Poziom posadowienia: —0,35=178,15 m n.p.m.

Poziom dotu rampy: 0,00 = 178,50 m n.p.m.

Poziom géry rampy:  + 2,50 = 181,0 m n.p.m.

Mur oporowy rampy zostanie wykonany w sposob nastepujacy:

e Po odebraniu podtoza gruntowego wykona¢ warstweg z pospotki, klinca lub innego materiatu
zageszczanego warstwami do Iy =0,97.

e Na wykonanej warstwie ulozy¢ zelbetowe prefabrykowane ptyty drogowe

e Na plytach drogowych oraz na warstwie wyréwnawczej z wylewki betonowej grubosci do
1,0 cm utozy¢ prefabrykaty zelbetowe typu L- 275/60 Z o wymiarach 275 x 60 x 160 cm.

e Po zamontowaniu wszystkich prefabrykatow oraz wykonaniu na mokro elementéw
naroznych z betonu B-25 1 stali A IIIN, przystapi¢ do wykonania stgzen stalowych w
potowie wysokosci muru na linii otworéw w prefabrykatach oraz w czg¢sci wylewanej na
mokro: od strony wewngetrznej zamontowaé ksztattownik C-140 a od strony zewngtrznej
ptaskownik100 x 10 skregcajac sSrubami M20 co 60 cm.

Na gornej scianie zamontowa¢ 2 L-120 x 120 x 10 zespawane odwrotnie potkami i
przykreci¢ srubami M-20 co 60 cm do kazdego elementu prefabrykowanego oraz
wykonanego na mokro.

e Nastepnie nalezy elementy prefabrykowane zakotwi¢ w ptytach drogowych kotwami
wklejanymi (chemicznymi) o nosnosci N>15,9 kN

e (d strony wewngtrznej utozy¢ warstwe widkniny



Zasypywac¢ mur oporowego tylko gruntem rodzimym z gruzem, warstwami z
zageszezeniem. Do zasypywania nie wolno uzywac¢ odpadow.
Mur oporowy rampy mozna realizowac etapami - okreslenie etapéw w uzgodnieniu z

projektantem.

1.6 Ogodlne warunki realizacji

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ wedtug wskazan niniejszego projektu

Nie dokonywa¢ samodzielnych zmian w stosunku do niniejszego projektu. Odstgpstwa lub
zmiany uzgadnia¢ z autorem projektu.

Roboty realizowac¢ zgodnie ze sztuka budowlang i warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot.

Wbudowywane prefabrykaty muszg posiada¢ aktualny atest.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace winni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢
przeszkoleni w zakresie BHP i P.POZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. Dz. U. Nr 120
poz. 1126 nalezy opracowa¢ BIOZ w oparciu o:

§ - 6.1f - roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw

§ - 6.10 — roboty budowlane prowadzone przy ktérych wykonywaniu elementy
prefabrykowane przekraczaja swa masa 1,0 t.

Zgodnie z art. 36a przewiduje si¢ zmiany nie istotne nie wymagajace zmiany pozwolenia na
budowe:

Przesunigcie osi muru w przypadku gdyby okazalo si¢ ze mur oporowy swoim oparciem

wchodzi na teren czaszy wysypiska.



