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Cz��� A- OPISOWA 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Podstawa opracowania 
 

 Podstaw� opracowania Projektu Budowlanego muru oporowego rampy wyładowczo- 

 załadowczej na składowisku komunalnym w obr�bie geodezyjnym wsi Strzegomiany – 

 “Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów- Infrastruktura” s� nast�puj�ce dokumenty oraz 

 czynno�ci: 

� Umowa o wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej nr 67/2009 z dnia 

25.05.2009 z Gmin� Sobótka. 

� Mapa do celów projektowych dla zakresu opracowania 

� Ocena warunków geologiczno-in�ynierskich opracowana przez “proGEO” sp. z o. o. 

w czerwcu 2009 r. 

� Uzgodnienie z u�ytkownikiem ZUK HADLUX sp. z o. o. w zakresie danych do 

projektowania. 

� Wizje lokalne z inwentaryzacj� dla potrzeb niniejszego opracowania. 

 
 

1.2 Cel i zakres opracowania 
 

Celem opracowania jest projekt budowlany muru oporowego zamykaj�cego skarp� 

wysypiska b�d�cego równocze�nie ramp� wyładowczo-załadowcz� dla 5 stanowisk 

kontenerowych. 

Zakres opracowania b�dzie obejmował: 

� adaptacje typowych elementów prefabrykowanych „L 275/60” opracowanych przez 

Centralny O�rodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego “Bistup”, 

Warszawa, ul. Parkingowa 1 

� projekt naro�nych elementów �elbetowych wylewanych na mokro 

� skotwienie �cianek �elbetowych w połowie wysoko�ci oraz w koronie muru konstrukcj� 

stalow� z L – 120x120x10. 

� dodatkowe zakotwienie w podło�u z płyt betonowych kotwami wklejanymi. 
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 1.3 Projekt zagospodarowania 
 

Istniej�ce składowisko komunalne znajduje si� na terenie wioski Strzegomiany w odległo�ci 

2 km od miasta Sobótka, przy drodze relacji Sobótka–Nasławice, na terenie powiatu 

ziemskiego wrocławskiego. Teren działki oznaczony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem „N” przeznaczony jest na składowisko 

odpadów.  

Poziom terenu działki jest zmienny – teren wznosi si� w kierunku południowym i  

dodatkowo poprzecinany jest wieloma skarpami o naturalnym k�cie nachylenia.  

Projektowany mur oporowy rampy wykładowczo-załadowczej zostanie usytuowany na 

skaju niecki składowiska komunalnego, przy istniej�cej prowizorycznej drodze wjazdowej 

na składowisko. Stanowi� on b�dzie podpor� odgraniczaj�c� składowisko zlokalizowane w 

południowej cz��ci działki od placu manewrowego. Poziom 0,00 = 178,5 m n.p.m. to 

poziom placu manewrowego z istniej�cym spadkiem w kierunku wjazdu na składowisko.  

Mur oporowy ramy wyładowczo-załadowczej jest elementem Dobrowolnego Punktu 

Gromadzenia Odpadów – Infrastruktura. 

 
 1.4 Warunki geologiczno-in�ynierskie. 
 

W rejonie projektowanego muru oporowego rampy wyładowczo-załadowczej na 

składowisko komunalne Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadów – Infrastruktura 

wykonano 4 otwory w tym 3 otwory o gł�boko�ci 6m oraz 1 otwór gł�boko�ci 1,7 m gdy� 

został on zlokalizowany na terenie starej drogi betonowej. 

Na bazie wyników z trzech otworów stwierdza si� nast�puj�ce warunki geotechniczne: 

� od 0,00 do 0,5 – 0,9 m zalega nasyp nie budowlany, czarny 

� od 0,50 – 0,7 do 1,6 m zalegaj� piaski pylaste oraz pospółki gliniaste 

� od 0,9-1,6  do 6,0 m zalega pospółka gliniasta 

 w/w grunty posiadaj� nast�puj�ce parametry: 

            IIIb – P	 :  Id=0.7;  �(n)=31º; E0
(n)=65000kPa; M0

(n)=95000kPa; 
=1,7 t/m3 

            IIIc – P	 :  Id=0.45;  �(n)=30º; E0
(n)=45000kPa; M0

(n)=60000kPa; 
=1,65 t/m3 

            C2 – Pog :  IL=0.1; cu
(n) =20000kPa; �(n)=16º; E0

(n)=25000kPa; M0
(n)=36000kPa; 
=2,20 t/m3 

Do gł�boko�ci 6,0 m do terenu nie nawiercono poziomu wody gruntowej, według danych 

archiwalnych zwierciadło wody podziemnej znajduje si� na poziomie około 167,0 – 169,0 

m n.p.m. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych  i Administracji z dnia 

24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
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budowlanych stwierdza si�, �e wyst�puj� proste warunki gruntowe a obiekt nale�y zaliczy� 

do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 
1.5 Mur oporowy rampy 
 
Wzdłu� północnej skarpy składowiska komunalnego został usytuowany mur oporowy 

rampy wykładowczo-załadowczej na gruncie rodzimym: piaskach lub pospółkach. Po 

zdj�ciu warstwy nasypu nie budowlanego grubo�ci od 0,5 – 0,9 m WEZWA� NADZÓR 

AUTORSKI W CELU ODEBRANIA PODŁO�A GRUNTOWEGO ORAZ JEGO 

ZGODNO�CI Z PRZYJTYM W PROJEKCIE. W RAZIE STWIERDZENIA �E 

ZNAJDUJE SI ONO NA TERENIE CZASZY SKŁADOWISKA ZAJDZIE 

KONIECZNO�� SKORYGOWANIA OSI MURU OPOROWEGO RAMPY. 

Długo�� muru oporowego ogółem wyniesie 42,50 w tym dwa odcinki skrajne po 10,0 m 

oraz trzy po�rednie po 7,50 m. Mur b�dzie wykonany schodkowo: prostopadle do głównych 

odcinków prostych wykonane zostan� cztery odcinki uskokowe po 2,40m. 

Poziom posadowienia:    – 0,35 = 178,15 m n.p.m. 

Poziom dołu rampy:          0,00 = 178,50 m n.p.m. 

Poziom góry rampy:      + 2,50 = 181,0 m n.p.m. 

Mur oporowy rampy zostanie wykonany w sposób nast�puj�cy: 

� Po odebraniu podło�a gruntowego wykona� warstw� z pospółki, kli�ca lub innego materiału 

zag�szczanego warstwami do  Id = 0,97. 

� Na wykonanej warstwie uło�y� �elbetowe prefabrykowane płyty drogowe 

� Na płytach drogowych oraz na warstwie wyrównawczej z wylewki betonowej grubo�ci do 

1,0 cm uło�y� prefabrykaty �elbetowe typu L- 275/60 Z o wymiarach 275 x 60 x 160 cm. 

� Po zamontowaniu wszystkich prefabrykatów oraz wykonaniu na mokro elementów 

naro�nych z betonu B-25 i stali A IIIN, przyst�pi� do wykonania st��e� stalowych w 

połowie wysoko�ci muru na linii otworów w prefabrykatach oraz w cz��ci wylewanej na 

mokro: od strony wewn�trznej zamontowa� kształtownik C-140 a od strony zewn�trznej 

płaskownik100 x 10 skr�caj�c �rubami M20 co 60 cm. 

Na górnej �cianie zamontowa� 2 L-120 x 120 x 10 zespawane odwrotnie półkami i 

przykr�ci� �rubami M-20 co 60 cm do  ka�dego elementu prefabrykowanego oraz 

wykonanego na mokro. 

� Nast�pnie nale�y elementy prefabrykowane zakotwi� w płytach drogowych kotwami 

wklejanymi (chemicznymi) o no�no�ci N>15,9 kN 

� Od strony wewn�trznej uło�y� warstw� włókniny 
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� Zasypywa� mur oporowego tylko gruntem rodzimym z gruzem, warstwami z 

zag�szczeniem. Do zasypywania nie wolno u�ywa� odpadów. 

� Mur oporowy rampy mo�na realizowa� etapami -  okre�lenie etapów w uzgodnieniu z 

projektantem. 

 
1.6 Ogólne warunki realizacji 
 

� Roboty budowlano-monta�owe nale�y realizowa� według wskaza� niniejszego projektu 

� Nie dokonywa� samodzielnych zmian w stosunku do niniejszego projektu. Odst�pstwa lub 

zmiany uzgadnia� z autorem projektu. 

� Roboty realizowa� zgodnie ze sztuk� budowlan� i warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót. 

� Wbudowywane prefabrykaty musz� posiada� aktualny atest. 

� Pracownicy wykonuj�cy wszelkie prace winni posiada� aktualne badania lekarskie oraz by� 

przeszkoleni w zakresie BHP i P.PO�. 

� Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. Dz. U. Nr 120 

poz. 1126 nale�y opracowa� BIOZ w oparciu o: 

§ - 6.1f - roboty wykonywane przy u�yciu d�wigów 

§ - 6.10 – roboty budowlane prowadzone przy których  wykonywaniu elementy 

prefabrykowane przekraczaj� sw� mas� 1,0 t. 

� Zgodnie z art. 36a przewiduje si� zmiany nie istotne nie wymagaj�ce zmiany pozwolenia na 

budow�: 

Przesuni�cie osi muru w przypadku gdyby okazało si� �e mur oporowy swoim oparciem 

wchodzi na teren czaszy wysypiska. 


