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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 13
2|KONSTRUKCJE DREWNIANE 14 15
3/LAWY i SCIANY FUNDAMENTOWE 16 32
4|PLYTA ZELBETOWA NA PODLOZU Z POSPOLKI 33 36
5/PODLOZA POD POSADZKI 37 42
6/ROBOTY MURARSKIE 43 46
7]1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE z PLYNNEJ FOLII 47 49
8|IZOLACJE, DOCIEPLENIA i WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 50 60
9|SCIANKI | OKEADZINY G/K 61 66

10|SUFITY PODWIESZANE 67 72
11|DOCIEPLENIE DACHU 73 73
12|ROBOTY MALARSKIE 74 79
13|OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN i PODLOG 80 84
14| WYKLADZINY PODLOGOWE 85 89
15|OKNA | DRZWI ZEWENETRZNE PCV 90 98
16| DRZWI WEWNETRZNE 99 102
17|SAUNA 103 103
18|WYKONANIE i MONTAZ NAPISU OSIiR 104 104
19|WYPOSAZENIE 105 122

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2081 dla M.FURMANOWSKI




2010029 PRZEDMIAR_INW - OSIR_PRZEBUDOWA_BUDYNKU

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 0426- |Demontaz oktadzin sciennych z piyt pilsniowych lub drewno-| m2 238,02
d.1/04 podobnych (wewnatrz i na zewnatrz budynku)
analogia
2|kalk. indyw. Demontaz ptyt azbestowych m2 12,19
d.1
3|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 1 m2 szt. 1,00
d.1/03
analogia
4|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2 szt. 27,00
d.1/04
5/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 szt. 2,00
d.1|07
6/KNR 4-01 0427- |Demontaz $cian szkieletowych drewnianych m?2 40,84
d.1/05
7|KNR 4-01 0429- |Demontaz sufitéw z ptyt pil$niowych lub drewnopodobnych m2 285,12
d.1/06
8|KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtdg z paneli drewnianych m2 30,13
d.1/03
analogia
9|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 44,43
d.1|07
10/KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych o grubosci m3 5,46
d.1/02 ponad 15 cm
11|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m 23,80
d.1j11
12/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 29,97
d.1|11 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
13/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 29,97
d.1j12 tadowczymi - za nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
2 KONSTRUKCJE DREWNIANE
14|/KNR 2-02 0409- |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 0,12
d.2|04 cm?2 z tarcicy nasyconej
15|KNR 2-02 0409- |Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna do 180 m3 0,05
d.2|04 cm2 z tarcicy nasyconej - wzmocnienia konstrukcji dachu
analogia pod montaz wentylatoréw
3 LAWY i SCIANY FUNDAMENTOWE
16/ KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 12,33
d.3/01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
17/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - BETON C8/10 m3 1,90
d.3/01 (B-10)
18/KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2 23,72
d.3/01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza war-
stwa
19/KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2 23,72
d.3/02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warst-
wa
20|{NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy ter- m2 14,23
d.3/0618-01 mozgrzewalnej
21/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0,03
d.3|01 budowli - prety gtadkie
22|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t 0,10
d.3/02 budowli - prety zebrowane
23|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3 4,98
d.3/01 0,6m - beton C20/25 (B-25)
24|NNRNKB 202 Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych m3 2,92
d.3/0136-02 na zaprawie cementowej
25/KNR 4-01 0602- |Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej m2 5,83
d.3|04 na sucho
26|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 23,32
d.3/01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
27|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 23,32
d.3/02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
28/KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2 14,23
d.3|01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza war-
stwa
29/KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2 14,23
d.3|02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warst-
wa
30|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 2,53
d.3|03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw

-3-
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane m3 9,80
d.3/04 wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i
ziemi
32|KNR 4-01 0105- |Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie m3 9,80
d.3/05 kat. Il
4 PLYTA ZELBETOWA NA PODLO ZU Z POSPOLKI
33|kalk. indyw. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3 36,36
d.4 wym - pospotka
34|KNR 2-02 0616- |Izolacja pozioma wykonana z folii polietylenowej na sucho - m?2 222,20
d.4|01 jedna warstwa
35|KNR 2-02 0290- |Zbrojenie piyty zelbetowej posadzki siatkami 15/15cm z pre- t 0,60
d.4|02 téw 0 $r.6mm
36|KNR 2-02 0205- |Ptyta zelbetowa, beton B-25 m3 30,40
d.4|01
5 PODLOZA POD POSADZKI
37|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr.5cm poziome na m?2 202,00
d.5|03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
38|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne z plyt styropianowych gr.5cm poziome na m2 202,00
d.5/04 wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa
39|KNR 2-02 0616- |lzolacja pozioma wykonana z folii polietylenowej na sucho - m?2 222,20
d.5|01 jedna warstwa
40|KNR 2-02 0616- |lzolacja pozioma wykonana z folii polietylenowej na sucho - m2 222,20
d.5/01 druga warstwa
41|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze wykonane z zaprawy cementowej m?2 202,68
d.5|02 1102-03 grubosci 50 mm zatarte na gtadko
42|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2 76,80
d.5/02 1102-03 wej grubosci 30 mm zatarte na gltadko
6 ROBOTY MURARSKIE
43|KNR 9-01 0104- |Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piasko-|  mz2 59,70
d.6/01 wych gr.18cm (np.SILKA)
analogia
44|KNR 4-01 0303- |Zbrojenie scian bednarkag m?2 6,03
d.6/05
45|KNR 4-01 0317- |Wciagniecie i utozenie belek stalowych nadprozy m 22,56
d.6/05
46|KNR 4-01 0317- |Obmurowanie koncow belek stalowych szt. 16,00
d.6/06
7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE z PLYNNEJ FOLII
47|KNR 0-39 0114- |Gruntowanie podtoza pod ptynna folie m2 102,32
d.7|02
48|KNR 0-39 0115- |Izolacje ptynng folig uszczelniajgca - powierzchnie poziome, m2 44,32
d.7/01 bez wkiadki z widkniny
49|KNR 0-39 0115- |Izolacje ptynng folig uszczelniajaca - powierzchnie pionowe, m?2 58,00
d.7/03 bez wktadki z wibkniny
8 IZOLACJE, DOCIEPLENIA i WYKO NCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
50/ KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -| m?2 82,90
d.8|01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
51/KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -| m?2 82,90
d.8|02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
52|KNR 0-29 0642- |Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi m2 82,90
d.8|01 gr.10cm
53|KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne z wetny mineralnej gr.10cm pionowe z piyt m?2 244,60
d.8|06 uktadanych na sucho w istniejgcej konstrukcji szkieletowej
54|KNR 0-21 4004- |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB gr. m2 277,35
d.8|06 22mm
55/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.5cm -| m?2 277,35
d.8|01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
56|KNR 0-23 2612- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plasti- szt 1664,10
d.8/03 kowych do $cian
analogia
57|KNR 0-23 2613- |Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego m?2 277,35
d.8/06
58|KNR 0-23 0932- |Przygotowanie podioza pod cienkowarstwowg wyprawe ele- m2 277,35
d.8|01 wacyjng z tynku mineralnego - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
59|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2 277,35
d.8/02 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu
60|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni ze- m2 277,35
d.8/10 wnetrznych

SCIANKI | OKEADZINY G/K
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
61/KNR 0-14 2010- |Obudowa wykonana z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz- m2 277,35
d.9|07 tach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarst-
wowym ptyta GKBI gr.12,5mm na profilach C50, U50 z wy-
petnieniem wetng mineralng gr.5cm
62 |kalk. indyw. Utozenie paroizolacji z folii polietylenowej m2 277,35
d.9
63|KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych GKBI gr. m2 86,00
d.9/02 12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75 - 101
64/KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych GKB i GKBI m2 68,31
d.9/02 gr.12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustron-
nym, jednowarstwowe 75 - 101
65/KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych GKB gr. m2 48,46
d.9/02 12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75 - 101
66/KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych GKBI gr. m2 10,72
d.9|07 12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem jednostron-
nym, jednowarstwowe 50 - 101 (obudowy / Scianki instala-
cyjne)
10 SUFITY PODWIESZANE
67 KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr. m2 41,78
d.10/03 12,5mm na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
68|/KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB gr. m2 22,43
d.10/03 12,5mm na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
69/ KNR 0-14 2011- |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- m2 140,84
d.10/10 wymi GKB gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
70/ KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB gr. m2 94,93
d.10/02 12,5mm na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
71{NNRNKB 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej 60x60cm z wy- m2 14,36
d.10/2701-01 petnieniem plytami gipsowymi GKBI gr.12,5mm
72|NNRNKB 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej 60x60cm z wy- m?2 90,38
d.10/2701-01 petnieniem ptytami gipsowymi GKB gr.12,5mm
11 DOCIEPLENIE DACHU
73|KNR 2-02 0613- |lzolacje cieplne dachu wykonane z wetny mineralnej migk- m?2 280,69
d.11|06 kiej gr. 18cm uktadanej na sucho
12 ROBOTY MALARSKIE
74/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 646,33
d.12|07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
75/KNR 2-02 1505- |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2 646,33
d.12|08 - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za dalsze jed-
nokrotne malowanie
76|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po- m2 64,21
d.12|07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
77/KNR 2-02 1505- |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m?2 64,21
d.12|08 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek
za dalsze jednokrotne malowanie
78/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulayjnymi akrylowymi po- m?2 235,77
d.12|07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
(malowanie w kolorze grafitowym)
79/KNR 2-02 1505- |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m?2 235,77
d.12|08 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek
za dalsze jednokrotne malowanie (malowanie w kolorze
grafitowym)
13 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN i PODLOG
80|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami pod ptytki m2 192,08
d.13]1134-01
81|KNR 0-12 0829- |Ptytki ceramiczne $cienne na zaprawie klejowej m2 58,00
d.13/03
82/NNRNKB 202 Posadzki jednobarwne z plytek o0 wym. 20x20 cm na zapra- m?2 19,00
d.13/2806-03 wie klejowej
83NNRNKB 202 Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm na zapra- m2 105,08
d.13]2806-05 wie klejowej
84 NNRNKB 202 Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 10x10 cm na zapra- m?2 10,00
d.13]2806-01 wie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o
analogia pow.ponad 10 m2
14 WYKELADZINY PODLOGOWE
85/NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy pod wylewki samopoziomujace m?2 121,99
d.14/1134-01
86/ NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopo- m2 121,99
d.14]1130-02 ziomujgcej gr. 5 mm

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2081 dla M.FURMANOWSKI




2010029 PRZEDMIAR_INW - OSIR_PRZEBUDOWA_BUDYNKU

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
87|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - podioga spor- m2 100,23
d.14|01 towa (marmoleum)
88|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin typu filc m?2 21,76
d.14/01
89|KNR 2-02 1113- |Listwy przyscienne klejone m 149,02
d.14|06
15 OKNA | DRZWI ZEWENETRZNE PCV
90|KNR 0-19 1023- |Dostawa i montaz okien pcv o pow. do 1.0 m2 m2 7,40
d.15/05
91/KNR 0-19 1023- |Dostawa i montaz okien pcv o pow. do 1.5 m2 m2 25,37
d.15/06
92|KNR 0-19 1024- |Dostawa i montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 El m2 1,00
d.15/02 15
93|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi pcv m2 5,46
d.15/12
94/KNR 4-01 0920- |Zatozenie samozamykaczy szt. 6,00
d.15/23
95| kalk. indyw. Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych szt. 38,00
d.15
96|NNRNKB 202 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- m2 8,27
d.15/0541-01 ciu do 25 cm
97 |kalk. indyw. Parapety wewnetrzne m2 8,27
d.15
98|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie parapetow szt. 38,00
d.15/01
analogia
16 DRZWI WEWNETRZNE
99| kalk. indyw. Oscieznice drzwiowe stalowe obejmujgce szt. 14,00
d.16/analogia
100|KNR 4-01 0920- |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami i wkladek szt. 14,00
d.16|20 patentowych
101|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne m2 10,25
d.16/02 0 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykohczone
102|KNR 2-02 1017- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne m?2 18,45
d.16|02 0 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, z krat-
ka wentylacyjng
17 SAUNA
103|kalk. indyw. Sauna kpl. 1,00
d.17 - wym. 240x165cm, selekcjonowany swierk skandynawski
kLA
- drzwi przeszklone, dymne, zamek bezpieczenstwa
rolkowy,
- klamka drewniana
- fawy 55cm i oparcia z drewna Abach
- piec np.Harivia 9kW sterowanie zewnetrzne "C", kamienie
do pieca
- drewniana barierka ochronna pieca
- wiaderko, tyzka, klepsydra, termo/higrometr
- lampa z ostong drewniang 2szt
18 WYKONANIE i MONTAZ NAPISU OSIR
104 |kalk. indyw. Wykonanie i montaz napisu OSIR na elewaciji kpl. 1,00
d.18
19 WYPOSAZENIE
105|kalk. indyw. Blat 244x55cm, wraz z konstrukcjg wsporczg i wzmochie- szt 2,00
d.19 niami w $cianie, dostawa i montaz
106|kalk. indyw. Szafka pod umywalke, dostawa i montaz szt 1,00
d.19
107 |kalk. indyw. Pojemnik na reczniki papierowe, dostawa i montaz szt 1,00
d.19
108 |kalk. indyw. Elektryczna suszarka do rak, dostawa i montaz szt 1,00
d.19
109 |kalk. indyw. Pojemnik na mydto, dostawa i montaz szt 3,00
d.19
110|kalk. indyw. Pojemnik na papier toaletowy, dostawa i montaz szt 3,00
d.19
111|kalk. indyw. Szczotki toaletowe, dostawa i montaz szt 3,00
d.19
112 |kalk. indyw. Haczyki w kabinach wc, wykonane ze stali szt 3,00
d.19
113|kalk. indyw. Kosz na odpadki, dostawa i montaz szt 3,00
d.19
114 kalk. indyw. Porecz tukowa dt.60cm, uchylna ze stali, dostawa i montaz szt 2,00
d.19
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
115|kalk. indyw. Lustra gr. min.5smm klejone do $ciany, dostawa i montaz m2 3,73
d.19
116 |kalk. indyw. Piktogramy szt. 8,00
d.19
117 |kalk. indyw. Rolety okienne 85x160cm, bez prowadnic szt. 22,00
d.19
118|kalk. indyw. Porecz / pochwyt do taica, drewniany m 10,00
d.19
119 kalk. indyw. Lustra o wys. 2m, gr.min.5mm, klejone do Sciany w sali fit- m2 21,20
d.19 ness
120 |kalk. indyw. Drabinki gimnastyczne 2,56x0,9m, szczeble z drewna buko- |  szt. 8,00
d.19 wego
121 |kalk. indyw. Szafka na ubrania 60x180cm, wyposazona w siedzisko, szt. 24,00
d.19 schowek na buty, 3 wieszaki, gérng pétke
122 |kalk. indyw. Szafa zawierajgca 12 komor na buty, komory o wym. szt. 2,00
d.19 50x60x50cm po obu stronach szafy

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. Wska znik na Udziat procen-
kosztoryso- zt mia- jednostk e towy
we ry zt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-13 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 14 - 15 KONSTRUKCJE DREWNIANE
3 16 - 32 LAWY i SCIANY FUNDAMENTO-
WE
4 33-36 PLYTA ZELBETOWA NA PODLO-
ZU Z POSPOLKI
5 37-42 PODLOZA POD POSADZKI
6 43 - 46 ROBOTY MURARSKIE
7 47 - 49 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIO-
WE z PLYNNEJ FOLII
8 50 - 60 IZOLACJE, DOCIEPLENIA i WY-
KONCZENIE SCIAN ZEWNETRZ-
NYCH
9 61 - 66 SCIANKI | OKEADZINY G/K
10 67-72 SUFITY PODWIESZANE
11 73-73 DOCIEPLENIE DACHU
12 74 -79 ROBOTY MALARSKIE
13 80 -84 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
i PODLOG
14 85-89 WYKELADZINY PODLOGOWE
15 90 - 98 OKNA | DRZWI ZEWENETRZNE
PCV
16 99 -102 DRZWI WEWNETRZNE
17| 103-103 |SAUNA
18| 104-104 |WYKONANIE i MONTAZ NAPISU
OSiR
19| 105-122 [WYPOSAZENIE
RAZEM
Ogoétem warto §¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
-8-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Ko-
men-
tarz
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 |Demontaz oktadzin $ciennych z ptyt pilsniowych lub drewnopodobnych (wew- m2
d.1| 0426-04 |natrz i na zewnatrz budynku)
analogia
75,36*3,5+11,4*1,5*0,5*2-0,85*1,6*27-0,85*0,85-1,8*2-0,9*2 m?2 238,02
RAZEM 238,02
2| kalk. indyw. |Demontaz ptyt azbestowych m2
d.1
1,04*3,5+11,4*1,5*0,5 m?2 12,19
RAZEM 12,19
3| KNR 4-01 [Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1| 0354-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 4-01 [Wykucie z muru stolarki okiennej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1| 0354-04
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
5/ KNR 4-01 |Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1| 0354-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6| KNR 4-01 |Demontaz scian szkieletowych drewnianych m2
d.1| 0427-05
11,79+4,74+4,75+7,18+2,82+3,06+2,31+4,19 m?2 40,84
RAZEM 40,84
7/ KNR 4-01 |Demontaz sufitéw z plyt pilsniowych lub drewnopodobnych m2
d.1| 0429-06
285,12 m?2 285,12
RAZEM 285,12
8| KNR 4-01 |Rozebranie podtég z paneli drewnianych m2
d.1| 0428-03
analogia
13,45+6,71+9,97 m?2 30,13
RAZEM 30,13
9/ KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1| 0811-07
10,80+13,26+20,37 m?2 44,43
RAZEM 44,43
10| KNR 4-01 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych o grubosci ponad 15 cm m3
d.1| 0212-02
2*(7,26+4,40)*(0,35+0,60+0,35)*0,18 m3 5,46
RAZEM 5,46
11| KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1| 0354-11
0,85*28 m 23,80
RAZEM 23,80
12| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.l| 0108-11 |legtos¢ do 1 km
0,02*poz.1 m3 4,76
0,015*poz.2 m3 0,18
0,07*0,85*0,85*p0z.3 m3 0,05
0,07*0,85*1,60*poz.4 m3 2,57
0,07*poz.5 m3 0,14
0,12*poz.6 m3 4,90
0,03*poz.7 m3 8,55
0,03*poz.8 m3 0,90
0,05*poz.9 m3 2,22
poz.10 m3 5,46
0,01*poz.11 m3 0,24
RAZEM 29,97
13| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - zana- | m3
d.l| 0108-12 |stepny 1km
Krotnos¢ = 14
poz.12 m3 29,97
RAZEM 29,97
2 KONSTRUKCJE DREWNIANE
14| KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.2| 0409-04 |nej
0,10*0,10*1,50*8 m3 0,12

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2081 dla M.FURMANOWSKI
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Ko-
men-
tarz
RAZEM 0,12
15| KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.2| 0409-04 |nej- wzmocnienia konstrukcji dachu pod montaz wentylatorow
analogia
1,20*10*0,03*0,15 m3 0,05
] RAZEM 0,05
3 LAWY i SCIANY FUNDAMENTOWE
16| KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z| m3
d.3| 0106-01 |odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2*(7,06+4,80)*0,40*(0,35+0,60+0,35) m3 12,33
RAZEM 12,33
17| KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - BETON C8/10 (B-10) m3
d.3| 1101-01
2*(7,06+4,80)*(0,10+0,60+0,10)*0,10 m3 1,90
RAZEM 1,90
18| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3| 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(7,06+4,80)*2 m2 23,72
RAZEM 23,72
19| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3| 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.18 m2 23,72
RAZEM 23,72
20| NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy termozgrzewalnej m2
d.3| 202 0618-01
2*(7,06+4,80)*0,60 m?2 14,23
RAZEM 14,23
21| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- t
d.3| 0290-01 |kie
26*0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
22| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.3| 0290-02 |wane
97,5*0,001 t 0,10
RAZEM 0,10
23| KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6m - beton C20/ m3
d.3| 0202-01 |25 (B-25)
0,60*0,35*(7,06+4,80)*2 m3 4,98
RAZEM 4,98
24] NNRNKB |Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- m3
d.3| 202 0136-02 |towej
2*(4,40+7,26)*0,5*0,25 m3 2,92
RAZEM 2,92
25| KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na sucho m2
d.3| 0602-04
2*(4,40+7,26)*0,25 m?2 5,83
RAZEM 5,83
26| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3| 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*(4,40+7,26)*0,50*2 m2 23,32
RAZEM 23,32
27| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3] 0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Ko-
men-
tarz
poz.26 m2 23,32
RAZEM 23,32
28| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3| 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*(7,06+4,80)*0,60 m2 14,23
RAZEM 14,23
29| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.3| 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.28 m2 14,23
RAZEM 14,23
30| KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
d.3| 0106-03 |zasypanie ziemig z ukopéw
poz.16 m3 12,33
-poz.17 m3 -1,90
-poz.23 m3 -4,98
-poz.24 m3 -2,92
RAZEM 2,53
31| KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
d.3| 0106-04 |usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.17 m3 1,90
poz.23 m3 4,98
poz.24 m3 2,92
RAZEM 9,80
32| KNR 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.3| 0105-05
poz.31 m3 9,80
RAZEM 9,80
4 PLYTA ZELBETOWA NA PODLO ZU Z POSPOLKI
33| kalk. indyw. |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka m3
d.4
202*0,18 m3 36,36
RAZEM 36,36
34| KNR 2-02 |lzolacja pozioma wykonana z folii polietylenowej na sucho - jedna warstwa m2
d.4| 0616-01
202,00*1,1 m?2 222,20
RAZEM 222,20
35| KNR 2-02 |Zbrojenie ptyty zelbetowej posadzki siatkami 15/15cm z pretéw o $r.6mm t
d.4| 0290-02
2*0,222*(1/0,15)*202,68*0,001 t 0,60
RAZEM 0,60
36/ KNR 2-02 |Plyta zelbetowa, beton B-25 m3
d.4| 0205-01
202,68*0,15 m3 30,40
RAZEM 30,40
5 PODLOZA POD POSADZKI
37| KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji m2
d.5| 0609-03 |na sucho - jedna warstwa
202 m?2 202,00
RAZEM 202,00
38| KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji m2
d.5| 0609-04 |na sucho - druga warstwa
poz.37 m2 202,00
RAZEM 202,00
39| KNR 2-02 |lzolacja pozioma wykonana z folii polietylenowej na sucho - jedna warstwa m2
d.5| 0616-01
202,00*1,1 m?2 222,20
RAZEM 222,20
40| KNR 2-02 |Izolacja pozioma wykonana z folii polietylenowej na sucho - druga warstwa m2
d.5| 0616-01
poz.39 m2 222,20
RAZEM 222,20
41| KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze wykonane z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- m2
d.5| 1102-02 |tarte na gtadko
1102-03
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Ko-
men-
tarz
202,68 m?2 202,68
RAZEM 202,68
42| KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm m2
d.5| 1102-02 |zatarte na gtadko
1102-03
76,80 m?2 76,80
RAZEM 76,80
6 ROBOTY MURARSKIE
43| KNR 9-01 |Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18cm (np. m2
d.6| 0104-01 |SILKA)
analogia
3,20%(4,40+7,06)*2 m2 73,34
-3,10*2,2*2 m?2 -13,64
RAZEM 59,70
44| KNR 4-01 |Zbrojenie scian bednarkg m2
d.6| 0303-05
2*(4,80+7,26)*0,25 m?2 6,03
RAZEM 6,03
45| KNR 4-01 |Wociagniecie i utozenie belek stalowych nadprozy m
d.6| 0317-05
2*2*3,80 m 15,20
2*2*1,84 m 7,36
RAZEM 22,56
46| KNR 4-01 |Obmurowanie koncéw belek stalowych szt.
d.6| 0317-06
2%2*4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE z PLYNNEJ FOLII
47| KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod ptynna folie m2
d.7| 0114-02
poz.48 m2 44,32
poz.49 m2 58,00
RAZEM 102,32
48| KNR 0-39 |lzolacje ptynna folig uszczelniajaca - powierzchnie poziome, bez wkiadki z wiok-| m2
d.7| 0115-01 |niny
- izolacja pod plytki ceramiczne
34,8 m?2 34,80
7,12+2,4 m?2 9,52
RAZEM 44,32
49| KNR 0-39 |lzolacje ptynna folig uszczelniajaca - powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wiok-| m2
d.7| 0115-03 |niny
- izolacja pod ptytki ceramiczne
58 m2 58,00
RAZEM 58,00
8 IZOLACJE, DOCIEPLENIA i WYKO NCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
50/ KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.8| 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
- izolacje na $cianach zewnetrznych
75,36*1,1 m?2 82,90
RAZEM 82,90
51| KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.8| 0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.50 m2 82,90
RAZEM 82,90
52| KNR 0-29 |Dacieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr.10cm m2
d.8| 0642-01
75,36*1,1 m?2 82,90
RAZEM 82,90
53| KNR 2-02 |lzolacje cieplne z wetny mineralnej gr.10cm pionowe z piyt uktadanych na su- m2
d.8| 0613-06 |cho w istniejgcej konstrukcji szkieletowej
75,36*3,5+ 11,4*1,5*0,5*2-0,87*1,62*18-0,87*0,52*12-1,3*2,1*2 m2 244,60
RAZEM 244,60
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Ko-
men-
tarz
54| KNR 0-21 |Poszycie scian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB gr.22mm m2
d.8| 4004-06
(75,36*3,6+ 11,4*1,5*0,5*2-0,87*1,62*18-0,87*0,52*12-1,3*2,1*2)*1,1 m?2 277,35
RAZEM 277,35
55| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.5cm - przyklejenie ptyt m2
d.8| 2612-01 |styropianowych do $cian
poz.54 m2 277,35
RAZEM 277,35
56| KNR 0-23 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt
d.8| 2612-03
analogia
6*poz.55 szt 1664,10
RAZEM 1664,10
57| KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki z wiékna szklanego m2
d.8| 2613-06
poz.55 m2 277,35
RAZEM 277,35
58| KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza pod cienkowarstwowg wyprawe elewacyjng z tynku mi- m2
d.8| 0932-01 |neralnego - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.57 m2 277,35
RAZEM 277,35
59| KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-| m?2
d.8| 0932-02 |narecznie na uprzednio przygotowanym podtozu
poz.57 m2 277,35
RAZEM 277,35
60| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnetrznych m2
d.8| 1505-10
poz.55 m2 277,35
RAZEM 277,35
9 SCIANKI | OKEADZINY G/K
61/ KNR 0-14 |Obudowa wykonana z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z m2
d.9| 2010-07 |pokryciem jednostronnym, jednowarstwowym ptyta GKBI gr.12,5mm na profi-
lach C50, U50 z wypetnieniem wetng mineralng gr.5cm
poz.55 m2 277,35
RAZEM 277,35
62| kalk. indyw. |Utozenie paroizolacji z folii polietylenowej m2
d.9
poz.55 m2 277,35
RAZEM 277,35
63| KNR 0-14 |Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo - kartonowych GKBI gr.12,5mm na rusztach m2
d.9| 2010-02 |metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
(3,13+0,6+4,5+4,5+1,15+1+4,15+1,33+2,44+4,15+1,33+2,44)*3,2-6*1*2,05 m?2 86,00
RAZEM 86,00
64| KNRO0-14 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych GKB i GKBI gr.12,5mm na rusz- m2
d.9| 2010-02 |tach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
(4,15+2,15+7,16+4,15+4,15+2,15)*3,2-4*1*2,05 m?2 68,31
RAZEM 68,31
65| KNR 0-14 |Scianki dzialowe z ptyt gipsowo - kartonowych GKB gr.12,5mm na rusztach me-| m?2
d.9| 2010-02 |talowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
(7,16+4,48+4,48+2,09)*3,2-3*1*2,05-1,22*3 m?2 48,46
RAZEM 48,46
66| KNRO0-14 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych GKBI gr.12,5mm na rusztach m2
d.9| 2010-07 |metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (obudowy /
Scianki instalacyjne)
(1,15+1,15+1,05)*3,2 m?2 10,72
RAZEM 10,72
10 SUFITY PODWIESZANE
67| KNR 0-14 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI gr.12,5mm na ruszcie m2
d.10| 2012-03 |podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8,7*2+3,2*2+3,0+3,4+11,58 m?2 41,78
RAZEM 41,78
68| KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB gr.12,5mm na ruszcie m2
d.10| 2012-03 |podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8,89+10,23+2,59+1,44*0,5 m2 22,43
RAZEM 22,43
69| KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKB gr. m2
d.10/ 2011-10 [12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciagéw, dwuwarst-
wowa 50 - 02
7*10,06*2 m2 140,84
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem Ko-
men-
tarz
RAZEM 140,84
70| KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKB gr.12,5mm na ruszcie m2
d.10| 2012-02 |pojedynczym, mocowanym do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5,5*9,33*2-7*5,5*0,1*2 m?2 94,93
RAZEM 94,93
71/ NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej 60x60cm z wypetnieniem plytami m2
d.10| 202 2701-01 |gipsowymi GKBI gr.12,5mm
7,18*2 m2 14,36
RAZEM 14,36
72| NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej 60x60cm z wypetieniem ptytami m2
d.10| 202 2701-01 |gipsowymi GKB gr.12,5mm
19,8*2+8,6+12,3+14,45+9,45+5,98 m?2 90,38
RAZEM 90,38
11 DOCIEPLENIE DACHU
73| KNR 2-02 |lzolacje cieplne dachu wykonane z wetny mineralnej miekkiej gr. 18cm uktada- m2
d.11| 0613-06 |nej na sucho
178,06+5,5*9,33*2 m?2 280,69
RAZEM 280,69
12 ROBOTY MALARSKIE
74| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.12| 1505-07 |chych tynkéw z gruntowaniem
poz.61 m2 277,35
2*p0z.63 m2 172,00
2*poz.64 m2 136,62
2*poz.65 m2 96,92
2*poz.66 m?2 21,44
-58 m?2 -58,00
RAZEM 646,33
75| KNR 2-02 |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z m2
d.12| 1505-08 |gruntowaniem - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie
poz.74 m2 646,33
RAZEM 646,33
76| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- m2
d.12| 1505-07 |nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.67 m2 41,78
poz.68 m2 22,43
RAZEM 64,21
77/ KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.12| 1505-08 |chych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie
poz.76 m2 64,21
RAZEM 64,21
78| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulayjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- m2
d.12| 1505-07 |nych - suchych tynkéw z gruntowaniem (malowanie w kolorze grafitowym)
- obudowy
poz.69 m2 140,84
- okladziny stropéw
poz.70 m2 94,93
RAZEM 235,77
79| KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.12| 1505-08 |chych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za dalsze jednokrotne malowanie (ma-
lowanie w kolorze grafitowym)
poz.78 m2 235,77
RAZEM 235,77
13 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN i PODLOG
80| NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami pod ptytki m2
d.13] 202 1134-01
p0z.81+p0z.82+p0z.83+p0z.84 m?2 192,08
RAZEM 192,08
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81| KNR 0-12 |Plytki ceramiczne Scienne na zaprawie klejowej m2
d.13| 0829-03
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
82| NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej m2
d.13| 202 2806-03
19 m?2 19,00
RAZEM 19,00
83| NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.13| 202 2806-05
115,08 m2 115,08
-10 m?2 -10,00
RAZEM 105,08
84| NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej o grub. m2
d.13] 202 2806-01 |warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
analogia
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
14 WYKEADZINY PODEOGOWE
85/ NNRNKB |Gruntowanie podtozy pod wylewki samopoziomujace m2
d.14| 202 1134-01
poz.86 m2 121,99
RAZEM 121,99
86| NNRNKB |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm m2
d.14| 202 1130-02
poz.87+p0z.88 m2 121,99
RAZEM 121,99
87| KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - podtoga sportowa (marmoleum) m2
d.14| 1112-01
100,23 m?2 100,23
RAZEM 100,23
88| KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin typu filc m2
d.14| 1112-01
21,76 m?2 21,76
RAZEM 21,76
89| KNR 2-02 |Listwy przyscienne klejone m
d.14| 1113-06
(42,64+17,8*2+14,86+22,13+14,45+12,89+9,9+14,45-11*1-1,3%6-3,1*2)*1,05 m 149,02
RAZEM 149,02
15 OKNA | DRZWI ZEWENETRZNE PCV
90| KNR 0-19 |Dostawa i montaz okien pcv o pow. do 1.0 m2 m2
d.15| 1023-05
0,87*0,85*10 m?2 7,40
RAZEM 7,40
91| KNR 0-19 |Dostawa i montaz okien pcv o pow. do 1.5 m2 m2
d.15| 1023-06
0,87*1,62*18 m?2 25,37
RAZEM 25,37
92| KNR 0-19 |Dostawa i montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 El 15 m2
d.15| 1024-02
0,62*1,62 m?2 1,00
RAZEM 1,00
93| KNR 0-19 |Montaz drzwi pcv m2
d.15| 1023-12
1,30*2,10*2 m?2 5,46
RAZEM 5,46
94| KNR 4-01 |Zalozenie samozamykaczy szt.
d.15| 0920-23
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
95| kalk. indyw. |Dostawa i montaz nawiewnikow okiennych ci$nieniowych szt.
d.15
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
96/ NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.15| 202 0541-01
0,87*0,25*38 m?2 8,27
RAZEM 8,27
97| kalk. indyw. |Parapety wewnetrzne m2
d.15
0,87*0,25*38 m?2 8,27
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RAZEM 8,27
98| KNR 4-01 |Obsadzenie parapetéw szt.
d.15| 0321-01
analogia
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
16 DRZWI| WEWNETRZNE
99| kalk. indyw. |Oscieznice drzwiowe stalowe obejmujace szt.
d.16| analogia
5+9 szt. 14,00
RAZEM 14,00
100| KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami i wkladek patentowych szt.
d.16| 0920-20
9+5 szt. 14,00
RAZEM 14,00
101| KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad| m2
d.16| 1017-02 |1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2,05*5 m?2 10,25
RAZEM 10,25
102| KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad| m2
d.16| 1017-02 |1.6 m2 fabrycznie wykonczone, z kratka wentylacyjng
2,05*9 m?2 18,45
RAZEM 18,45
17 SAUNA
103| kalk. indyw. |Sauna kpl.
d.17 - wym. 240x165cm, selekcjonowany swierk skandynawski kl.A
- drzwi przeszklone, dymne, zamek bezpieczenstwa rolkowy,
- klamka drewniana
- tawy 55cm i oparcia z drewna Abach
- piec np.Harivia 9kW sterowanie zewnetrzne "C", kamienie do pieca
- drewniana barierka ochronna pieca
- wiaderko, tyzka, klepsydra, termo/higrometr
- lampa z ostong drewniang 2szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 WYKONANIE i MONTA Z NAPISU OSIiR
104| kalk. indyw. |Wykonanie i montaz napisu OSIR na elewacji kpl.
d.18
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 WYPOSAZENIE
105| kalk. indyw. |Blat 244x55cm, wraz z konstrukcjg wsporczg i wzmocnieniami w $cianie, do- szt
d.19 stawa i montaz
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
106| kalk. indyw. |Szafka pod umywalke, dostawa i montaz szt
d.19
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107| kalk. indyw. |Pojemnik na reczniki papierowe, dostawa i montaz szt
d.19
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108| kalk. indyw. |Elektryczna suszarka do rgk, dostawa i montaz szt
d.19
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
109| kalk. indyw. |Pojemnik na mydto, dostawa i montaz szt
d.19
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
110| kalk. indyw. |Pojemnik na papier toaletowy, dostawa i montaz szt
d.19
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
111| kalk. indyw. |Szczotki toaletowe, dostawa i montaz szt
d.19
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
112| kalk. indyw. |Haczyki w kabinach wc, wykonane ze stali szt
d.19
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
113| kalk. indyw. |Kosz na odpadki, dostawa i montaz szt
d.19
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3 szt 3,00
RAZEM 3,00
114| kalk. indyw. |Porecz tukowa dt.60cm, uchylna ze stali, dostawa i montaz szt
d.19
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
115| kalk. indyw. |Lustra gr. min.5mm klejone do $ciany, dostawa i montaz m2
d.19
2,44*1,15+0,80*1,15 m?2 3,73
RAZEM 3,73
116| kalk. indyw. |Piktogramy szt.
d.19
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
117| kalk. indyw. |Rolety okienne 85x160cm, bez prowadnic szt.
d.19
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
118| kalk. indyw. |Porecz / pochwyt do tanca, drewniany m
d.19
10 m 10,00
RAZEM 10,00
119| kalk. indyw. |Lustra o wys. 2m, gr.min.smm, klejone do $ciany w sali fitness m2
d.19
10,6*2,00 m?2 21,20
RAZEM 21,20
120| kalk. indyw. |Drabinki gimnastyczne 2,56x0,9m, szczeble z drewna bukowego szt.
d.19
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
121| kalk. indyw. |Szafka na ubrania 60x180cm, wyposazona w siedzisko, schowek na buty, 3 szt.
d.19 wieszaki, gérng potke
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
122| kalk. indyw. |Szafa zawierajgca 12 komér na buty, komory o wym.50x60x50cm po obu stro- szt.
d.19 nach szafy
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00

-17 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2081 dla M.FURMANOWSKI




