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l. CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na ul. Dworcowey,
Poprzecznej i Ztotej w Sobotce
Projekt budowlany



1. OPIS TECHNICZNY

1.1

Podstawa opracowania:

Umowa

Mapa do celéw projektowych

Witasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych  warunkéw  technicznych dla  znakdéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r.
poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

PN — IEC 60364 — 441 : 2000 w zakresie ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

PKN- CEN/TR 130201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2; Wymagania oswietleniowe.

. Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul.
Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobodtce

. Nazwa zamawiajacego:

Gmina Sobdtka

. Adres zamawiajacego:

ul. Rynek 1, 55-050 Sobotka

. Nazwa jednostki projektowej:

RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzér Inwestycji Drogowych

. Adres jednostki projektowej:

ul. Wietrzna 12e/1 53-024 Wroctaw

. Projektanci:
Projektant — branza drogowa:
Jacek Kostoérkiewicz

Specjalno$¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
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e Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOS/12

Projektant - branza instalacyjna - sanitarna

o Krzysztof Dzikonski

e Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

e Uprawnienia nr ewidencyjny DOS/0151/PWBS/18

Projektant — branza instalacyjna - sieci elektroenergetyczne
e Franciszek Hrehorowicz
Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych
e Uprawnienia nr ewidencyjny 60/90/UW

1.8. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Przewidziane do przebudowy drogi, to ul. Dworcowa, Poprzeczna i Ztota w
miejscowosci Sobdtka. Drogi te charakteryzujg sie ztym stanem technicznym z
licznymi przetamaniami i zapadnieciami nawierzchni powodujgcymi zastoiska
wody. Projektowana ulica Dworcowa sktada sie z dwoch docinkow. Pierwszy z
nich ma swoj poczatek w km 0+000 (przejazd kolejowy), a koniec projektowanych
rob6t km 0+357.88, natomiast drugi ma swodj poczgtek w km 0+000
(skrzyzowanie z ul. Poprzeczng) i koniec w km 0+158.27 (w poblizu skrzyzowania
z ul. Ziotg). Projektowana ulica Poprzeczna sktada sie z dwodch odcinkéw,
pierwszy ma swodj poczatek w km 0+000 i koniec w km 0+158.27 (plac do
zawracania), drugi ma swoj poczatek w km 0+000 (skrzyzowanie z ul. Dworcowq)
i koniec w km 0+116.37. Projektowana ulica Ztota ma swoj poczagtek w km 0+000
(skrzyzowanie z ul. Dworcowg), a koniec projektowanych robot km 0+184.75
(plac do zawracania). Jezdnie wszystkich ulic przewidzianych do przebudowy
posiadajg nawierzchnie utwardzong bitumiczna lub z kruszywa. Przewidziane do
przebudowy drogi nie posiadajg kanalizacji deszczowej. Obszar inwestycji
zlokalizowany jest na terenie gminy Sobdtka w powiecie wroctawskim i obejmuje
dziatki oznaczone w ewidencji gruntow:

- obreb Sobdtka AM-2 dz. nr: 5,
- obreb Soboétka AM-3 dz. nr: 1/5, 1/2, 7, 1/8, 1/1, 10, 11/6, 11/1, 5, 16, 14, 31/1,

34,21,41
Drogi charakteryzuje sie ponizszymi parametrami:
e klasa drogi - D
e kategoria ruchu drogi - KR 1 (ul. Poprzeczna i Ziota)
KR3 (ul. Dworcowa)
e droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa
e przekrdj - drogowy
e nawierzchnia - bitumiczna, z kruszywa
o szeroko$¢ jezdni - 4.0-6.0 m

Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu o mape do celow
projektowych wydang przez Powiatowy Zakiad Katastralny we Wroctawiu oraz
pomiary wysokosciowe opracowane przez firme GUTGEO Tomasz Gut z siedzibg
we Wroctawiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt zostat wykonany w uktadzie
wysokosciowym Kronsztadt 86.
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1.9. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzadzeniu MTBIGM (2012, poz.463)
projektowang droge zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podiozu prostych warunkach gruntowych, kwalifikujgc je do grupy nos$nosci
podtoza G3.

W jezdni ul. Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej wykonano 17 odwiertow
geotechnicznych. Pod nawierzchnig stwierdzono plastyczne i twardoplastyczne
gliny pylaste, gliny piaszczyste, pospotki gliniaste, zwiry gliniaste, piaski gliniaste
oraz pyty. Ponizej warstwy gruntéw spoistych stwierdzono wystepowanie warstw
gruntéow niespoistych, a takze zwietrzeliny. Grunty spoiste wystepujgce w podtozu
drogi, charakteryzujg sie grupg nosnosci podtoza G3 i G4. Pyly sg gruntami
zaliczanymi do gruntéw spoistych - mato spoistych i sg gruntami bardzo
wrazliwymi na oddziatywanie szkodliwych warunkow atmosferycznych (opady,
zmiany temperatur). W okresie robét ziemnych nalezy zminimalizowaé czas
ekspozycji tych gruntdw na czynniki atmosferyczne jak i nie dopusci¢ do naptywu
wod gruntowych badz powierzchniowych do wykopdéw lub nasypow. Odwierty
oraz dokumentacje geologiczng wykonata firma Alfageo.Pl Geologia Wiercenia
Mateusz Janiak z siedzibg przy ul. Pugeta 13 lok. 1 we Wroctawiu.

1.10. Urzadzenia obce
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia
obce:

° kanalizacja sanitarna - ks
° sie¢ wodociggowa - W
° sieC elektroenergetyczna — NN
° sieC teletechniczna -t
° sie€¢ gazowa -g

1.11. Organizacja ruchu:

° Stata — Docelowa organizacja ruchu zostanie wykonana wedtug
oddzielnego opracowania.
) Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji

ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy przedmiotowej drogi
zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawce wytonionego w
postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

1.12. Parametry techniczne:
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR1
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h
Nosnosc¢ podtoza - GyGy

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa

Przekrdj projektowany uliczny

Dtugos¢ odcinka jezdni ul. Dworcowa - 357.88 m+216.85m
ul. Poprzeczna - 158.27m+116.37m
ul. Ztota - 184.75 m

e Szerokosc jezdni - 55-6.0m
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e Szerokos¢ chodnika - 20m
e Spadek poprz. jezdni - 2% daszkowy
e Spadek poprz. chodnika- 2% jednostronny

1.13. Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

Projekt przewiduje wykonanie petnej konstrukcji jezdni wg tabelarycznego

zestawienia robot ziemnych. Projektuje sie:

e na ul. Dworcowej — droga sktada sie z dwoch odcinkéw o dtugosci 357.88m i
216.85m. Pierwszy o szerokosci 6.0 m ograniczony bedzie z obu stron
kraweznikiem betonowym ze sciekiem przykraweznikowym po obu stronach
jezdni. Na catej dtugosci (357.88m) po prawej stronie jezdni projektuje sie
chodnik o szerokosci 2.0 m. Na odcinku od ok. km 0+160 do km 0+190 i ok.
km 0+307 do km 0+337 projektuje sie zatoke postojowg o szerokosci 2.5 m.
Na odcinku od ok.km 0+205 do km 0+223 projektuje sie poszerzenie jezdni o
szerokosci 5 m pod istniejgcym silosem. Drugi odcinek o dtugosci 216.85m o
szerokosci 6.0 m ograniczona bedzie z obu stron kraweznikiem betonowym
ze sciekiem przykraweznikowym po obu stronach jezdni. Na catej dtugosci
przy krawedzi jezdni projektuje sie chodnik o szerokosci 2.0 m. Na odcinku ok.
km 0+000 - km 0+023 chodnik zlokalizowany bedzie po prawej stronie jezdni,
natomiast na odcinku km 0+023 - km 0+217 po lewe,;.

e na ul. Poprzecznej — droga sktada sie z dwéch odcinkéw o diugosci 158.27m
i 116.37m o szerokosci od 5.5 m ograniczonych z obu stron kraweznikiem
betonowym ze $ciekiem przykraweznikowym po obu stronach jezdni. Na
odcinku ok. km 0+015 - km 0+116 po lewej stronie jezdni zlokalizowano
pobocze gruntowe o szerokosci 0.75m. Na odcinku ok. km 0+000 - km 0+158
po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0.75m

e na ul. Zlotej — droga o szerokosci od 5.5 m ograniczona z obu stron
kraweznikiem betonowym ze Sciekiem przykraweznikowym po obu stronach
jezdni. Po lewej stronie jezdni na catej dtugosci oraz po prawej stronie na
odcinku km 0+000 - km 0+158 =zaprojektowano pobocze gruntowe o
szerokosci 0.75m

Uksztattowanie wysokosciowe drogi zaprojektowane zostato tak aby nawigzac sie
do istniejgcej nawierzchni, istniejgcych zjazdow oraz nada¢ drodze normatywne
spadki podtuzne.

1.14. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia (ul. Poprzeczna, ul. Ztota)
e\Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
e\Warstwa wigzgca z AC11W 50/70 gr. 5 cm
ePodbudowa pomocnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm
e\Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem
Rm=1.5-2.5 MPa gr. 22 cm

Jezdnia (ul. Dworcowa)

e\Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

e\Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm
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e\Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem
Rm=2.5-5.0 MPa gr.25 cm

Chodnik

eKostka betonowa brukowa gr. 8 cm — szara

ePodsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3 cm

ePodbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

e\Warstwa mrozoochronna grunt stab. cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr.10 cm

Zjazdy

eKostka betonowa brukowa gr. 8 cm — grafitowa

ePodsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3 cm

ePodbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

e\Warstwa mrozoochronna grunt stab. cementem Rm=1.5-2.5 MPa gr.15 cm

Zjazdy o zwigkszonej nosnosci

eKostka betonowa brukowa gr. 10 cm — grafitowa

ePodsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3 cm

ePodbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

e\Warstwa mrozoochronna grunt stab. cementem Rm=2.5-5.0 MPa gr.25 cm

Uwagi:
Minimalne, wymagane moduty E; na projektowanych warstwach konstrukcji
nawierzchni drogi KR1 wynosza:
-na podtozu gruntowym G3: E; = 35MPa,
-na warstwie wzmocnionego podtoza: E, = 80MPa,
-na stropie warstwy podbudowy z kruszywa: E,=130 MPa

1.15. Warunek mrozoodpornosci:
H=0,45hz;H;=0,8
H=0,45x0,8=0,36
Hpr min. =0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,22 = 0,51 m

Hp2 H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

Wzmocnienie gruntu :

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw watpliwych kat. G3.

Zaprojektowano wzmocnienie gruntu rodzimego warstwg ulepszong podtoza
gruntem stabilizowanym cementem w wezle betoniarskim o R,,=2,5MPa-grubos¢
warstwy 22 cm spetniajgce jednoczesnie role warstwy mrozoochronne;.
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1.16. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanych drég bedzie sie odbywaé powierzchniowo, poprzez
nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowane;j
kanalizacji deszczowej, ktéra wpieta bedzie do istniejgcego rowu (dz. nr 5) i do
skrzynek rozsgczajgcych (dz. nr 41).
Do istniejgcego rowu wpieta bedzie:

e Projektowana kanalizacja deszczowa ul. Ztotej, odcinka ul. Poprzecznej
oraz odcinka ul. Dworcowej sktada sie z kolektora S-1 — S-19 o dtugosci
632.11 m i $rednicy @300 i @400 z rur PP o zmiennym spadku i=0.30%-
8.44%.

e Projektowana kanalizacja deszczowa odcinka ul. Poprzecznej wpieta
bedzie do studni S-18 na ul. Dworcowej. Projektowana kanalizacja
deszczowa ul. Poprzecznej sktada sie z kolektora S-18 — S-18.4 o
dtugosci 108.08 m i Srednicy @300 z rur PP i statym spadku i=0.25%.

e Projektowana kanalizacja deszczowa odcinka ul. Dworcowej wpieta bedzie
do studni S-17 na ul. Dworcowej. Projektowana kanalizacja deszczowa w
ul. Dworcowej sktada sie z kolektora S-17 — S-17.5 o dtugosci 159.37 m i
Srednicy @300 z rur PP i statym spadku i=0.25%.

Projektowana kanalizacja deszczowa odcinka ul. Poprzecznej wpieta bedzie do
skrzynek rozsgczajgcych na ul. Poprzecznej. Projektowana kanalizacja
deszczowa w ul. Poprzecznej sktada sie z kolektora S-20 — S-25 o ditugosci
122.60 m i $rednicy @300 z rur PP i zmiennym spadku i=1.30%-5.50%.

Projektuje sie kolektory z rur litych PP z polipropylenu spetniajgcych wymagania
materiatowe zgodne z normg PN-EN 1852-1 o sztywnosci obwodowej minimum
SN=8kN/m?. Nie dopuszcza sie stosowania rur warstwowych z rdzeniem
spienionym.

Kanaty uktada¢ na podsypce o grubosci warstwy min. 10cm lub na piaszczystym
gruncie rodzimym w grupie nosnosci G1. Do wykonania podsypek nalezy
stosowac mieszanki zwirowo-piaskowe i pospofki o uziarnieniu do 16mm.

Obsypke kanatow wykonaé bezposrednio po ich utozeniu w wykopie.
Zageszczenie obsypki wykonac ubijakami recznymi w sposob uniemozliwiajgcy
ich przemieszczenie w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru
technicznego i pomiaru geodezyjnego, kanat powinien by¢ odkryty.

Po wykonaniu odbioréw, rury w pierwszej kolejnosci zasypywacé recznie
rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke i nastepnie rozscielajgc go na catej
szerokosci wykopu. Zasypke wykonywac i zageszczaC zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

W dalszej czesci zasypywanie wykopow do wysokosci spodu konstrukciji
nawierzchni  wykonywa¢ gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub
pochodzgcymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o uziarnieniu do 16mm.

Wyroby budowlane stosowane do budowy kanatow deszczowych muszg
spetniaé obowigzujgce wymagania dla wyrobow budowlanych i muszg byc
oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92, poz.881 z pdzniejszymi zmianami).

10

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia na ul. Dworcowey,
Poprzecznej i Ztotej w Sobotce



Zaprojektowano  studzienki  wpustow deszczowych z  elementow
prefabrykowanych C35/45 o srednicy DN500 z osadnikiem o wysoko$ci minimum
0,5m i koszem bez syfonu. Elementy konstrukcyjne studzienek z betonu C35/45
nalezy tgczyé na uszczelki gumowe lub za pomocg szybkowigzgcych zapraw
cementowych. Nalezy zastosowaC¢ monolityczne czesci denne wpustow, w
ktorych fabrycznie zamontowane sg przejscia szczelne dla kanatow
odprowadzajgcych. Zwienczenie wykonac¢ przez montaz wpustow z doptywem
bocznym (typ podkraweznikowy) klasy C250 Iub wpustow krawezniko-
jezdniowych klasy C250 lub z rusztem tradycyjnym kl. D400 (wg szczegétowego
zestawienia rodzajow wpustow). Dla kazdego wpustu przewiduje sie montaz
koszy do wytapywania zanieczyszczen.

Zwienczenia wpustéw deszczowych muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z
normg PN-EN 124 wydane przez PCA.

Posadowienie dennicy studzienki wpustowej wykona¢ na poditozu z
potsuchego betonu C8/10 grubosci 15 cm rozktadanej na zageszczonym gruncie
rodzimym.

Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PP o
sztywnosci obwodowej minimum SN=8kN/m? i srednicy nominalne] DN=Dzew
160mm

Nalezy zastosowac studnie betonowe o Srednicy wewnetrznej DN=1000mm z
prefabrykowanych elementow fgczonych na uszczelki gumowe zapewniajgce
catkowitg szczelnos¢. Studnie powinny spetnic wymagania normy PN-B-10729.
Prefabrykaty wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci ponizej 5%. Dennica studni z prefabrykowang kinetg i fabrycznie
osadzonymi przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla danego typu rur
kanatowych. Kinety studni wykona¢ do ‘2 wysokosci kanatu gtéwnego, z
nachyleniem spocznika min. 5%. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie z PE.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem do
niniejszego projektu. Zwienczenie studni nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN/124:2000, wtazem Zeliwnym, z wypetnieniem betonowym 2 lub 4 otworowym,
klasy min. C250 (lokalizacja w zielencu) i D400 (lokalizacja w jezdni i chodniku), o
srednicy 600 mm, samoblokujgcym bez zamknie¢ srubowych.

Regulacja wysokosci studzienki z wykorzystaniem pierscieni dystansowych z
polimeréw tgczonych na klej—szczeliwo o wysokiej odpornoéci na wode.
Maksymalna wysokos¢ nadbudowy zwienczenia studni za pomocg pierscieni
dystansowych nie moze przekracza¢ wysokosci 3x 10cm + wysokos¢ ramy
wiazu.

UWAGA: Nie dopuszcza sie wykonywania kinet studni betonowych na placu
budowy. Kinety studni muszg by¢ wykonane na etapie prefabrykacji dennic studni
w zaktadzie produkcyjnym.

Posadowienie dennicy studni wykona¢ na podtozu z podtsuchego betonu
C12/15 grubosci 10 cm i warstwie 15 cm podbudowy z zageszczonego kruszywa
tamanego 31.5-63mm.
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Na kazdym wydzielonym uktadzie zlewni nowo projektowanego uktadu
drogowego zaprojektowano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z
osadnikiem.

Kazdy separator sktada sie z prefabrykowanej komory jako studni betonowe;j
lub zelbetowej klasy min. C35/45, wyposazonej w uktad oczyszczania sciekéw, z
wyprowadzonymi kroé¢cami wlotowym i wylotowym tgczonymi na uszczelki
zapewniajgce szczelno$¢ studni separatora. Elementy zbiornika separatora
muszg by¢ odporne na substancje ropopochodne wg PN-EN 858 lub
zabezpieczone wewnetrznie powtokg olejoodporna.

Ukfad filtracyjny bedg stanowi¢ wktady lamelowe lub wktady koalescencyjne
poftgczone z zasygnowang rurg odptywowg. Wktady bedg fabrycznie wyposazone
w zamkniecia ptywakowe uniemozliwiajgce odptyw zgromadzonych substancji
olejowych po przekroczeniu dopuszczalnej warstwy olejowej. W celu usuwania
zanieczyszczen sedymentujgcych, zbiorniki separatorow posiadajg odpowiednig
pojemnosC pozwalajgcg na gromadzenie sie zanieczyszczen w czesci dennej
separatora. Z uwagi na lokalizacje separatora w obrebie nawierzchni asfaltowych
oraz z uwagi na umozliwienia prowadzenia prac eksploatacyjnych ciezkimi
wozami asenizacyjnymi, zwienczenie zbiornika wykonaé wlazem z Zeliwa
sferoidalnego z wypetnieniem betonowym lub catkowicie Zzeliwnym klasy D400
bez wentylaciji.

Projektowane ztoze rozsgczajgce ze skrzynek typu STORMBOX w ilosci 40
szt. ma za zadanie odebranie wody deszczowej odprowadzanej z powierzchni
trwatych i jej czasowe retencjonowanie. Zebrana woda deszczowa wsigka
nastepnie przez perforacje w Scianach bocznych modutéw w otaczajgcy grunt.
Skrzynie wykonane sg z polipropylenu PP-B pierwotnego, o wymiarach
~1200x600x300 mm i pojemnosci wodnej netto 206 dm3 kazda.

Kanat fi 300 zostanie wpiety do systemu skrzynek poprzez studzienke
kontrolng PE o wymiarach 600x600x600. Studzienki zapewniajg dostep do dna
poprzez rure trzonowg PP-B 400 mm zakonczong teleskopem — klasa D400.

Pod skrzynki rozsgczajgce nalezy wykonac¢ wykop o szerokosci min. 40 - 50
cm wiekszej niz wynosi wielkos¢ modutéw skrzynek. Ze wzgledu na
wystepowanie gruntdow nieprzepuszczalnych do gtebokosci 3,0 od terenu, przed
posadowieniem skrzynek nalezy wymieni¢ grunt na przepuszczalny. Przed
posadowieniem skrzynek wyrownaé podtoze i zagesci¢. Usung¢ azurowe ostony
Zz miejsc podtgczenia przewodow doptywowych 160 mm, wentylacyjnych (110 -
200 mm) lub inspekcyjnych 200 mm. W miejscach przewidzianych na inspekcje
poprzez studzienke wtazowg lub pionowe rury trzonowe, nalezy usungc¢ wszystkie
azurowe ostony. Na dnie utozy¢ geowtdknine pozostawiajgc 15 cm - 50 cm
zaktadke oraz zostawiajgc po bokach odpowiedni zapas, aby mozna byto owing¢
skrzynki ze wszystkich stron. Geowtdknina chroni  skrzynki przed
zanieczyszczeniem gruntem. Na geowtdkninie utozy¢é dna skrzynek, ktére nalezy
pofgczyé ze sobg za pomocg zatrzaskéw. Nastepnie utozy¢ skrzynki na dna,
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dociskajgc je z gory. W dalszej kolejnosci utozy¢ w miare potrzeby kolejne
warstwy skrzynek tgczac je w pionie i poziomie zatrzaskami. Skrzynki owing¢
doktadnie geowidokning, pozostawiajgc 15 cm - 50 cm zaktadke. W miejscach
wlotu nacig¢ geowtoknine na 8 czesci. Nastepnie wsung¢ ok. 20 cm kréciec
przewodu doptywowego, tak aby kielich wystawat z otworu. Sprawdzi¢, czy
geowtdknina Scisle (bez przerw) przylega do kielicha rury.

Wigczenie kanatu o srednicy 300mm wykonaC poprzez zintegrowang ze
zbiornikiem studzienke kontrolng z PE o wymiarach 600 x 600 x 600. Studzienka
rowniez zapewnia mozliwos¢ inspekcji oraz czyszczenia. Zasypa¢ boczne
przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki zwirowej o granulacji np. 2-5 mm lub
piaskiem gruboziarnistym. Wyréwnaé podtoze i zagescic. Stopien zageszczenia
gruntu dostosowac¢ do przewidywanego obcigzenia (IS > 0.97).

Skrzynki przysypa¢ warstwg 15 cm piasku (bez kamieni i innych
ostrokrawedzistych elementéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ geowtdknine Iub
skrzynki) i zagescié.

W zakres opracowania wchodzi:

- kolektor PP o $rednicy @400 mm — 572.75 m

- kolektor PP o $rednicy @300 mm — 449.39 m

- przykanaliki PP o $rednicy @160 mm — 182.27 m

- przykanaliki PP o srednicy @200 mm —7.13 m

- studnie betonowe o srednicy wewnetrznej DN=1000mm — 32 szt.
- studzienki wpustow deszczowych o srednicy DN=500mm — 46 szt.
- Trgjnik 90° (@400/200) — 2 szt.

- Tréjnik 90° (9400/160) — 4 szt.

- Trgjnik 90° (©2300/200) — 1 szt.

- Trojnik 90° (@300/160) — 3 szt.

- Ztoze rozsgczajgce ze skrzynek typu STORMBOX w ilosci — 40 szt.
- studzienka kontrolna z PE o wymiarach 600 x 600 x 600 — 1 szt.

- separator zintegrowany z osadnikiem dla parametrow:
Qnom=10 [I/s] / Qmax =100 [I/s])/ — 1szt.

- separator zintegrowany z osadnikiem dla parametréw:
Qnom=3 [I/s] / Qmax =30 [l/s]/ — 1szt.

- wylot kolektora do rowu wg KPED 2.16 — 1 szt.
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1.17. Oswietlenie:

1.17.1 Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie wykonane z projektowanej szafki
SO oswietlenia drogowego ustawionej obok projektowanej szafki zlgcza
kablowego ZK-1P na dziatce nr 21/3 w ul. Poprzeczne;.

Szafka zlgczowa Zk -1P w opracowaniu i wykonaniu TURON Dystrybucja SA.

1.17.2 Linia kablowa NN oswietleniowa

Projektowana — linia kablowa NN os$wietlenia drogi gminnej zlokalizowana jest na
dziatkach nr ewidencyjny: 1/2, 7/3, 10, 11/1, 16, 21, 41- obreb Sobdtka (Gmina
Sobdtka). Projektowana linia kablowa przebiega obok istniejgcych sieci
elektroenergetycznych i uzbrojenia terenu.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci elektroenergetycznej z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego zastosowaC rury ostonowe A
@70mm koloru niebieskiego.

Linie kablowg w poblizu drzew wykona¢ w rurach ochronnych typu A &70mm
metodg wykopu otwartego i nie uszkadzac¢ systemu korzeniowego. Dopuszcza
sie aby korzenie o grubosci do 2cm przecig¢. Rury ostonowe ukfada¢ na
gtebokosci 0.70m od powierzchni istniejgcego terenu. Jako planowang rzedng
wysokosci  przyjg¢ rzedne pobliskich istniejgcych pokryw  studzienek
kanalizacyjnych.

Dtugosc¢ trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej wynosi | = 850m, lina
kablowa YAKY 4x35mm2 + 1xFeZn 30x3mm (jako przewdd PE) uktadana w
rowie kablowym na gtebokosci 0.7m.

Rury ostonowe uktadac¢ na gtebokosci 0.70m od powierzchni istniejgcego terenu.
Jako planowang rzedng wysokosci przyjgc¢ rzedne pobliskich istniejgcych pokryw
studzienek kanalizacyjnych. Pod jezdniami i wjazdami kable oswietleniowe
uktadac¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,0 m.

W zakres opracowania wchodzi:

- Zamontowanie 23 lamp sodowych typu oswietlenia drogowego o szerokim
rozsyle swiatta ( >1700), o mocy 70W , strumien swietiny oprawy Q>4800Im.

- Budowa 23 latarni oswietleniowych o wysokosci 7.0m , montowane na
fundamentach betonowych.

- Montaz uziemien sieci oswietleniowych — bednarka ocynkowana 1xFeZn
25x4mm (jako przewdd PE) na catej dtugosci linii kablowych oswietlenia

- Linia oswietleniowa kablowa | = 987.40m.

Sterowanie ukfadu projektowanego oswietlenia drogowego poprzez szafke
sterowania SO wyposazong w uktad sterowania z zegarem astronomicznym.
Szafka oswietleniowa SO zlokalizowana bedzie obok projektowanej szafki ztgcza
kablowego ZK-1P na dziatce nr 21/3 w ul. Poprzecznej.
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Szafka zlgczowo - licznikowa ZP1 bedzie zamontowana przez zakiad
energetyczny TAURON DYSTRYBUCJA SA - jako osobne opracowanie
projektowe.

Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego bedzie wtasnoscig i w
eksploatacji Gminy Sobdtka i nie podlega uzgodnieniu przez TAURON
DYSTRYBUCJA SA.

1.17.3 Obliczenia
BILANS MOCY.
1.08wietlenie drogowerazemPimax=4000W

Przyjeto zasilanie z szafki oswietlenia drogowego SO ustawionej obok
projektowanej szafki ztgcza kablowego ZK-1P zlokalizowanego na dziatce
nr 21/3 — ul. Poprzeczna.

Pi = 2000W, wspotczynnik rozruchu oswietlenia k=1.7, moc max. Pi max = 4.0
kw

] =fimax — 5o
‘o

n v

Sprawdzenie spadku napiecia - obwod 3 do lampy L 9-3 od szafki oswietleniowe]

SO
Au — 2100 «P=] — 1,8 %

max yeExll®

Ze wzgledu na warunki rozbudowy budowy sieci oswietleniowych dobrano kabel

YAKY 4 x 25 mm2 o Idd = 132 A utozony w rowie kablowym i w rurze ostonowej z
PCV o srednicy @100 mm . Zabezpieczenie kabla zasilajgcego w punkcie
sterowania oswietleniem bezpiecznik 6A gG lub wytgcznik matogabarytowy typu
S311D6.

Zabezpieczenie oprawy oswietleniowej — bezpiecznik topikowy gl o pradzie 1b=2A
lub wytgcznik nadmiarowo pragdowy typu S311 C3.

Zuzycie energii elektrycznej na cele oswietleniowe.

Roczne zuzycie energii elektrycznejQr= 13600 kWh

Obliczen natezenia oSwietlenia drogowego przeprowadzono programem
komputerowym ,Dialux 4.13".

Przyjete warunki oswietlenia wg
PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.
PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2; Wymagania oSwietleniowe.
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzdr Inwestycji Drogowych
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

Klasa oswietlenia drogi-S5

Proponowane stupy stalowe i oprawa oswietleniowa.

Oprawa sodowa — drogowa 0 Stup stalowy wys. h=6m
szerokim rozsyle swiatta ( >1700), o z wysiegnikiem WG-1/1,5
mocy 70W, strumien swietlny oprawy wys. h=1,0m , Kat 10°

Q>5500Im

Catkowita wysokos$¢ latarni oswietlenia drogowego wynosi 7,00 m.

1.17.4 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone od porazen zastosowac szybkie wylgczenie wg PN-IEC: 60364-4-
41. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaréw
sprawdzajgcych oraz skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

1.17.5 Uwagi dla inwestora i wykonawcy robét

Uktadanie projektowane;j linii kablowej wykona¢ dokfadnie po uzgodnionej trasie
ze wzgledu na projektowang rozbudowe infrastruktury drogi.

Jako zamiennik oprawy sodowej 0 mocy 70W dopuszcza sie zastosowanie
oprawy typu LED o parametrach oswietleniowych réwnowaznych (nie gorszych)
projektowanej oprawie sodowej
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1.18. Zabezpieczenie sieci energetycznych

W celu zabezpieczenia istniejgcych sieci energetycznych i teletechnicznych
nalezy pod projektowang nawierzchnig uzy¢ rur dwudzielnych @ 110 lub & 160.
Lokalizacje miejsc zastosowania rur, ich dtugosci przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen energetycznych (ij. stupdéw, ztgcz kablowych
oraz kabli energetycznych) nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem szczegolnych srodkéw bezpieczenstwa. W
pracach w poblizu stupow energetycznych nalezy uwazaé na ,zapasy” kabli oraz
siatke uziemiajgca.

1.19. Technologia robét:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.20. Wytyczne do planu BiOZ

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowigzany jest sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych.
Podstawa prawna sporzadzenia ,Planu BiOZ” jest art. 21a_Prawa Budowlanego (
Dz.U.nr 151, poz. 1256).

1.20.1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizaciji.

-odtworzenie robot w terenie

-odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

-powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu robdt i odszukaniu ich uzbrojenia
-wykonanie kanalizacji deszczowej

-roboty ziemne

-ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu
-wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazddw i jezdni

-utozenie kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

-wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

-uporzgdkowanie terenu

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna bedzie realizowana jednoetapowo.
Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

1.20.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim obrebie robdét drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna i gazociggowa.

1.20.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Uzbrojenie  podziemne terenu wg mapy - sieci: wodociggowa,
elektroenergetyczna, gazowa i teletechniczna wg. wkreslenia.

1.20.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji
robét budowlanych.
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-zagrozenie spadku materiatdow zatadowanych na samochodach w trakcie ich
dowozu na budowie

-zagrozenie zerwania podziemnych sieci elektroenergetycznych, wodno-
kanalizacyjnych oraz gazowych,

-zagrozenie zasypania pracownikdw w wykopach przy braku zabezpieczenia
Scian wykopu lub obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntem pochodzgcym z
wykopu,

-zagrozenie upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku
wygrodzenia wykopu balustradami,

-zagrozenie potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub
srodkami transportu przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

-zagrozenia wynikajgce z uzytkowaniem nieznanego lub niesprawnego sprzetu;
-zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie
-wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

-wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
chodnika oraz wjazdow

-zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-asfaltowg

-zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

-zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét na terenie czynnych drég lokalnych,
-zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu czynnych przewoddéw
sieci elektroenergetycznych, mniejszej niz:

-3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

-10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV

1.20.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot.

-instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopéw

-instruktaz dotyczacy robodt ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

-instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow, sktadowanie i
roztadunku

-instruktaz prowadzenia robét nawierzchniowych

-instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegodlnych pracownikow

-instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

Przed przystgpieniem do robét elektromontazowych przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe przez kierownika budowy z uwzglednieniem wystepujgcych

zagrozen. Roboty elektromontazowe mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy

aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne zgodnie z wymaganiami ,Prawo

Energetyczne”. Przed przystgpienie do robot elektromontazowych na sieci

elektroenergetycznej do 1kV nalezy uzyskaé¢ ,Dopuszczenie do robot” przez

pracownikOw miejscowego zakfadu energetycznego.

1.20.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

18

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia na ul. Dworcowej,
Poprzecznej i Ztotej w Sobotce



-umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
I informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

-wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokét  uzbrojenia
podziemnego

-oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania
i zabezpieczenia robot

-przed realizacjg robot bezwzglednie odszukaC uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to
uzbrojenie

-drogi dojazdowe muszg byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

-zatrudnianie na budowie pracownikdw wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

° Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia
robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Staroste Wroctawskiego.
° Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych badz
ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢ wszystkie
jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego.

1.21. Zakres uciazliwosci i oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw dnia 24 pazdziernika 2002 roku w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko
projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko, a jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym formami
ochrony przyrody. Aby zapewni¢ higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom
nalezy wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne wykonywac przy uzyciu
materiatdw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione,.

1.22. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo
Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowana droga
wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ma obszar oddziatywania
zamykajgcy sie w granicach dziatki Inwestora.
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1.23. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i zabytkéw

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nieobjetym ochrona
konserwatorskg na terenie Sobotki.

W przypadku natrafienia w czasie robot ziemnych na obiekty nieruchome bgdz
ruchomych zabytkéw archeologicznych wstrzymaé wszelkie prace i powiadomic o
odkryciu Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz Inwestora

— Gmina Sobdtka.

Opracowat:

Jacek Kostorkiewicz
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Il. UPRAWNIENIA,
UZGODNIENIA
OSWIADCZENIA,
OPINIE

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia na ul. Dworcowey,
Poprzecznej i Ztotej w Sobotce
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Wroctaw, dnia 18.07.2019

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)
Oswiadczam

ze projekt budowlano-wykonawczy:

»Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul.

Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobébtce”

na dziatkach:
- obreb Sobétka AM-2 dz. nr: 5,
- obreb Sobétka AM-3 dz. nr: 1/5, 1/2, 7, 1/8, 1/1, 10, 11/6, 11/1, 5, 16, 14, 31/1, 34,
21,41
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant — branza drogowa
e Jacek Kostorkiewicz
e Specjalnos$¢ drogowa do projektowania
i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
e Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOS/12

Projektant - branza instalacyjna - sanitarna

o Krzysztof Dzikonski

e Specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

e Uprawnienia nr ewidencyjny DOS/0151/PWBS/18

Projektant — branza instalacyjna - sieci elektroenergetyczne
e Franciszek Hrehorowicz
e Specjalnosc¢ instalacyjno — inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
e Uprawnienia nr ewidencyjny 60/90/UW
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzor Inwestycji Drogowych

53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1
DOLNOSLASKA
NN OKREGOWA
l»/ 5 .
/1 N1 Z B A

ﬁ?r INZYNIEROW
= ! BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-95/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6ézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostoérkiewicz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzor Inwestycji Drogowych
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Marek Kostorkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOQS OWA
: 1ZBA INZYNI uoo ICTWA
Otrzymu;q: Pro plinski

1. Pan Jacek Marek Kostorkiewicz
Ul. Wietrzna 12E/1
53-024 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

./ 3
1. prof. dr inz

; imiera
=l
2. inz. Elzbieta upLan (Y
; e~

3. mgr inz. Ma!gorzat)/ ll;oiajewska-
Janiaczyk i\
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzor Inwestycji Drogowych
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@ POLSKA
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%:ﬁ; INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XA7-6XQ-VIA *

Pan Jacek Marek Kostorkiewicz o numerze ewidencyjnym DO$/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-03 roku przez:

lanusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzor Inwestycji Drogowych
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

s DOLNOSLASKA
~ OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r.
OKK.7131.7132-366/2016/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Jerzy Dzikonski

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 24 wrzesnia 1986 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0151/PWBS/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skfad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. gy hab. i/}é Antoni Szydio
Przewodniczae) Okr, €] Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. inz. Antoni Szydto

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Jerzy Dzikonski
Ul. Powstanicéw Slaskich 23/3
58-500 Jelenia Gora
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
I1zby Inzynieréow Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

L o
2. mgr inz. Jaték Oszytko

7
ta Mikotajewska-

~

/

3. mgr inz. Matgo
Janiaczyk——

strona 1z2
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzor Inwestycji Drogowych
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Jerzy Dzikonski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Przewodniczacy

inZ. oni Szydfo
yiathisji Kwalifikacyjnej
1. prof. & .A%;(ni Szydto
2. mgrinz. Jacel&?&yt (o]

3. mgr inz. Maigorzata Miko}aj/€w§ga-Janiaczyk

.

prof. dr ha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SPQ-IVY-TYV *

Pan Krzysztof Jerzy Dzikoniski o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0302/18

adres zamieszkania ul. Powstaricow Slaskich 23/3, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na ul. Dworcowey,
Poprzecznej i Ztotej w Sobotce
Projekt budowlany
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Wroctlaw dnia 13=02= 19.90

‘ URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWI U

© WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY
- pl. Powstafcdw Warszawy 1

e

B

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

de pelnienia samodiielnych funkeji technicinych w budownictwie

P -

Na podstawe § ... 0.0°258 3 f»

P T " . : I —
i g 13, ust. 1, pki it 22 rozparrgdiénia I Mistia WJospodadrki 1erenowej | Uchrony Srodowiskn
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 48) stwierdza sie, ie:

Obywatel{ka) Frg__r_xciszek HREHOROWICZ

{imiq { nozwisko) LN

inzynier elékppyk

(tytul naukowy — rawodowy)

wrodzony(a) dnia 3. BTUANIA 4o B8 Olesnicy

posiada przygotowanie zawodowe uprowniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji oo

pro jektanta

(modza] funkeli)

instalacyjno « inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodzoj specjalnoicl techniczno-budowlanei)

instalacji elektrycznych
w zakresie ... .
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Chywatel(ka) =... Franciszek Hrehorowioz jest upowainiony(a} do:

(imig i nazwiske)

1. do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2, w budownictwie o0s6b fizyecznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wylwarzae
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

Otrzxguje:

inz, Franciszek Hrehorowicz
ul, Sucharskiego 6 k/3
56400 Olesnica

(podpis | pieczgl)

D2G 2713-391.4-0822 2.570 8 89 M

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia na ul. Dworcowej,
Poprzecznej i Ztotej w Sobotce
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KTH-TE5-H1M *

Pan Franciszek Hrehorowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2679/01

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6k/3, 56-400 Ole$nica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OJEWODZKI URZAD
“CHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu
-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 i
. 71.343-65-01, 344-38}192. fax 344-14-4¢ Wroclaw, dnia 26.06.2019 r.

WZA.5183.3618.2019.MP
rkp-18534-2019

RoadKost Jacek Kostorkiewicz
Projektowanie i Nadzor
Inwestycji Drogowych

ul. Wietrzna 12¢/1

53-024 Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wraz ze
zjazdami i doj$ciami do posesji, budowie kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na ul.
Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobotce, gm. loco.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.05.2019 r., wpl. dnia 08.05.2019 r., w sprawie jak
wyzej informujg, ze opiniuj¢ pozytywnie zamierzenie budowlane. Ponadto, wobec planowanego
zakresu robot ziemnych, na tym etapie nie warunkuje koniecznosci uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnosze nastepujace uwarunkowania
wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas rob6t ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badZ przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz.U.2018, poz. 2067);

- projektowane zjazdy i dojscia do posesji nalezy wykona¢ z kostki w kolorze szarym.

Niniejsza opini¢ nalezy wigczyé do dokumentacji projektowej.
Zastepea Dolnoslaskiego

Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow
etawiu

. Wy Wi
"y DenkiT i
> i mgr Daniel Gibski

Otrzymujg:

1. Adresat
2. a/a t-ka Sobotka, gm. loco

mp, ww, ks

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na ul. Dworcowey,
Poprzecznej i Ztotej w Sobodtce
Projekt budowlany
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SOBOTHRA

Urzad Miasta i Gminy Sobétka
ul. Rynek 1 55-050 Sobétka
tel. 71 31 62 043 do 045, fax.71 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl
NIP: 896-13-02-031, REGON: 000529953

GK.7011.22.1.2019 Sobétka, dnia 16 lipca 2019 r.

RoadKost Jacek Kostorkiewicz
Projektowanie i Nadzor Inwestycji Drogowych
53-024 Wroclaw | ul. Wietrzna 12¢/1

WARUNKI TECHNICZNE
dla kanalizacji deszczowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji
deszczowej 1 oswictlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtee”

Wody opadowe i wody roztopowe z powierzchni projektowanej ul. Dworcowej, Ztotcj oraz
czgéci ul. Poprzecznej w Sobotce nalezy odprowadzi¢ poprzez projektowana kanalizacje
deszczowa do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dziatce nr 5 arkusz mapy 2 obreb
Sobotka.  Z pozostalej czegSci projektowanej ul. Poprzecznej wody opadowe i wody
roztopowe odprowadzi¢ do gruntu.

Warunki realizacji:

e Kanal rurowy z rur PP/PVC/PE o sztywno$ci obwodowej minimum SN-8 o érednicy
dostosowanej do powierzchni zlewni.

e Studnie rewizyjne z betonu C-40/45 @1000mm z prefabrykowanych elementow
faczonych na uszczelki gumowe zapewniajace catkowita szczelnosé.
Dennica studni z prefabrykowang kineta i fabrycznie osadzonymi przejéciami
szczelnymi odpowiednimi dla danego typu rur kanatowych.

e Zwienczenie studni - whaz Zeliwny, z wypelnieniem betonowym 2 lub 4 otworowym,
klasy min. C250 (lokalizacja w chodniku) oraz D400 (lokalizacja w jezdni) o érednicy
600 mm

o Wpusty deszczowe betonowe @500mm z osadnikiem bez syfonu

e Kanaly umiesci¢ w pasie drogowym

Z up b Vil 2
Ewaﬁ@ 3

e
Zastepca Bufmisrca

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Srwentydi | Coipodorti Kemunaloe

i 2 oboikap!

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na ul. Dworcowey,
Poprzecznej i Ztotej w Sobodtce
Projekt budowlany
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DYSTRYBUCJA
i@t anon- cysie e o
Infolina +£8 32 6U6 0 616
Wroctaw, dn. 2019-04-11 Gmina Sobétka
. ol Rynek 1
N nkow: WP/024333/2019/005R05 3
rverd 55-050 SOBOTKA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Sobhétka
Rynek 1 X
55-050 SOBOTKA

Obiekt: Oswietlenie drogowe

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Poprzeczna
55-050 Sobdtka
numery dziatek: 21

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-03-20.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-03-20, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;;

Przylacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniows;,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRR3299, Obwdd nN kier. Zk-3b dz. nr 42 nr WRR3299/1,
linia kablowa nN typu 4x70 mm2.

2. a) Miejsce dostarczania energil elekirycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym,
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:

- odcinek kablowy nN 4x120, 2 m, Projektowany - wcinka,

- zigcze kablowo-pomiarowe nN, 1 szt., Projektowane na dz. nr 21 przy dz. nr 25 (ul. Poprzeczna),

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

¢) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od zestawu zigczowo-pomiarowego wykonanego w ukladzie TN-C wyprowadzié do obiektu
odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napigcia. W obiekcie wykonaé
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzagdzenia elektryczne,

- instalacje wewngtrzne wykona¢ w ukladzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: bezposredni - tréjfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na ul. Dworcowej,
Poprzecznej i Ztotej w Sobodtce
Projekt budowlany
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5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:
» dia przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czasow trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgioszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z péznigjszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne®.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,

b) ukiad elektryczny sieci,

¢) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na ul. Dworcowej,
Poprzecznej i Ztotej w Sobodtce
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Stona 3z 3

9. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw

przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez

Whioskodawcg postanowien niniejszych warunkow przytgczenia i po wykonaniu niezbednych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami

umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreélonych we

wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.

14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6znigjszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni€ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.p!

1

-t

Przygotowat: Pawlik Damian
Grupa: O05R05

Zalgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
Kro:
1 x OMP
NIP: 611020 28 €0, REGON: 230179216
Kapitat zaldadowiy (wr#amny]‘ 560.671250,96 z}
TAURCN Dystrybucia S.A Sad Rejorowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 254 X1 Wydzial Cospodarczy Krajcwegzo Rejestru Sadowogo
31-035 Krakiw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron -dystrybuga.pl
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/-~ Legnica, 28.06.2019 r.

L é ‘
A S
eafﬁ%&ﬁ
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LEGNICY
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.421.106.2019.AK
DECYZJA nr 192/2019

Na podstawie art. 16 ust. 65 lit. f, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4, art.
398, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407 ust. 1, ust. 2, art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Burmistrza Gminy Sobdtka, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych - stuzacych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na dziatce nr 41 AM 3
obrgb Sobdtka, w postaci zloza rozsaczajgco-skrzynkowego oraz wylotu ¢400, do rowu melioracyjnego,
stanowigcego dziatke 5 AM 2 obreb Sobdtka, korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych z ulicy Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobétce, za pomocg projektowanych
urzadzenri wodnych, w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji
deszczowe] [ oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobdtce”

orzekam

I.  Wyda¢ dla Gminy Sobétka ul. Rynek 1, 55-050 Sobétka pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych, w zwiazku zrealizacjg przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Ziotej w Sobdtce”, a mianowicie:
1. Budowe skrzynkowego ztoza rozsgczajaco, o parametrach:

Nr dziatki ewidencyjnej, AM, cbreb T( 41 AM 3 obreb Sobdtka
Wymiary ztoza a ‘ 6,00m x 2,40 m
llos$¢ modutdw - skrzynek 40 sztuk
Projektowana objetos¢ ztoza 17,28 m?
Pojemnosc netto zfoza 16,59 m?
Catkowita powierzchnia ztoza 52,50 m? ]
Czas oproznienia ztoza 0,40 godziny
Rzedna dna ztoza 167,16 m n. p. m.
X:5641775.40; Y:6411780.09
Wspdtrzedne geodezyjne - punkty X:5641774.06; ¥:6411782.08
naroznikowe X:5641769.08; Y:6411778.73
| X:5641770.42; Y:6411776.74
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2. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego, o parametrach:

Nr dziatki ewidencyjnej 5 AM 2 obreb Sobdtka

Srednica wylotu @ 400 mm

Rzedna dna projektowanego wylotu 155,36 mn. p. m.

Wspotrzedne geodezyjne X:5642316.42; y:6411679.45

Wyda¢ dla Gminy Sobétka ul. Rynek 1, 55-050 Sobétka pozwolenie wodnoprawne na korzystanie
z ustug wodnych, w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych z odcinka ulicy
Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobdtce, za pomocy urzadzenn wodnych wykonanych
w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia na
ul. Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobdtee”, w ilodci:

g Maksymalna ilos¢ | Srednia roczna ilosé = Powierzchnia Powierzchnia
Oznaczenie ¥ % . . "
odbiornik wéd opadowych wéd opadowych rzeczywista zlewni | zredukowania zlewni

iornika -
Qrax [M¥/5] Qirr [M3/rok] Fr [ha) Fzr [ha)
Réw
. . 0,08742 4116,73 0,8545 0,6067
melioracyjny
Ztoze
. 0,0193 1376,42 0,2857 0,1343
rozsgczajace

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wod lub do ziemi nie mogg przekraczac nastgpujacych

wskaznikow:

.

- zawiesina ogélna < 100 mg/I,
- weglowodory ropopochodne < 15 mg/l.

Zaobowigzaé Gming Sobétka ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka do:

1: Przeprowadzania przegladdw eksploatacyjnych urzadzer oczyszczajacych z czgstotliwoscig co
najmniej dwa razy do roku; eksploatai:ja powinna odbywac sig zgodnie z instrukcja obstugi
i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowywane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia. )

2. Naprawienia wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z udzielonymi pozwoleniami.

Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z ustug wodnych, w zakresie odprowadzenia wéd
opadowych lub roztopowych, zostaje wydane na czas okreslony, na okres 30 lat, od dnia, w ktérym
niniejsza decyzja stafa sie ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzer wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 03.04.2019 r. (data wptywu do tut. Urzedu — 05.04.2019 r.) Burmistrz Gminy

Sobdtka, zwrdcit sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzert wodnych — stuzgcych
do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na dziafce nr 41 AM 3 obreb Sobédtka, w postaci ztoza
rozsgczajaco-skrzynkowego oraz wylotu $400, do rowu melioracyjnego, stanowiacego dziatkg 5 AM 2 obrgb
Sobdtka, korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z ulicy

Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobétce, za pomocg projektowanych urzadzen wodnych, w zwigzku

z realizacjg przedsiewzigcia pn.: ,Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 58-220 Legnica
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ul. Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobdtce”. Do wniosku dotgczono ,Operat wodnoprawny na
wykonanie urzagdzer wodnych oraz ustugi wodne” opracowany przez Pana mgr inz. Jacka Kostdrkiewicza,
Wroctaw, kwiecieri 2019 .

Zawiadomieniem z dnia 06.06.2019 r. znak WR.ZUZ.1.421.106.2019.AK Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Legnicy Parfistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomit wnioskodawce o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowat, iz
po uptywie terminu okreslonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag
i ewentualnych uzupetnien do sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne zostanie
zakonczone decyzjg, wydang na podstawie ztozonego wniosku i materiatéw zgromadzonych przez argan.
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2018 r., poz. 2268 z pézn.
zm.) informacja o wszczeciu postepowania administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci
poprzez: wywieszenie informacji na tablicy ogloszern w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica, umieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
https://wodypolskie.bip.gov.pl/, oraz przestanie do Urzedu Miasta i Gminy Sobdtka. W wyznaczonym
terminie nie wniesiono uwag, ani wnioskdw w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 107 & 4 K.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w catosci zgdanie strony.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa powotanych
na wstepie, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktérym powiadomiono strony
i jednostki zainteresowane.

Po przeanalizowaniu catosci materialu  uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym
stwierdzono, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych

w decyzji.
Organ uznat, ze w niniejszej sprawie nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia mediacji
o ktérej mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm).
Wobec powyzszego oraz na podstawie zalaczonych do wniosku dokumentdw, postanowiono
orzec jak w orzeczeniu decyzji.

Pouczenie
QOd niniejsze] decyzji stuzy stronie odwofanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki

Wodnej we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej

otrzymania.

Pouczam, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydata decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomacna. dlega wykonaniu
YZj € sig p 1 5390\

przed uptywem terminu do wniesienia cdwotania, jezeli wszystkie strony/zé’
odwotania.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo waaﬁﬂé (E?‘
pozn. zm.) dokonano optaty w kwocie 885,36 zt (osiemset os:emdz:esaqt\ p?éc 2fo

niniejszych pozwoled. \ iEZ/KI ORA
Na
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie g a';:;?’”

Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica

\QO wniesienia
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Otrzymuia (ZP0O):

@ Gmina Sohdtka ul. Rynek 1, 55-050 Sobdtka,

2. Starosta Wroclawski, Starostwo Powiatowe we Wroclawiu ul. T. Kodciuszki 131, 50-440 Wroctaw — jako gospodarujacy

2asobem Skarbu Paristwa — rowem melioracyjnym na dz. nr 5 AM 2, obr. Sobotka,
3. ZUZ aa + 1 egz. operatu.

Do wiadomosci:
1. WR.ZUO.1wm,
2. WR.ZZIL.i.wm.

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica
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