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. CZESC OPISOWA



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej zmiany organizacji ruchu
na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobotce.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego;

Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 roku, poz.1137 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12.
2003 r. poz.2181) — Zatagczniki nr 1-4;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem i wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 );
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w obrebie projektowanych
zmian;

Wizja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome na ulicy:
Dworcowej, Poprzecznej i Ztotej w Sobodtce.

3. CHARAKTERYSTYKA ULIC ORAZ WARUNKI RUCHU
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Klasa drogi - D

Szerokos¢ jezdni - 5.50m-6.0m
Przekrgj - poétuliczny/uliczny
Predkos¢ dopuszczalna: - 30 km/godz
Natezenie ruchu - brak danych

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Celem wprowadzenia projektowanych zmian w organizacji ruchu nalezy ulice

Dworcowg, Poprzeczng i Ziotg w Sobdtce oznakowaé zgodnie z zatgcznikiem

graficznym nr 2. Projekt przewiduje zastosowanie kilku elementéw uspokojenia

ruchu. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano dodatkowe

elementy BRD na przejsciach dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy Dworcowej i

Poprzecznej. Przejscie oznaczone bedg poziomym znakiem P-10 i punktowymi

elementami odblaskowymi barwy biatej (6 szt. po kazdej stronie przejscia).



Oznakowanie pionowe D-6 nalezy umiesci¢ na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej zétto-zielonej lub pomaranczowej. Aby zwrocic uwage kierowcy
zaprojektowano réwniez linie wibracyjne koloru czerwonego przed przejsciami dla
pieszych jak na rys. nr 3 z masy chemoutwardzalnej. Linia sktada sie z 3
prostopadtych do osi wypuktych elementéw o szerokosci pasa ruchu, ktore w
momencie najechania przez samochod wywotujg wibracje bedace ostrzezeniem dla
kierujgcego. Linie oddalone sg o 6, 16 i 30 metréw od przejscia dla pieszych.
Na calym obszarze objetym opracowaniem obowigzywa¢ bedzie ograniczenia
predkosci do 30 km/h (znak B-43), a takze na wszystkie skrzyzowania bedg
skrzyzowaniami rownorzednymi.
5. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Do grudzien 2020
6. UWAGI KONCOWE

e Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 2.20 m dla drogi
majgcej charakter ulicy. Wysokos$¢ umieszczenia znaku drogowego mierzy
sie od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku. Znaki drogowe
powinny by¢ oddalone od krawedzi jezdni na odlegtos¢ 0.50-2.00 m na
drodze wyposazonej w kraweznik do skrajnego punktu znaku.

e Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5 m. W przypadku gdy
warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

- na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.50 m od krawedzi jezdni i na wysokosci 2.00m;

- wysokosS¢ umieszczenia znaku drogowego mierzy sie od poziomu
pobocza do dolnej krawedzi znaku.

e Znaki drogowe wielkoscig winny odpowiada¢ znakom umieszczonym
w ciggu danej drogi;

e Znaki D-6 nalezy umiescic na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej zotto-zielonej lub pomaranczowej

e Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr
177 poz. 1729), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia
organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. Brak zawiadomienia oznacza utrate
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu

(§ 12 ust. 4 rozporzadzenia).

Opracowat:



ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

PIONOWYCH
llosé
L.p. | Symbol Nazwa znaku Stan
sztuk
1 D-18 “Parking” Projektowane 3
2 B-2 LZakaz wjazdu” Projektowane 1
3 B-43 “Strefa ograniczonej predkosci® Projektowane 1
4 B-44 Koniec strefy ograniczonej Projektowane 1
predkosci
5 D-1 ,Droga z pierwszenstwem” Projektowane 1
6 D-6 .Przejscie dla pieszych” Projektowane 8
7 D-48 .Zmiana pierwszenstwa” Projektowane 1
8 B-20 “STOP” Istniejgce 1
9 D-4a “Droga bez przejazdu” Istniejace 1
“Krzyz $w. Andrzeja przed
10 G-3 przejazdem kolejowym Istniejgce 1
jednotorowym”
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Symbo Di./Pow./S
L.p. y I Nazwa znaku Stan - Pow. mal.
1 P-10 ,Przejscie dla pieszych” | Projektowane 6.0 m 2x12.0m2
2 P-10 ,Przejscie dla pieszych” | Projektowane 50m 7.73m2
3 P-11 »Przejazd ,dla: Projektowane 3.00m 6.32 m2
rowerzystow
“Linia warunkowego 12x 1.12 m2
4 P-14 zatrzymania ztozona z Projektowane 2.75m
prostokatow”
5 - Linie wibracyjne Projektowane 3x3 szmt.x2.50
6 - Linie wibracyjne Projektowane | 3x3 szt.x3.0 m

ZESTAWIENIE PUNKTOWYCH ELEMENTOW ODBLASKOWYCH

L.p. Barwa Stan Szt.
1 biata Projektowane 5
2 biata Projektowane 5
3 biata Projektowane 5
4 biata Projektowane 5
5 biata Projektowane 6
6 biata Projektowane 6
7 biata Projektowane 6
8 biata Projektowane 6




II. CZESC GRAFICZNA



