glebokose studni Heatk
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Wpust kraweznikowo-jezdniowy

glebokose studni Heatk
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glebokosc studni Heatk

DN160

500mm

h

Rdna

Beton C8/10

150

Zageszczony

grunt rodzimy

Studnia DN1000 potgczeniowa lub przelotowa
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gtebokose studni Heatk

Ddop2

L.p. Nazwa Uwagi
Wysoko$¢ H=115mm, krata uchylna. Montaz bezposrednio przy krawezniku - wpust z 3/4 kotnierza
1 |Wpust zeliwny D400 tradycyjny (przy kraweznikach) lub z petnym kotnierzem (przy lokalizacji wpustu z dala od kraweznika - tj. w
miejscu przejezdnym).
2 |Wpust kraweznikowy
x 3 |Wpust kraweznikowo-jezdniowy
f=s
'u;r 4 |Pokrywa zelbetowa Konstrukcje wsporcze dla montazu wpustow
g 5 |Pierscien odcigzajgcy
6 |Krag wienczacy Dostosowa¢ do wysokosci catkowitej wpustu
\\ 7 |Monolityczne dno osadnika Dno z fabrycznie osadzonym przejéciem szczelnym dla danego rodzaju rur
\ 8 |Przejscie szczelne Zastosowac przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur
\\ Rt - rzedna terenu [m n.p.m.]
I Rdna - rzedna dna kanatu odptywu [m n.p.m.]
’l Hcatk - wysoko$¢ studzienki (pomiedzy rzedng dna i rzedng terenu)
) 1. Elementy prefabrykowane studzienek wpustéw deszczowych (betonowe i zelbetowe) wykonane z betonu min. C35/45,
// o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci mniej niz 4% i mrozoodpornosci F150.
2. Posadowienie rusztdw wpustéw deszczowych dostosowac do niwelety nawierzchni.
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Rozmieszczenie wylotu i wlotow
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Regulacja wysokosciowa wtazoéw studni

Rama wiazu

Pierécienie dystansowe polimerowe o wysokosci 4, 6, 8, 10cm. Dostosowanie do spadku

%

nawierzchni za pomoca klinédw regulacyjnych

Pomiedzy pierscieni nsSow montazu ramy wiazu na

pierscieniu oraz montazu pierscienia na studni nalezy zastosowac¢
na catym obwodzie klej-szczeliwo (do tgczenia tworzyw z
betonem i zeliwem). Szczeliwo o wysokiej odpornosci na wode.

WYLOT

Beton C12/15

Kruszywo 31,5-63mm

Nazwa

Uwagi

Wiaz zeliwny D400

Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, zgodnie z dokumentacjg.

Zwezka betonowa

Zastosowanie ptyty betonowej jedynie w przypadku matych wysokosci studni i braku mozliwosci

zastosowania zwezki.

Krag betonowy

llos¢ i wysokos¢ okresli¢ na podstawie wysokosci catkowitej studni

Monolityczna podstawa studni

Spadek dna kinety min 1%

Przejscie szczelne

Zastosowac przejscia szczelne odpowiednie dla zastosowanych rur

Krécce wlot/wylot

Dla kanatéw: DN300 krééce o dtugosci 0,7m, dla kanatu DN40O0 o dtugosci 0,8m, dla kanatu

DN500 o dtugosci 1,0m

N o gl DN

Stopnie ztazowe zeliwne/powlekane

Stopnie ztazowe lub klamry typu ciezkiego.

1. Dennica w wykonaniu monolitycznym z uformowang fabrycznie kinetg i osadzonymi przejsciami szczelnymi dla
zastosowanych rur.
2. Studnie muszg posiada¢ minimalne parametry podane w projekcie oraz spetnia¢ wymogi szczelnosci wg
PN-92/B-10735.
3. Wiazy zlokalizowane w drogach o nawierzchni utwardzonej nalezy zlicowa¢ z powierzchnig terenu.
4. Wtazy zlokalizowane w terenach nieutwardzonych (pobocza/tereny zielone) nalezy zabezpieczy¢ wylewkg betonowg z
betonu C12/15 o wymiarach 1,50x1,50m i grubosci min. 0,15m.
5. Bezwzgednie zastosowac krocce na wlocie i wylocie petnigce role przegubu w przypadku nierbwnomiernego osiadania
studni i kanatéw.

Rodp - rzedna odptywu [m n.p.m.]
Rdop - rzedne doptywow [m n.p.m.]
a1,2,3 - katy doptywdéw wzgledem kanatu odptywu

Hcatk - wysokos$¢ studni (pomiedzy rzedng dna i rzedna terenu)
Rt - rzedna terenu [m n.p.m.]
Rd - rzedna dna [m n.p.m.]

Wpusty

WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
RoadKost Jacek Kostorkiewicz Gmina Sobdtka
Projektowanie i Nadzoér Inwgstycji Drogowych ul. Rynek 1
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1 55-050 Sobotka
Projektant: Branza: Podpis: Stadium:
mgr inz. Jacek Kostorkiewicz drogowa
Nr uprawnien: 80/DOS/12 P.B.
Asystent projektanta: Branza: Podpis: Data:
mgr inz. Gerard Skokowski drogowa
Projektant: Branza: Podpis: kwiecien 2019 r.
mgr inz. Krzysztof Dzikonski instalacyjna

Nruprawniefi: 1 8/0151/PWBS/18 sanitarna

Naezvagigibudowa drogi wraz z budowa kanalizacji Skala:

deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, 1:20
Poprzecznej i Ztotej w Soboétce

Symbol wpustu|Rzedna wpustu| Lokalizacja wpustu Rodzaj wpustu
W-1 162,42 Wopusty obustronne Whpust uliczny
W-2 165,83 Whpusty obustronne Whpust uliczny
W-3 167,20 Whpusty obustronne Whpust uliczny
W-4 169,20 Wopusty obustronne Whpust uliczny
W-5 171,15 Wpusty obustronne Whpust uliczny
W-10.1 171,60 Wopusty obustronne Wpust kraweznikowo-jezdniowy
W-6 171,89 Whpust lewy Whpust uliczny
W-7 171,88 Wopust prawy Whpust uliczny
Whpust uliczny (le
W-8 172,27 Whpusty obustronne Wpustiraweznikgvf/y\zvgr)awy)
W-9 173,07 Whpusty obustronne Whpust uliczny
W-10 173,59 Whpusty obustronne Whpust uliczny
W-11 173,82 Wpusty obustronne Whpust kraweznikowo-jezdniowy
W-12a 173,17 Wpust lewy Wpust kraweznikowy
W-12b 173,0900 Wpust prawy Wpust kraweznikowo-jezdniowy
Wopust uliczny (le
Ww-12.1 172,32 Whpusty obustronne Wpustiraweznikgvf/y\?gr)awy)
Whpust uliczny (lewy)
W-17.1 173,81 Wopusty obustronne Whpust kraweznikowo
jezdniowy (prawy)
Whpust uliczny (lewy)
W-17.2 173,48 Wopusty obustronne Whpust kraweznikowo
jezdniowy (prawy)
Wopust uliczny (lewy)
W-17.3 172,62 Wopusty obustronne Whpust kraweznikowo
jezdniowy (prawy)
W-18.1 173,47 Wpusty obustronne Whpust uliczny
W-18.2 173,26 Wpusty obustronne Whpust uliczny
W-18.3 172,69 Whpusty obustronne Whpust uliczny
W-13 168,77 Whpusty obustronne Whpust uliczny
W-14 171,33 Whpusty obustronne Whpust uliczny
W-15 172,15 Wpusty obustronne Whpust uliczny
W-16 172,56 Wpusty obustronne Whpust uliczny

Tytut rysunku: Nr rysunku:

Szczegodty konstrukeyjne 5
elementéw odwodnienia a




