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Legenda
jezdnia z nawierzchnig bitumiczng KR1/KR3
chodnik z naw. z kostki betonowej
miejsca postojowe z naw. kostki bet.
zjazd naw. z kostki betonowej
zieleniec

nawierzchnia z kruszywa

kraweznik

kraweznik wtopiony (2 cm)

kraweznik wtopiony (5 cm)

obrzeze

krawedz zjazdu

0$ drogi

kolektor kanalizacji deszczowej
przykanalik

studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
wpust deszczowy

Latarnia oswietleniowa h=7m, oprawa sodowa

70W, stup stalowy oc. , wysiegnik W=1,5m

Proj.

kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm?

ukfadany z bednarkg FeZn 30x3mm
na catej dtugosci kabla

Pro;j.

Proj.

rura ostonowa DVK 70mm

uziemienie robocze przewodu PE , R<30 Q.

Spadki poprzeczne

WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
RoadKost Jacek Kostorkiewicz Gmina Sobdtka
Projektowanie i Nadzoér Inwgstycji Drogowych ul. Rynek 1
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1 55-050 Sobotka
Projektant: Branza: Podpis: Stadium:
mgr inz. Jacek Kostérkiewicz drogowa
Nr uprawnien: SO/DOS/'IZ P.B.
Asystent projektanta: Branza: Podpis: Data:
mgr inz. Gerard Skokowski drogowa
Projektant: Branza: Podpis: kwiecien 2019 r.
mgr inz. Krzysztof Dzikonski instalacyjna
Nruprawniefi: 1 58/0151/PWBS/18 sanitarna

Nzvpigdbudowa drogi wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej,

Poprzecznej i Ztotej w Sobétce

Skala:

1:500

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa

Nr rysunku:

2.2d




