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. Wykonawce zobowiqzuje sie do wykonania wykopdw kontrolnych w celu ustalenia
dokfadnych miejsc skrzyzowan i faktycznych rzednych uzbrojenia podziemnego

krzyzujgcego sig z projektowang siecig kanalizacyjng.
. Profile podfuzne odczytywa¢ w nawiqgzaniu do projektu zagospodarowania terenu.
. Podczas realizacji prac metodq wykopowq, w miejscach skrzyzowan projektowanej

sieci kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywaé
recznie. W celu zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecert i uwag zawartych w protokole Narady

Koordynacyjnej i uzgodnieniach branzowych.

Profil podtuzny KD

4. Rzedne zwiericzenia studni i wpustdw dostosowa¢ do niwelety projektowanej jezdni
za pomocgqg pierscieni dystansowych.
WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
RoadKost Jacek Kostorkiewicz Gmina Sobdtka
Projektowanie i Nadzoér Inwgstycji Drogowych ul. Rynek 1
mgﬂgﬂ!&gﬂgt 53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1 55-050 Sobdtka
Projektant: Branza: Podpis: Stadium:
mgr inz. Jacek Kostorkiewicz drogowa
Nr uprawnien: 80/DOS/12 P.B.
Asystent projektanta: Branza: Podpis: Data:
mgr inz. Gerard Skokowski drogowa
Projektant: Bran'ﬁa: . Podpis: kwiecien 2019 r.
mgr inz. Krzysztof Dzikonski | Instalacyjna
Nr uprawnien: DOS/0151/PWBS/18 sanitarna
Naezvagigibudowa drogi wraz z budowa kanalizacji Skala:
deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, 1:500/100
Poprzecznej i Ztotej w Sobétce
Tytut rysunku: Nr rysunku:
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