
Legenda

Proj. jezdnia z nawierzchnią bitumiczną KR1/KR3

Proj. miejsca postojowe z naw. kostki bet.

Proj. chodnik z naw. z kostki betonowej

Proj. krawężnik

Proj. krawężnik wtopiony (2 cm)

Proj. obrzeże

Proj. krawędź zjazdu

Proj. oś drogi

Proj. zieleniec

Proj. zjazd naw. z kostki betonowej

Proj. krawężnik wtopiony (5 cm)

Proj. kolektor kanalizacji deszczowej

Proj. nawierzchnia z kruszywa

Proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

Proj. wpust deszczowy

Proj. przykanalik

Proj. Latarnia oświetleniowa h=7m, oprawa sodowa

70W, słup stalowy oc. , wysięgnik W=1,5m

Proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm²

układany z bednarką FeZn 30x3mm

na całej długości kabla

Proj. rura osłonowa DVK 70mm

Proj. uziemienie robocze przewodu PE , R<30 Ω.

Spadki poprzeczne

Projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na

kopii mapy do celów projektowych,w skali dostosowanej

do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego

i zapewniającej jego czytelność
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