SEPARATOR ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM

, 9600 ,
- [ ]
i N
B
|
—_— -t ———— P+ - — —i— —_—
Wiot ! Wylot
\<_ | A\
|
S
N N
V. .
8 | 3
o | ©
|
|
|
|
\r \r l A\ —N
L 21500 ld),
Wiot Wylot
Qn =10 [1/s]
Qm = 100 [1/s]
Vos = 2000 [1] Uwaga: _ ] o .
Rysunek przedstawia przyktadowe urzgdzenie'do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych.

Rozmieszczenie urzgdzen wewnetrznych oraz poszczegdlne wymiary mogg réznic¢ sie w zaleznosci od producenta lub dostawcy.

WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
RoadKost Jacek Kostorkiewicz Gmina Sobdtka
D Projektowanie i Nadzér Inwestycji Drogowych ul. Rynek 1
i R ) 53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1 55-050 Sobotka
Projektant: Branza: Podpis: Stadium:
mgr inz. Jacek Kostérkiewicz drogowa
Nr uprawnien: 80/DOS/12 P.B.
Asystent projektanta: Branza: Podpis: Data:
mgr inz. Gerard Skokowski drogowa
Projektant: Branza: Podpis: kwiecien 2019 r.
mgr inz. Krzysztof Dzikonski instalacyjna
Nruprawnief: 5$/0151/PWBS/18 sanitarna
Nazvapigibudowa drogi wraz z budowa kanalizacji Skala:
deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, 1:25

Poprzecznej i Ztotej w Soboétce

Tytut rysunku: Nr rysunku:

Przekroje normalne - Studnia nr S4 5
Separator zintegrowany z osadnikiem C




