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Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej i
oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zfotej w Sobdtce.

1. WSTEP

Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
drogowego na potrzeby projektu Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i o$wietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zfotej w Sobotce.

Zleceniodawca:

ROADKOST JACEK KOSTORKIEWICZ

PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTYCJI DROGOWYCH

Wietrzna 12E/1

53-024 Wroctaw

Program badan geotechnicznych zaktadat wykonanie 15 otworéw wiertniczych do
gtebokosci 3,0 m oraz 2 odwiertéw gtebszych usytuowanych w miejscach wyznaczonych
przez zleceniodawce, oraz wykonanie niezbednych badan koniecznych do prawidtowego
okreslenia warunkoéw geotechnicznych wystepujacych w podiozu, dla bezpiecznego i

optymalnego posadowienia planowanej inwestyciji.

PODSTAWA PRAWNA | WYKORZYSTANE MATERIALY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

3. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

4. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$é 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

5. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

6. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw - Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

7. PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne — Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

8. PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
skat — Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis.
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9. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

10. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

12. Z. Witun - Zarys geotechniki - WKit, Warszawa 2001.

15. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski - Projektowanie geotechniczne wedtug

Eurokodu 7- Poradnik - ITB, 2011 r.

16. P. Jermofowicz — Dokumentacja geotechniczna i geologiczno — inzynierska w
procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze — POIIB,
2016 r.

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

2. PRACE TERENOWE

Badania polowe wykonano w dniu 2019-03-06 Wykonano wtedy, zgodnie z
projektem badan, 14 otworéw wiertnicze do gtebokosci 3,0 m. oraz 1 odwiert do
gtebokosci 6m oraz 2 do gtebokosci 4,5m Do wiercen uzyto zestawu mechanicznego,
stosujgc jako narzedzie wiertnicze swidry spiralne o srednicy 90 mm.

Po wykonaniu wiercen, otwory likwidowano poprzez zasypanie i ubicie urobkiem

wiertniczym, zachowujgc kolejnos¢ przewiercanych warstw.

3. POLOZENIE TERENU BADAN
Miejsce badan znajduje sie w pomnocnej czesci Sobotki, wojewodztwie
dolnoslaskim, Teren badan jest mocno zréznicowany wysokosciowo: od 173,85 do
155,80 m npm

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Tylko w punkcie nr 15 nawiercono wode gruntowg na gtebokosci 2,3m ppt. Poziom
piezometryczny ustabilizowat sie na rzednej 154.6 m npm
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Nawierzchnia istniejgcej drogi jest zr6znicowana. Ponizsza tabela przedstawia

odwierty wykonane w pasie drogowym.

odwiert gtebokosc¢ grunt
3cm nawierzchnia asfaltowa
20 cm Tluczen
1 0,43 20 cm piasek Sredni+gruz
0,13 nawierzchnia asfaltowa 3cm, 10 cm ttuczen

nawierzchnia asfaltowa 3cm,

3 0,33 30 cm pospotka+gruz
nawierzchnia asfaltowa 3cm,

4 0,33 30 cm pospotka+gruz

5 0,1 pospotka

6 0,2 Humus (glina piaszczysta+cz.org)

8 0,2 nasyp budowlany (ttuczen)

11 0,2 thuczen

12 0,2 gruz

13 0,2 humus

W ponizszej tabeli przedstawiono grunty stanowigce podtoze projektowanej drogi

(przyjmujac gtebokosc¢ korytowania 0,5m od obecnego poziomu drogi)

odwiert od[m] do [m] grunt grupa nosnosci
1 0,43 1 glina pylasta G3
2 0,13 1 glina piaszczysta G3
3 0,33 11 glina piaszczysta ponizej G4
4 0,33 1,1 glina piaszczysta ponizej G4
5 0,1 0,8 glina pylasta G3
8 0,2 15 pospdtka Gl
11 0,2 1,3 glina pylasta ponizej G4
12 0,2 1 glina pylasta ponizej G4

Nalezy tez zwr6ci¢ uwage, ze w 8 punktach nawiercono skate migekkg w postaci
zwietrzeliny, ktéra zakwalifikowa¢ nalezy do 6 kategorii urabialnosci w ztozu (dla celéw
robot ziemnych) wg PN-86/B-02480

odwiert od[m] do [m] grunt
2 1,9 3 zZwietrzelina
3 1,1 3 zZwietrzelina
4 1,1 3 zwietrzelina
5 0,8 3 zwietrzelina
6 2,2 3 zZwietrzelina
7 2,5 3 zZwietrzelina
10 1,1 3 zwietrzelina
11 1,3 3 zZwietrzelina

Ponizej przedstawiono wszystkie wystepujgce grunty w podziale na warstwy

geotechniczne wraz z parametrami geotechnicznymi:
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stan gruntu
Symbol Symbol » ) Modut  |Edometryc
v ops iogezno (U1 | oty | St | St | et | S oo ot (s
znej stratygraficzny 1" 02480 |iso 14688| nial, | scil, wa.p 9o [PetE e pretiene
[%] [t/m3] [kPa] [ [MPa] [MPa]
pyt 11 Si 16 2,10
glina piaszczysta Gp saclSi 17 2,10
C1 - - 0,35 10 11 12 18
2Zwir gliniasty Zyg clGr 16 2,10
glina pylasta Gn saclSi 17 2,10
glina pylasta Gn saclSi 13 2,15
- glina piaszczysta Gp saclSi 015 12 2,20 18 15 21 31
pospoika gliniasta Pog grclSa 12 2,20
piasek gliniasty Pg clSa 12 2,20
pospétka gliniasta POg grc ISa 12 2,2
C3 glina piaszczysta Gp saclSi 0 12 2,2 50 25 67 80
pospétka gliniasta POg grc ISa 12 2,2
Zwir 4 Gr 10 2,00
la pospétka Po grSa 0,7 10 2,00 - 41,2 214 239
piasek $redni Ps MSa 10 2,00
Ib piasek pylasty Pn siSa 0,55 14 1,85 - 33 86 101

Szczegotowe wyniki wiercen przedstawiono na zatgcznikach 2/1-2/17

5. WNIOSKI:

1. Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw

gruntowych.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O1

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 171,00
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
o warstwa upa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
sna nosnosci
wody [m] p.p. t.
3cm nawierzchnia asfaltowa
0,00 - 0,43 0,43 nB 20 cm Thuczen
20 cm piasek $redni+gruz
0,43 - 1,00 0,57 GH glina pylasta, brgzowa twardoplastyczny - C2 G3
1,00 - 1,50 0,50 I1 pyt, brazowy plastyczny - c1 ponize)
G4
. $rednio -
20 1,50 - 2,50 1,00 PH piasek pylasty, bragzowy zageszczony wilgotna Ib G1
2,50 -3,00 0,50 Gp glina piaszczysta, brgzowoszara twardoplastyczny - c2 G3

OTWOR SUCHY




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O2

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 173,70
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
o warstwa upa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan  [Wilgotno$é| geotechnic [ E7VP% .
sna nos$nosci
wody [m] p.p. t.
0,00 -0,13 0,13 nB nawierzchnia asfaltowa 3cm, 10 cm tluczen
i 0,13 - 1,00 0,87 Gp glina piaszczysta, brgzowoszara twardoplastyczny c2 G3
B 1,00 - 1,90 0,90 Pog pospétka gliniasta, brgzowa zwarty Cc3 G3
L 1,90 - 3,00 1,10 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O3

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 173,85
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ] warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
nawierzchnia asfaltowa 3cm,
g QU 55 033 nB 30 cm pospotka+gruz
0,33 - 1,10 0,77 Gp glina piaszczysta, brgzowa plastyczny C1 pog':ej
_20 1,10 - 3,00 1,90 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O4

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 173,55
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ] warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
nawierzchnia asfaltowa 3cm,
g QU 55 033 nB 30 cm pospotka+gruz
0,33 - 1,10 0,77 Gp glina piaszczysta, brgzowa plastyczny C1 pog':ej
_20 1,10 - 3,00 1,90 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O5

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 172,80
Glebokos¢ Glebokos¢ | Grubos¢ | Symbol
i ] warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan  [Wilgotno$é| geotechnic [ E7VP% .
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
0,00 -0,10 0,10 nB pospotka
- 0,10 - 0,80 0,70 GH glina pylasta, brgzowa twardoplastyczny C2 G3
2 0 0,80 -3,00 220 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O6

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo:
Wiercenia wykonat:
System wiercenia:

dolnoslaskie
ALFAGEO.PL
mechaniczny

Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 170,70
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol 5
o warstwa | wspotezyn
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic | nik filtracji
ity ] p.p. L. zna k[m/s]
0,00 -0,20 0,20 H Humus (glina piaszczysta+cz.org)
—1.0 .
0,20 -2,20 2,00 Zg Zwir gliniasty, brgzowy plastyczny C1 2,01 0
—2.0
220 -2,40 0,20 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—3.0
—4.0
~9.0
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O6’

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 180,50
Gl?bolfoéé Glebokos¢ | Grubos¢ | Symbol warstwa | wspotezyn
zwierciadta [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotno$¢ | geotechni | nik filtracji
k[m/
wody [m] p.p. L. czna [/s]
- 0,00 - 0,20 0,20 nN nasyp niebudowlany (gruz)
- 0,20 -2,20 2,00 Zg Zwir gliniasty, brgzowy plastyczny - C1 2,01 0
6.0

OTWOR SUCHY



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O7

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 172,70
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ] warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
0,00 - 0,20 0,20 nB nasyp budowlany (ttuczen)
—1 0 0,20 -1,80 1,60 Gp glina piaszczysta, szara twardoplastyczny Cc3 G3
' 1,80 -2,50 0,70 7 Zwir, szary zageszczony suchy la G1
2,50 - 3,00 0,50 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O8

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo:
Wiercenia wykonat:
System wiercenia:

dolnoslaskie
ALFAGEO.PL
mechaniczny

Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 172,00
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ) warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
sna nos$nosci
wody [m] p.p. t.
0,00 - 0,20 0,20 nB nasyp budowlany (ttuczen)
0,20 - 1,50 1,30 Po pospotka, szara zageszczony suchy la G1
1,50 - 3,00 1,50 Pog pospotka gliniasta, szara zwarty Cc3 G3
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 09

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobotce.

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzgdna otworu 169,00
Gif%bok.osc Glebokosé | Grubosé | Symbol warstwa | wspolezyn o
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos¢| geotechni | nik filtracji f féngéci
wody [m] p-p- L. czna k[m/s]
0,00 - 0,20 0,20 H Humus (glina piaszczysta+cz.org)
—1.0
B 0,20 - 3,00 2,80 Zg Zwir gliniasty, bragzowy plastyczny - C1 2,0 -10% pOgl:ej
—2.0
- 3,00 - 4,00 1,00 Po pospétka, brazowa zageszczony wilgotna la 0,9-10°3
—4.0
4,00 - 4,50 0,50 Pog pospétka gliniasta, brazowa twardoplastyczny - c2 1,81 0°
—6.0

OTWOR SUCHY



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O9’

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobotce.

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzgdna otworu 168,80
Gle%bok.oéc’ Glebokosé | Grubosé | Symbol warstwa | wspolezyn o
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos¢| geotechni | nik filtracji f féngéci
wody [m] p.p.t. czna k[m/s]
0,00 - 0,20 0,20 H Humus (glina piaszczysta+cz.org)
—1.0
B 0,20 - 3,00 2,80 Zg Zwir gliniasty, brazowy plastyczny - c1 2,01 0® pog':ej
—2.0
—3.0
3,00 - 4,50 1,50 Po pospétka, brazowa zageszczony wilgotna la 0,9-103
—4.0
—6.0

OTWOR SUCHY



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 010

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 173,40
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ] warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
3 cm nawierzchnia asfaltowa
Ty -2 023 nN 20 cm tluczen + gruz
0,23 - 1,10 0,87 G glina pylasta, brgzowa plastyczny C1 ponizej
u G4
_20 1,10 - 1,90 0,80 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr O11

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 171,60
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
o warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
0,00 - 0,20 0,20 nB thuczen
. onizej
0,20 -1,30 110 G lina pylasta, brgzowa lastyczn C1 p
1 0 i glina py g plastyczny G4
: 1,30 -1,90 0,60 KW zwietrzelina
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 012

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 167,00
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ) warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan  [Wilgotno$é| geotechnic [ E7VP% .
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
0,00 -0,20 0,20 nN gruz
0,20 - 1,00 0,80 G glina pylasta, brgzowa plastyczny - C1 ponizej
o G4
L 1,00 - 1,80 0,80 Pg piasek gliniasty, brgzowy twardoplastyczny - C2 G3
L 1,80 - 3,00 1,20 Ps piasek $redni, brgzowy zageszczony wilgotna la G1
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 013

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 161,60
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ) warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
0,00 - 0,20 0,20 H humus
0,20 -2,10 1,90 Pg piasek gliniasty, brgzowy twardoplastyczny C2 G3
B 2,10 - 3,00 0,90 Ps piasek $redni, brgzowy zageszczony wilgotna la G1
OTWOR SUCHY
—6.0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 014

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 157,70
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
o warstwa upa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
sna nosnosci
wody [m] p.p. t.
0,00 - 0,20 0,20 G glina pylasta, brgzowa plastyczny - Cc1 ponizej
I G4
0,20 - 1,00 0,80 Pg piasek gliniasty, brgzowy twardoplastyczny - C2 G3
: $rednio -
1,00 - 1,50 0,50 PH piasek pylasty, bragzowy zageszczony wilgotna Ib G1
1,50 - 3,00 1,50 Ps piasek $redni, brgzowy zageszczony wilgotna la G1
OTWOR SUCHY




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 015

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Zlotej w Sobdtce.

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Wiercenia wykonat: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczr ..
Data wyk. wiercen: 2019-03-06
rzedna otworu 155,80
Glgbokosé Gleboko$¢ | Grubos¢ | Symbol
i ) warstwa
zwierciadla [m] [m] gruntu Opis warstw Stan Wilgotnos$¢ | geotechnic grupa
7na Nnosnosci
wody [m] p.p. t.
0,00 - 1,50 1,50 GH glina pylasta, brgzowa twardoplastyczny C2 G4
V12
1,50 -2,30 0,80 I1 pyt, szary plastyczny c1 ponize)
—2.0 G4
V23
2,30 - 3,00 0,70 Po pospotka, szara zageszczony wilgotna la G1
NWG 153,5 m npm
- PPW 154,6 m npm

—6.0

NWG — nawiercona woda gruntowa, PPW — piezometryczny poziom wody




GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
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Objasnienia symboli i znakéw uzytych na

przekrojach i kartach otworow
Symboie gectechniczne gruntdw wg normy PN-86/8 - 02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany B gruz betonowy
nasyp nlebudowlany C gruz ceglany
2utel Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

humus 2% < lom S 5%
namul 5% < lom < 30%
torf 30% < lom

awietrzelina
awietrzelina gliniasta
umosz

rumosz gliniasty
otoczaki
kamienio

awir

2wir gliniasty
pospoika
pospolka gliniasta
piasek gruby
plasek sredni
plasek drobny
plasek pylasty
plasek gliniasty
py! plaszezysty

pyt

gling plaszozystn

glina

glina pytasta

glina piaszczysta rwiezia
glina zwigata

glina pylasta zwigzia

¥ plaszczysty

L}

i pylasty
GRUNTY SKALISTE

skata twarda WB  weglel brunatny
skala migkka WK wegiel kamlenny
granity 9 kwarcyty
bazalty d dolomity

gnejsy w wapienie

hapki P plaskowce

SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe (glacjaine)

osady wodno-pziorne (zastoiskowe)
osady wodno-odowoowe (Nuwioglacjaine)
osady peryglacjaine

osady rzeczne (fluwlalne)

osady jeziorna (Wmniczne)

osady zboczowe (deluwiaine)

osady eluwiaine (zwietrzelinowe)

osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Cewartorzed J  Jura - 4 Sylur
Holocon r Trias o Ordowik

Plojstocen r  Perm Cm Kambe
Traockorred ¢ Karbon 13 Prokambr
Kreda D Dewon

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

- gomieszkl

N przewarstwienia

/ na pograniczu

() okredlenia uzupeiniajace dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruniow organicznych, petrografi skal

l numer wiercenia

324,12 rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

L prébka o naturaine) strukturze (NNS)
® 0 probka o naturaine] wilgotnodcl (NW)

J1s probka wedy gruntowe| (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
V2o plezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia | glgbokodd (wm p.p.t)
ag Nawiercony poziom wody gruntowe) |
Olebokose (wm p.p.t.)
grunt nawodniony

grunt mokry
| sn Saczenie wody | glebokodst (wm p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penatrometr tloczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

P rodza) sondowania | strefa przebadana sonda:

DPL —dynamiczng lekka
DPH -~ dynamiczng clgika
SPT —dynamiczna, cylindryczna

9;0 glebokost otworu
S otwdr suchy

INNE OZNACZENIA

lo= 0,45 stopleh zageszczenia
Ik =0,20 stoplen plastycznodc

1 numer warstwy geotechniczney
— granice warstw geoctechnicznych

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW

wilgotnosc:
su  suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m makry
nw  nawodniony

stan gruntu:
w m <O
pzw polzwarty he<O
tp!  twardoplastyczny 0<| 5025
pl plastyczny 0,25 < |, 5 0,50
mpl  migkkoplastycany 0,50 < I, s 1,00
Pl plynny 0<|,

stoplen zagegszczenia:

In azny In €033
szg drednio zageszczony 033 <lps0867
9 zageszczony 0,67 < Ip %5 0,80
bzg bardzo zageszczony Ip > 0,80



