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Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i
oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.

1. WSTĘP
Celem  opracowania  jest  przedstawienie   warunków  gruntowo-wodnych  podłoża

drogowego  na  potrzeby  projektu  Przebudowa  drogi  wraz  z  budową  kanalizacji

deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.

Zleceniodawca:

ROADKOST JACEK KOSTÓRKIEWICZ

 PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI DROGOWYCH

Wietrzna 12E/1

53-024 Wrocław

Program badań geotechnicznych zakładał wykonanie 15 otworów wiertniczych do

głębokości 3,0 m  oraz 2 odwiertów głębszych usytuowanych w miejscach wyznaczonych

przez zleceniodawcę, oraz wykonanie niezbędnych badań koniecznych do prawidłowego

określenia  warunków  geotechnicznych  występujących  w  podłożu,  dla  bezpiecznego  i

optymalnego posadowienia planowanej inwestycji.

PODSTAWA PRAWNA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332),

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

3.  PN-EN  1997-1:2008  Eurokod  7  -  Projektowanie  geotechniczne  –  Część  1:

Zasady ogólne.

4.  PN-EN  1997-2:2009  Eurokod  7  -  Projektowanie  geotechniczne  –  Część  2:

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

5. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis.

6. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania.

7. PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne – Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania.

8. PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie

skał – Część 1: Oznaczenie i opis.
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Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i
oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.

9. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

10.  PN-B-03020:1981  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

11.  PN-B-02480:1986  Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opis

gruntów.

12. Z. Wiłun - Zarys geotechniki - WKiŁ, Warszawa 2001.

15. L. Wysokiński, W. Kotlicki, T. Godlewski - Projektowanie geotechniczne według

Eurokodu 7- Poradnik - ITB, 2011 r.

16. P. Jermołowicz – Dokumentacja geotechniczna i geologiczno – inżynierska w

procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany  i  komentarze  –  POIIB,

2016 r.

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich

usytuowanie.( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

2. PRACE TERENOWE
Badania  polowe wykonano  w  dniu   2019-03-06   Wykonano  wtedy,  zgodnie  z

projektem  badań,  14  otworów  wiertnicze  do  głębokości  3,0  m.  oraz  1  odwiert  do

głębokości 6m oraz 2 do głębokości 4,5m Do wierceń  użyto zestawu mechanicznego,

stosując jako narzędzie wiertnicze świdry spiralne o średnicy 90 mm.
Po wykonaniu wierceń,  otwory likwidowano poprzez zasypanie i  ubicie urobkiem

wiertniczym, zachowując kolejność przewiercanych warstw.

3. POŁOŻENIE TERENU BADAŃ
Miejsce  badań  znajduje  się  w  północnej  części  Sobótki,  województwie

dolnośląskim,  Teren  badań  jest  mocno  zróżnicowany  wysokościowo:  od   173,85  do

155,80 m npm

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Tylko w punkcie nr 15 nawiercono wodę gruntową na głębokości 2,3m ppt. Poziom

piezometryczny ustabilizował się na rzędnej 154.6 m npm
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Nawierzchnia  istniejącej  drogi  jest  zróżnicowana.  Poniższa  tabela  przedstawia

odwierty wykonane w pasie drogowym.

W poniższej tabeli  przedstawiono grunty stanowiące podłoże projektowanej drogi

(przyjmując głębokość korytowania 0,5m od obecnego poziomu drogi)

Należy też zwrócić  uwagę,  że w 8 punktach nawiercono skałę miękką w postaci

zwietrzeliny, która zakwalifikować należy do 6 kategorii urabialności  w złożu (dla celów

robót ziemnych) wg  PN-86/B-02480

Poniżej  przedstawiono  wszystkie  występujące  grunty  w  podziale  na  warstwy

geotechniczne wraz z parametrami geotechnicznymi:
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odwiert głębokość grunt

1 0,43
2 0,13 nawierzchnia asfaltowa  3cm, 10 cm tłuczeń

3 0,33

4 0,33
5 0,1 pospółka
6 0,2 Humus (glina piaszczysta+cz.org)
8 0,2 nasyp budowlany (tłuczeń)
11 0,2 tłuczeń
12 0,2 gruz
13 0,2 humus

3cm nawierzchnia asfaltowa
20 cm Tłuczeń

20 cm piasek średni+gruz

nawierzchnia asfaltowa  3cm,
30 cm pospółka+gruz

nawierzchnia asfaltowa  3cm,
30 cm pospółka+gruz

odwiert od[m] do [m] grunt grupa nośności
1 0,43 1 glina pylasta G3
2 0,13 1 glina piaszczysta G3
3 0,33 1,1 glina piaszczysta poniżej G4
4 0,33 1,1 glina piaszczysta poniżej G4
5 0,1 0,8 glina pylasta G3
8 0,2 1,5 pospółka G1
11 0,2 1,3 glina pylasta poniżej G4
12 0,2 1 glina pylasta poniżej G4

odwiert od[m] do [m] grunt
2 1,9 3 zwietrzelina
3 1,1 3 zwietrzelina
4 1,1 3 zwietrzelina
5 0,8 3 zwietrzelina
6 2,2 3 zwietrzelina
7 2,5 3 zwietrzelina
10 1,1 3 zwietrzelina
11 1,3 3 zwietrzelina



Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i
oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.

Szczegółowe wyniki wierceń przedstawiono na załącznikach 2/1-2/17

5. WNIOSKI:
1. Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej  z  dnia  25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków

posadawiania obiektów budowlanych”  stwierdza  się  występowanie  prostych warunków

gruntowych.

__________________________________________________________________________________________
ALFAGEO.PL Mateusz Janiak

51-628 Wrocław ul. Pugeta 13/1

stan gruntu

[%] [kPa] [MPa] [MPa]

C1

py ł Π Si

0,35

16 2,10

10 11 12 18
glina piaszczysta Gp saclSi 17 2,10
Żwir gliniasty Żg clGr 16 2,10
glina pylasta saclSi 17 2,10

C2

glina pylasta saclSi

0,15

13 2,15

18 15 21 31
glina piaszczysta Gp saclSi 12 2,20
pospółka gliniasta Pog grclSa 12 2,20
piasek gliniasty Pg clSa 12 2,20

C3

pospółka gliniasta Pog grclSa
0

12 2,2
50 25 67 80glina piaszczysta Gp saclSi 12 2,2

pospółka gliniasta Pog grclSa 12 2,2

Ia

 Żwir Ż Gr
0,7

10 2,00
- 41,2 214 239pospółka Po grSa 10 2,00

piasek średni Ps MSa 10 2,00
Ib piasek pylasty siSa 0,55 14 1,85 - 33 86 101

nr warstwy
geotechnic

znej
Opis litologiczno-
stratygraficzny

Symbol
gruntu wg
PN-90/B-

02480

Symbol
gruntu wg

PN-EN
ISO 14688

wilgotność
naturalna wn

gęstość
objętościo

wa ρ
spóność cu

kąt tarcia
wewnętrzn

ego

Moduł
odkształce

nia
pierwotneg

o Eo

Edometryc
zny moduł
ściśliwości
pierwotnej

Mo

Stopień
zagęszcze

nia ID

Stopień
plastyczno

ści IL

[t/m3] [o]

GΠ

GΠ

PΠ



O9
O9

'

O6
O6

'

O8

O7

O2

O3

O4

O5

O1
0

O1
1

O1
2

O1
3

O1
4

O1
5

O1

wy
ko

na
wc

a: 
    

    
  A

LF
AG

EO
.PL

    
    

    
    

    
    

    
51

-62
8 W

roc
ław

 ul
. P

ug
eta

 13
/1

tyt
uł 

rys
un

ku
:

Pl
an

 sy
tua

cy
jny

wy
ko

na
l:  

    
    

   M
ate

us
z J

an
iak

Za
ł.1

ska
la 

1:1
00

0

Op
ini

a g
eo

tec
hn

icz
na

 na
 po

trz
eb

y p
roj

ek
tu:

 Pr
ze

bu
do

wa
 dr

og
i w

raz
 z 

bu
do

wą
 ka

na
liz

acj
i

de
szc

zo
we

j i 
oś

wi
etl

en
ia 

na
 ul

. D
wo

rco
we

j, P
op

rze
cz

ne
j i 

Zło
tej

 w
 So

bó
tce

.

    
    

    
    

    
mi

ejs
ce

 ba
da
ń

OB
JA
ŚN

IEN
IA:

PD
1



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O1

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 171,00

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O2

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 173,70

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O3

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 173,85

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O4

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 173,55

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O5

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 172,80

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O6

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 170,70

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O6’

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 180,50

OTWÓR SUCHY

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O7

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 172,70

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O8

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 172,00

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O9

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 169,00

OTWÓR SUCHY

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O9’

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 168,80

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O10

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 173,40

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O11

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 171,60

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O12

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 167,00

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O13

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 161,60

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O14

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 157,70

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr  O15

Województwo: dolnośląskie
Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL
System wiercenia: mechaniczn..
Data wyk. wierceń: 2019-03-06

rzędna otworu 155,80

Opinia geotechniczna na potrzeby projektu: Przebudowa drogi wraz z budową
kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce.
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