Załącznik nr 1. Przedmiar robót.
	L.P.
	PODSTAWA KNR
	NAZWA ROBOTY
	J.M.
	ILOŚĆ

	Roboty ziemne

	1.
	KNR 02-01-0233-0200
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW w gruncie kat. III.

<na dz. pod plaże> 1600,00

	m²
	1600,00

	2.
	KNR 2-31
0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm.

<pod drogę> 231,00
<pod boisko siatkowe> 150,00
<pod wiaty> 72,00

	m²
	453,00

	3.
	KNR 2-02 0607-03
	Warstwa geotkaniny.

<pod piasek na plaży> 750,00
<pod boisko siatkowe> 150,00

	m²
	900,00

	4.
	KNR-W 4-010109-06
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III).

<kruszywo z korytowania pod drogę> 231,00*0,2 = 46,20
<ziemia z korytowania pod boisko> 200,00*0,1 = 20,00 

	m³
	66,20


	5.
	KNR-W 4-010109-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, krotność = 3

poz.4
	m³
	66,20


	6.
	KNR 4-01 0105-01
	Nawiezienie ziemi urodzajnej.

(1600,0-750,0-150,0-72,0)*0,1=62,8

	m³
	62,80

	7.
	KNR 2-01 0510/03
	Obsianie terenu trawą

1600,0-750,0-150,0-72,0 = 628,0

	m²
	628,00

	8.
	Analiza indywidualna
	Obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego typu garden tape gr. 1mm.

90,00 mb

	mb
	90,00

	9.
	KNR 2-31 813-3
	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej – ostrożne rozebranie istniejących krawężników.

<długość> 66*2 = 132,00

	m
	132,00

	10.
	KNR 2 - 31
0403
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – analogia ponowne ułożenie krawężników z rozbiórki na ławie z oporem.

<długość> 66*2 = 132,00

	m
	132,00

	11.
	KNR 2-31 0114-01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – wykonanie zagęszczonej nawierzchni drogi. Kruszywo gr. 0-8 mm.

<wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze> 231,00

	m²
	231,00

	12.
	KNR 2-31
0104-07 analogia
	Wykonanie nawierzchni piaszczystej - grubość 20 cm bez zagęszczenia.

<piasek płukany na plaży> 750,00
<piasek na granicy plaża/woda> 200,00
<piasek pod boisko do siatkówki plażowej> 128,00

	m²
	1078,00

	13.
	KNR 2-31
0104-07 analogia
	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego - grubość 20 cm bez zagęszczenia.

<w obrębie wiat> 72,00

	m²
	72,00

	Mała architektura

	14.
	Analiza indywidualna
	Dostawa i montaż na stałe leżaków stalowych z drewnianymi oparciami zgodnie ze specyfikacją.

	szt.
	8

	15.
	Analiza indywidualna
	Dostawa i montaż stołu z siedziskami stalowo drewnianego zgodnie ze specyfikacją.

	szt.
	2

	16.
	Analiza indywidualna
	Dostawa i montaż kosza na śmieci stalowo drewnianego zgodnie ze specyfikacją.

	szt.
	4

	17.
	Analiza indywidualna
	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej stalowej zgodnie ze specyfikacją.

	szt.
	1

	18.
	Analiza indywidualna
	Dostawa i montaż ławek stalowo-drewnianych zgodnie ze specyfikacją.

	szt.
	2

	19.
	Analiza indywidualna
	Dostawa i montaż słupków i siatki do piłki siatkowej plażowej.

	kpl.
	1

	20.
	Analiza indywidualna
	Dostawa i montaż 6 stanowiskowego stojaka na rowery.

	szt.
	1

	Wiaty – altany ogrodowe

	21.
	Analiza indywidualna
	Wykonanie altany ogrodowej wolnostojącej z drewna o wymiarach minimalnych 5 x 5 m (powierzchnia jednej wiaty 25 m²). Wykonanie fundamentów pod wiatę (min. 4 szt. stop fundamentowych pod słupy). Pod wiatą wykonanie podłogi z kostki brukowej, pod wcześniej przygotowanym podłożem.
	szt.
	2





