Załącznik nr 2. Specyfikacja robót i elementów małej architektury
	L.P.
	NAZWA ROBOTY
	J.M.
	ILOŚĆ

	1.
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW w gruncie kat. III.

Należy wykonać plantowanie terenu (wyrównanie całego terenu przeznaczonego pod wykonanie plaży). Roboty należy wykonać przed korytowaniem w celu ustalenia jednolitego spadku i jednolitej nawierzchni terenu (bez nierówności). W ramach plantowania terenu należy wykarczować krzaki na powierzchni ok. 200 m² (niskie porosty i krzaki) usytuowane pomiędzy drzewami oraz wyciąć i uprzątnąć istniejące drzewa przeznaczone do wycinki w ilości 40 sztuk (24 obumarłych olszy, 1 wierzbę białą, 16 olszy czarnych).

Ilość: 1600,00 m²
	m²
	1600,00

	2.
	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 – 20 cm.

Należy wykonać koryto o głębokości 10 cm na powierzchniach: boiska do siatkówki plażowej, piasku na plaży. Koryto głębokości 20 cm należy wykonać na odcinku drogi przeznaczonej do remontu (łącznie 66 metrów)

Ilość: 453,00 m²
	m²
	453,00

	3.
	Warstwa geotkaniny.

Po wykorytowaniu powierzchni pod boisko siatkowe, należy ułożyć warstwę geotkaniny, pełniącej funkcję separacyjną pomiędzy warstwą ziemi urodzajnej a piaskiem w miejscu usytuowania boiska i plaży.

Ilość: 900,00 m²
	m²
	900,00

	4.
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III).

Naddatek ziemi oraz kruszywa z korytowania należy wywieźć we wskazane miejsce w odległości do 1 km od miejsca korytowania.

Ilość: 66,20 m³
	m³
	66,20


	5.
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, krotność = 3

Naddatek ziemi oraz kruszywa z korytowania należy wywieźć we wskazane miejsce w odległości do 4 km od miejsca korytowania.

Ilość: 66,20 m³
	m³
	66,20


	6.
	Nawiezienie ziemi urodzajnej.

Należy nawieźć ziemię urodzajną dobrej jakości. Grubość warstwy 10 cm. Ziemie należy rozplantować na powierzchni zielonej, czyli w miejscu gdzie nie będzie warstwy piasku.

Ilość: 57,8 m³
	m³
	62,8

	7.
	Obsianie terenu trawą.

Powierzchnie nawiezionej ziemi należy obsiać mieszanką traw wysokiej jakości.

Ilość: 578,0 m²

	m²
	628,00

	8.
	Obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego typu garden tape.

90,00 mb

Taśma o funkcji obrzeża z tworzywa sztucznego o wys. 14 cm i grubości 1mm, mająca za zadanie odseparować piasek od zieleni. Taśmę należy ułożyć pionowo na styku piasku i terenów zielonych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kolor taśmy – czarna.

Przykładowa wizualizacja taśmy:



Ilość: 90,0 mb
	mb
	90,00

	9.
	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ostrożne rozebranie istniejących krawężników.

Obustronne rozebranie istniejących krawężników na odcinku drogi długości 66 metrów przeznaczonym do remontu. Istniejące położenie krawężników wymaga ich przełożenia, ponieważ nie posiadają one oporu co powoduje ich wypaczenie i przekrzywienie. Krawężniki zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Ilość: 132,0 m
	m
	132,00

	10.
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – analogia ponowne ułożenie krawężników z rozbiórki.

Ponowne ułożenie rozebranych wcześniej krawężników na podsypce cementowo piaskowej z oporem betonowym w miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu.

Ilość: 132,0 m
	m
	132,00

	11.
	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – wykonanie zagęszczonej nawierzchni drogi. Kruszywo gr. 0-8 mm.

Wykonanie nowej zagęszczonej nawierzchni z kruszywa o gr. 0-8 mm na powierzchni zaznaczonej na planie zagospodarowania terenu.

Ilość: 231,00 m²
	m²
	231,00

	12.
	Wykonanie nawierzchni piaszczystej - grubość 20 cm bez zagęszczenia.

Wykonanie nowej nawierzchni z piasku płukanego o grubości 20 cm na powierzchni zaznaczonej na planie zagospodarowania terenu.

Ilość: 950,00 m²
	m²
	1078,00

	13.
	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego - grubość 20 cm bez zagęszczenia.

Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego w obrębie wiat. Żwir gr. ok. 16 mm.

Wizualizacja:

[image: Znalezione obrazy dla zapytania żwir płukany]

Ilość: 72,00 m²
	m²
	72,00

	14.
	Dostawa i montaż na stałe leżaków stalowych z drewnianymi oparciami zgodnie ze specyfikacją.

Leżaki nr 1 – 4 szt.
Specyfikacja:
· Rama pod siedziskiem wykonana ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo,
· Min. długość: 150 cm,
· Min. szerokość / głębokość: 70 cm,
· Min. wysokość: 75 cm,
· Przykręcane na stałe do podłoża (wykonanie podłoża (np. stop betonowych) w zakresie wykonawcy),
· Siedzisko i oparcie: drewno jesionowe lakierowane zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi.

Przykładowa wizualizacja:




Leżaki nr 2  - 4 szt.

Specyfikacja:

· Rama pod siedziskiem wykonana ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo,
· Min. długość: 155 cm,
· Min. szerokość / głębokość: 80 cm,
· Min. wysokość: 75 cm,
· Przykręcane na stałe do podłoża (wykonanie podłoża (np. stop betonowych) w zakresie wykonawcy),
· Siedzisko i oparcie: drewno jesionowe lakierowane zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi.

Przykładowa wizualizacja:





	szt.
	8

	15.
	Dostawa i montaż stołu z siedziskami stalowo drewnianego zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja:
· Długość: ok. 180 cm,
· Rama stalowa cynkowana i lakierowana proszkowo,
· Siedziska i blat wykonane z drzewa impregnowanego i malowanego.





Ilość: 2 sztuki
	szt.
	2

	16.
	Dostawa i montaż kosza na śmieci stalowo drewnianego zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja:

· Kosz na śmieci o konstrukcji stalowej z listwami z drewna, malowanymi lakierobejcą,
· Pojemność minimalna: 60 litrów.

Przykładowa wizualizacja:
[image: https://www.artbud.pl/public/assets/AC/kosz%203004.png]

Ilość: 4 sztuki
	szt.
	4

	17.
	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej stalowej zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja:
· wysokość: 250-260 cm,
· szerokość: 8 - 10 cm,
· długość: 120-140 cm,
· powierzchnia ekspozycyjna: min. 100 x 100 cm,
· konstrukcja, tablica: stal lakierowana,
· pow. ekspozycyjna: płyta MFP-L lakierowana,
· w zakresie wykonawcy jest wykonanie nadruku regulaminu na powierzchni ekspozycyjnej oraz wykonanie stop fundamentowych i montaż tablicy.

Przykładowa wizualizacja:
[image: talica informacyjna zewnętrzna]

Ilość: 1 sztuka
	szt.
	1

	18.
	Dostawa i montaż ławek stalowo-drewnianych zgodnie ze specyfikacją.

Specyfikacja:
· Długość: ok. 180 cm,
· Wysokość całkowita: ok. 80 cm,
· Wysokość siedziska: ok. 45 cm,
· Głębokość siedziska: ok. 45 cm,
· Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo,
· Oparcie i siedzisko drewniane z desek zabezpieczonych lakierobejcą

Przykładowa wizualizacja:
[image: https://interjoker.pl/sites/interjoker.pl/files/styles/uc_product_full/public/products/l_/l_14_perspektywa_palisander.jpg?itok=KPda50_K]
Ilość: 2 sztuki
	szt.
	2

	19.
	Dostawa i montaż słupków i siatki do piłki siatkowej plażowej.

Specyfikacja:
· Słupki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, w kształcie litery C
· Aparat napinający blokowany mimośrodkowo, w całości ukryty wewnątrz profilu
· Korba napinająca dwukrotnie łamana, chowana wewnątrz słupka.
· Konstrukcja aparatu napinającego umożliwiająca płynną regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie 160 - 250 cm.
· Siatka turniejowa do siatkówki plażowej o polu gry 9 x 18 m (lub 8 x 16 m)
· Siatka turniejowa z zaszytymi na bocznych krawędziach prętami poliestrowymi. 
· Wymiary: 9,50 x 1 m, krawędź oczka 10 cm.
· Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z poliestru, ø 3 mm, u góry z linką kewlarową, dołem z linką napinającą ok. ø 4 mm, z wszytymi z boku prętami poliestrowymi, z sznurami napinającymi.
· Dookoła z taśmą wzmocnioną o szerokości ok. 75 mm.
· W zakresie wykonawcy jest dostarczenie taśmy do wyznaczania boiska. Linie wykonane z wysokiej jakości, mocnego tworzywa polipropylenowego. Szerokość taśm: ok. 4cm

Ilość: 1 komplet
	kpl.
	1

	20.
	Dostawa i montaż 6 stanowiskowego stojaka na rowery

Specyfikacja:
· Ilość stanowisk: 6,
· Szerokość: ok 240 cm,
· Wykonany z okrągłych rurek o przekroju min. 18 mm, ocynkowana i malowana proszkowo lub stal nierdzewna,
· Mocowana na stałe do podłoża,

Przykładowa wizualizacja:

[image: http://www.stojaknarower.pl/1399-large_default/stojak-na-rowery-echo-6-pion.jpg]

Ilość: 1 szt.
	szt.
	1

	21.
	Wykonanie dwóch wiat - altan ogrodowych wolnostojących z drewna o wymiarach minimalnych 5 x 5 m (minimalna powierzchnia jednej wiaty 25 m²).

Wymagania:
- dach czterospadowy wykończony papą typu gont,
- konstrukcja altany - drewniana, maksimum jedna ściana boczna, minimum cztery słupy nośne zamocowane do fundamentów, wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane, fundamenty betonowe, łącznik stopa – słup stalowy, inne łączniki stalowe, pod gont papowy płyta OSB.
- podłoże pod altaną z kostki brukowej betonowej (należy wykorytować podłoże, przygotować podbudowę oraz wykonać nawierzchnię z kostki betonowej pod wiatą),
- okap zabezpieczony pasem blachy nadrynnowej, umieszczonej pod gontem papowym,
- altana bezpieczna i dostosowana do użytkowania, przenosząca niezbędne obciążania,

Przykładowa wizualizacja:







Ilość: 2 szt.
	szt.
	2
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