Sobotka, dnia 07.02.2016

GINF) 51 %.2.4.20p

nr sprawy

(nazwa podmiotu, do ktorego kierowane jest zaproszenie)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobétka
ul Rynek 1
55-050 Sobdtka

ZAPRASZA
do zlozenia propozycji cenowej na realizacj¢ zadania pn:

»Dostawa samochodu pozarniczego uzywanego typu sredniego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Sobédtee ul Granitowa 6 ™

Wartos¢ zadania:
e powyzej 1.000 euro do 30.000 euro

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowe;j:

1) nalezy ja zlozy¢ w nieprzejrzystej i zamknigtej kopercie,

2) na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Zamawiajacego, nazwe i adres Wykonawcy
oraz napis: ,Propozycja cenowa na zadanie pn.: ,, Dostawa samochodu pozarniczego
uzywanego typu Sredniego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Sobétce,
ul Granitowa 6.

3) ceny w niej podane maja by¢ wyrazone cyfrowo i stownie,

4) ma by¢ napisana w jezyku polskim, czytelng i trwalg technika,

5) ma obejmowac calo$¢ zamowienia.

2. Opis przedmiotu zaméwienia (tak jak we wniosku): Przedmiotem zamowienia jest dostawa
samochodu pozarniczego uzywanego typu $redniego

Samochdd bedacy przedmiotem zamdéwienia musi spelniaé¢ ponizsze wymagania : wg
zalacznika nr 1 do zgloszenia

Zatnr 1
Lp. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO Potwierdzenie spelnieni:

wymagan
Oferowane parametry*

I |Warunki ogélne

1.1 |Pojazd spelniajgcy wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym,
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Pojazd spetniajacy wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym,

z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow

uprzywilejowanych, w tym wymagania;

1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym”
(j.t. Dz. U. 2 2012r. poz. 1137 z pézn. zm.),

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2015r. poz. 305),
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Pojazd spetniajacy przepisy P;)Iskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-
EN 1846-2.

Pojazd uzywany, sprawny technicznie, bezwypadko_wy, bez sladow
korozji.
Samochéd wolny od wad fizycznych i prawnych.

1.4

Przebieg pojazdu — nie wigcej niz 70.000 km.
Data pierwszej rejestracji- nie wezesniej niz 01.01.1993.

1.5

Pojazd przygotowany do rejestracji, posiadajacy wazne badanie
techniczne.

1.6

Masa catkowita samochodu gotoweéo do akcji ratbwniczo—gaéniczej
(pojazd z zatoga, pelnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) nie
moze przekroczy¢ 15.000 kg.

Podwozie i kabina

2.1

Podwozie pojazdu, silnik i kabina - jédncgo producenta. Podac

producenta i typ podwozia, silnika i kabiny.

(22

Kolor nadwozia — czerwony — RAL 3000.
Kolor zderzakow i blotnikow — bialy.
Kolor podwozia — czarny, ciemnoszary.
Kolor drzwi zaluzjowych — aluminium.

| 2.3

Silnik:
1) o zaplonie samoczynnym,
2) o mocy nominalnej co najmniej 220KM.
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Paliwo; olej napedowy. Pojemnos¢ zbiornika paliwa powinna zapewni¢
przejazd 300 km lub minimum 4 godzin pracy autopompy, jednak nie
mniej niz 100 litrow.

(35

Podwozie z napedem 4x2, lub 4x4, z blokada mechanizmow
réznicowych migdzy kotowych (kazdej osi napgdzanej) i mechanizmu
roznicowego miedzyosiowego (w przypadku nap¢du 4x4), oraz
odlaczany naped osi przedniej w przypadku napgdu 4 x 4.

2.6
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Opony uniwersalne (wielosezonowe) o wymiarach nie mniejszych niz
10R22,5. W przypadku pojazdow uzywanych, wysokos¢ bieznika nie
moze by¢ mniejsza niz 80% wysokosci nominalnej. Opony nie moga
posiada¢ wad lub $ladow zuzycia dyskwalifikujgcych ich uzytkowanie.

Pojazd posiadajacy zaczep holowniczy z przodu umozliwiajacy jego
odholowanie.

Pojazd posiadajacy hak holowniczy (ze zlaczem elektrycznym i
pneumatycznym) do podlaczenia przyczepy.




a
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2.8

Skrzynia biegow manualﬁa, wyposazona w ﬁrzystawkq, odbioru mocy
przystosowana do napedu autopompy pozarniczej dwustopniowej
(sygnalizacja $wietlna zalgczenia przystawki).
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Uklad elektryezny na napigcie 12, lub 24 V.

Instalacja elektryczna wyposazona w glowny wylacznik pradu,
odlaczajacy urzadzenia elektryczne zabudowy dodatkowej, z wyjatkiem |
urzadzen wymagajacych stalego zasilania.

' Moc alternatora i pojemnos¢ akumulatorow musi pokrywac peine

zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng przy jej maksymalnym
poborze.

2.10

211
2.12

2.13

Uklad kierowniczy pojazdu wyposaéony we wspomaganie
hydrauliczne.

Uklad hamulcoWy pneufnatyczny._ Hamulec _fe;czny pneﬁmatyczny.

Kabina jednomodutowa, czterodrzwiowa.

Tl0$¢ miejsc siedzacych — co najmniej 6 (wraz z kieroweg). Uklad
miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy)

Kabina odchylana, po podniesieniu zapewniajaca w catosci dostep do
silnika. Podstawowa obstuga silnika bez podnoszenia kabiny.

Kabina wyposazona m.in. w:

1) podtoge antyposlizgowa,

2) fotele pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu w czystoscel,
odpornym na rozdarcie i $cieranie, nienasiakliwym. Fotel dla
kierowcy z regulacja wysokosci, odleglosci, pochylenia oparcia,

3) Wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa,

4) w czgsci dla zatogi zamontowane uchwyty na aparaty powietrzne —
minimum 4 sztuki, (do uzgodnienia z zamawiajgcym)

5) miejsce do przewozenia wyposazenia osobistego dla co naj mniej
szeseiu cztonkow zalogi oraz podrecznego sprzetu,

6) lusterka wsteczne prawe i lewe szerokokatne,

7) Przygotowane miejsce i instalacja antenowa pod radiotelefon
samochodowy Motorola GM 360

8) Opcjonalnie: Kabina samochodu powinna posiada¢ z lewej strony
gniazdo do tadowania akumulatoréw, oraz krociec do utrzymania
statego poziomu powietrza w ukladzie hamulcowym.

2.14

Maksymalne wymiary pojazdu gotowego do jazdy nie wigksze niz:
Wysoko$¢ catkowita pojazdu wraz z wyposazeniem - 2900 mm,
Szerokosé catkowita pojazdu po ztozeniu lusterek — 2600mm,
Dhugosé catkowita pojazdu wraz z wyposazeniem — 8300mm.

Zabudowa pozarnicza
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Oryginalna zabudowa pozarnicza wykonana z materialéw odpornych
na korozje.

3.2

Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego
nierdzewna blachg ryflowana o wlasciwosciach przeciwposlizgowych.
Konstrukcja przystosowana do obciazenia masg przewozonego sprzgtu

i obcigzenia dwoma osobami (180 kg).

Krawedzie dachu zabezpieczone nadbudowg boczng.
Na dachu mocowania drabiny D10W.
Mocowania do przewozu wezy ssawnych na dachu, jesli nie znajduja




si¢ weWnatrz zabudowy.

3.3

Drabinka do wejscia na dach zamontowana na tylnej Scianie zabudowy.

3.4

Skrytki do montazu sprz¢tu. Montaz sprz¢tu mozliwy na uchwytach i
poltkach, lub za pomoca tasm.
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Zaluzje do zamykania skrytek na wyposazenie; wodoodporne i
pyloszczelne, wykonane z profili nierdzewnych, wyposazone w zamki
na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamkoéw), lub centralny
system ryglowania.

Podesty robocze (jesli wystepuja) odchylane, o powierzchni
antyposlizgowej, umozliwiajace dostep do gornej czgsei skrytek
Szuflady i podesty musza blokowac si¢ automatycznie w pozycji
zamknietej i otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym
wyciggnigciem.

3.7

Uchwyty, klamki wszystkich urzzq,dze_ﬁ samochodu, drzwi zaluzjowych, |
szuflad, podestow musza by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa byta ich
obstuga w r¢kawicach.

3.8

Zbiornik na wode o pojemnosci minimum 2000 litrbw wykonany z

materiatu odpornego na korozj¢ wyposazony w:

1) ,.falochrony”,

2) otwor rewizyjny,

3) uklad przelewowy,

4) uklad do napehiania i oprézniania grawitacyjnego,

5) oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacje,

6) nasade ‘75 z odcinajacym zaworem kulowym do napefniania z
hydrantu (z konstrukcja zabezpieczajaca przed swobodnym
wyplywem wody ze zbiornika tym wlotem).
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Opcjonalnie: Zbiornik na $rodek pianotwoércezy o pojemnosci
minimum 10% objetosci zbiornika wody, wykonany z materiatu
odpornego na dziatanie $rodkéw pianotworczych i modyfikatorow
wyposazony w:

1) otwor rewizyjny,

3) uktad do oprozniania,

4) uktad do napetniania,

5) oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacje.

13.10

Autopompa

Autopompa o wydajnosci min 1600 I/min z ci$nieniem minimum 40
BAR.

Autopompa umozliwia podanie wody i opcjonalnie wodnego roztworu
$rodka pianotworczego do wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia
i dwoch nasad tlocznych “75°. Przelaczanie trybu pracy pomigdzy
stopniem wysokim i niskim — mechaniczne.

Autopompa wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace.

Autopompa wyposazona w uklad utrzymywania statego cisnienia

'tloczenia oraz w urzadzenie zasysajace wodg ze zbiornika

zewngtrznego.

Samoch6d musi posiadaé 1 szt. Nasad ssacych autopompy ( 110 ).

Na nasadzie ssawnej autopompy i nasadach zasilajgcych zamontowana
siatka zabezpieczajaca przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen statych.

3.11

Dostepna i widoczna ze stanowiska operatora autopompy tablica z
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urzadzeniami kontrolno-sterowniczymi, m.in.;

1) manowakuometr,

2) manometry ci$nienia tloczenia pompy (wysokie cisnienie, niskie
ci$nienie),

3) wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

4) wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku (jezeli
posiada zbiornik),

5) regulator predkosci obrotowe;j silnika pojazdu (jezeli nie jest
automatyczny).

3.12

Opcjonalnie: Przedziat autopoxﬁpy wyposazony w system ogrzewania,
dzialajgcy niezaleznie od pracy silnika.

3.13

Wysokoci$nieniowa linia szybkiego natarcia o dlugosci weza
minimum - 40 mb, na zwijadle. Linia zakonczona pradownicg wodng
umozliwiajaca podanie pradu zwartego 1 rozproszonego.

Linia musi umozliwiaé¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na
stopien rozwinigcia weza.

Zwijadlo wyposazone w hamulec. Naped zwijadta z mozliwoscig
recznego zwijania za pomocg korby.

Wysokocisnieniowa linia wyposazona w dozownik srodka
pianotwérczego zapewniajacy uzyskiwanie stezen 3 % i 6%. (jezeli
posiada zbiornik na piane )

3.14

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego odporne na korozjg i
dziatanie $rodkow pianotworczych i modyfikatorow.

Konstrukcja umozliwia odwodnienie przy pomocy zaworéw
odwadniajacych.

Kolorystyka nasad;

- zasilajace i ssawne — kolor niebieski,

- tloczne — kolor czerwony,

- uzupelnianie $rodka pianotworczego — kolor zolty (jezeli posiada
zbiornik srodka pianotworczego).
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Pojazd wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze,
$wietlne i dzwickowe wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego w
ruchu drogowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Lampa zespolona z napisem ,,STRAZ” umieszczona na dachu kabiny z
przynajmniej dwoma lampami btyskowymi niebieskimi.

3.16

Pojazd wyposazony w sygnalizacj¢ $wietlng i dZzwigkowg modulowang
wlaczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja Swietlna moze by¢
$wiatlo cofania).

3.17

Podwozie wyposazone w tylng belk¢ przeciw-wjazdows.

3.18

Skrytki, przedzial autopompy oraz pole pracy ratownikow wokot
samochodu o$wietlone.

Wyposazenie

Opcjonalnie: Maszt o$wietleniowy z dwoma reflektorami o jasnosci nie
gorszej niz odpowiadajgca zarowce halogenowej1000 W kazdy.
Mostek z reflektorami winien obracac si¢ wokot osi pionowej w obie
strony i wokol osi poziome;j.

Zasilanie masztu w energie elektryczna - z instalacji elektrycznej

samochodu lub z agregatu pradotworczego dostarczonego przez




zamawiajacego.

4.2

Opcjonalnie: Pojazd wyposazony w dodatkowy sygnal pneumatyczny,
wilgczany dodatkowym wlacznikiem z miejsca dostgpnego dla kierowcy
1 dowddcy.

4.3

Oznakowanie pojazdu w postaci napisow: OSP Sobotka Zachodnia +
herbow OSP Sobétka Zachodnia + numerow operacyjnych 339-86 (
miejsce, ksztatt i wymiary zgodnie z wymaganiami dla pojazdow
pozarniczych w RP).

Pozostale warunki Zamawiajacego

il

Zamawiajgcy wymaga aby pojazd objety byl minimum 12 miesi¢czng
gwarancja. Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji — 12
miesi¢gczna odpowiedzialnos¢ z tytulu regkojmi za wady.
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Warunki gwarancji i rekojmi nie mogg w zaden sposob wylaczac lub
ogranicza¢ odpowiedzialnosci sprzedajacego w przypadku
przeprowadzenia czynnosci konserwacyjnych i obstugowych pojazdu
przez wykonawcg innego niz sprzedajacy.

3,3

Warunki gwarancji i regkojmi nie mogg w zaden sposob wylacza¢ lub
ogranicza¢ praw zamawiajacego wynikajacych z Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 8 pazdziernika 2010 w/s wylaczenia okreslonych
porozumien wertykalnych w sektorze pojazdow samochodowych spod
zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje.

5.4.

W przypadku pojazdu uzywanego Sprzedajacy dostarczy dokumentacje
eksploatacyjng umozliwiajaca jednoznaczne okres$lenie terminow i
zakresu czynnosci obstugowych jakie powinien wykona¢ uzytkownik
pojazdu. W przypadku braku takiej dokumentacji Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ wykonanie dodatkowych czynnosci serwisowych w tym
zakresie.

5.4.

Wykonanie zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi lub gwarancji bedzie
nastgpowac nie poézniej niz 10 dni roboczych po zgloszeniu roszczenia
z tego tytuhu.

Niedotrzymanie tego terminu jest rownoznaczne z zobowigzaniem
Sprzedajacego do pokrycia kosztow naprawy dokonanej przez
Zamawiajacego we wlasnym zakresie.

Wykonanie takiej naprawy nie wylgcza i nie ogranicza praw
Zamawiajacego z tytulu gwarancji.

P

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonane dostaw o podobnych parametrach z adresem jednostki lub
gminy , telefonem kontaktowym oraz dokumentacja fotograficzna




3. Wymagany termin realizacji umowy: do 30 marca 2016r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal kryterium:
Cena — 100 % (jezeli inne kryteria lub zadanie jest zréznicowane , poda¢ jakie i ich wage lub
wagl.

.................................................................................................................

S. Wykonawca przedkladajac propozycj¢ cenowy (oferte) skiada nastepujgce dokumenty:
1) formularz propozycji wg zalaczonego wzoru ,
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy przed terminem skladania propozycji
(oryginat lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub Wykonawcow), a w stosunku do 0séb fizycznych oswiadczenie, ktorego
wzOr stanowi zalacznik nr 1 do propozycji cenowej,
3) oswiadczenie Wykonawcow o ktorych mowa w pkt 2 ., ze spelniaja warunki dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakltadaja obowiazek takich uprawnien,

b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

¢) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j,

wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do propozycji cenowe;j,

4) wypelniony i zaparafowany wzor umowy,
5)1inne:

6. Opis sposobu obliczenia ceny w skladanej propozycji cenowej:

Zamawiajacy wybierze propozycje odpowiadajaca wszystkim postawionym przez niego
wymogom i 0 najnizszej cenie.

7. Miejsce i termin zloZenia propozycji cenowej:
Propozycj¢ cenowg wraz z pozostatymi wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w
terminie do dnia 09 marca 2016 r, do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie
Zamawiajacego, tj. w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy w Sobotce, Rynek 1.

Na kopercie nalety umiesci¢ nazwe 1 adres Zamawiajacego, nazwe i adres Wykonawcy oraz
napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: ., Dostawa samochodu pozarniczego uzywanego
typu sredniego dla OSP Sobotka z siedzibg przy ul Granitowej 6

8. Propozycja otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie podanym powyzej zostanie
zwrocona Wykonawcey nie otwarta.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé¢ zlozong przez siebie propozycje przed
terminem uplywu jej skladania.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
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Otwarcie zlozonych propozycji cenowych nastapi w dniu 09. 03.2016 0 godz.12.30 w
siedzibie Zamawiajacego — w Urzedzie Miasta i Gminy Sobétka przy Rynek 1 pok. nr la

parter,

10. Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonaweg s3:

1) Kierownik referatu — Kazimierz Mydlarz
Urzad Miasta i Gminy Sobétka Rynek 1, pok..nr 21 ( parter), tel.71 3351226,

11. Informacje dotyczgce zawarcia umowy:

W terminie 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do podpisania umowy w Urzedu Miasta i Gminy Sobétka .

~

KIE
“aferatu S

09.07. lolb,

(data, podpis’ PieS2¢t osoby

OWNIK
pylecznych. - -3--I e crenoni

dzajqgcej) (podpis, piecze¢¢ Burmistrza)

1) wzor druku dla ,,propozycji cenowe;j”,
2) wzdr oswiadczen lub oswiadczenia ,

3) wzor umowy,
4) ............. (inne w zaleznosci od przedmiotu umowy)



